
AUFBAU 1
BETONDECKE, NEIGUNG UNTER 2 % – GEFÄLLEDÄMMUNG

BETONDECKE 

Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.

DURIPOL-VA

Voranstrich gut deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. 

Verbrauch: ca. 0,3 l /m2

BISOTEKT EL-A-VLIES

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Alu und Glasvlies

Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, aufkaschierte

Trennschicht aus PE-Folie Verarbeitung: punktweise aufschweißen 

Nahtüberdeckung: 10 cm

DURIPOR-GEFÄLLEDACH – KU –

Keilig geschnittene Platten ohne Kaschierung, hergestellt aus gütegeschütz-

tem Hartschaum EPS 035/040 DAA dm oder EPS 035 DAA dh nach EN 13163;

schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1); Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:

0,035 W/mK oder 0,040 W/mk Abmessung: 500 mm x 1000 mm 

Anfangsstärke: ___ mm im Mittel: ___ mm Neigung: ___ % Die Verle-

gung erfolgt nach dem Verlegeplan der Firma Binné & Sohn Verarbeitung:

Verklebung mit BISO-PUR-Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie,

Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Abzie-

hen der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung: nach

Abziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die Nachbarbahn ver-

legen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine zügige Verklebung

zum Untergrund entsteht.

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 3
BETONDECKE, NEIGUNG UNTER 2 % – GEFÄLLEDÄMMUNG – GEHWEGPLATTEN

BETONDECKE 

Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.

DURIPOL-VA

Voranstrich gut deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. 

Verbrauch: ca. 0,3 l /m2

BISOTEKT EL-A-VLIES

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Alu und Glasvlies

Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, aufkaschierte

Trennschicht aus PE-Folie Verarbeitung: punktweise aufschweißen 

Nahtüberdeckung: 10 cm

DURIPOR-GEFÄLLEDACH – KU –

Keilig geschnittene Platten ohne Kaschierung, hergestellt aus gütegeschütz-

tem Hartschaum EPS 035 DAA dh nach EN 13163; schwer entflammbar nach

DIN 4102 (B1); Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,035 W/mK 

Abmessung: 500 mm x 1000 mm oder 1000 mm x 1000 mm Anfangs-

stärke: ___ mm im Mittel: ___ mm Neigung: ___ % Die Verlegung

erfolgt nach dem Verlegeplan der Firma Binné & Sohn Verarbeitung:

Verklebung mit BISO-PUR-Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie, Ab-

ziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Abziehen

der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung: nach Ab-

ziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die Nachbarbahn verle-

gen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine zügige Verklebung

zum Untergrund entsteht.

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen 

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C 

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Ver-

arbeitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm

BINNÉ-BAUTENSCHUTZPLATTEN

Platten aus Polyurethankautschuk Format: 2300 mm x 1150 mm, lose auf

der Dachfläche verlegt

(WASCH-)BETONGEHWEGPLATTEN auf Mörtelsäckchen verlegt
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AUFBAU 4
BETONDECKE, NEIGUNG AB 2 % – DÄMMUNG

BETONDECKE 

Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.

DURIPOL-VA

Voranstrich gut deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. 

Verbrauch: ca. 0,3 l /m2

BISOTEKT EL-A-VLIES

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Alu und Glasvlies

Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, aufkaschierte

Trennschicht aus PE-Folie Verarbeitung: punktweise aufschweißen 

Nahtüberdeckung: 10 cm

DURIPOR-HARTSCHAUM

Hergestellt aus gütegeschütztem Hartschaum EPS 035 DAA dm nach EN

13163 schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1) Wärmeleitfähigkeit nach

EN 12667: 0,035 W/mK Abmessung: 1000 mm x 1000 mm mit umlaufendem

Stufenfalz Dicke: ______ mm Verarbeitung: Verklebung mit BISO-PUR-

Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie, Ab-

ziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Abziehen

der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung: nach Ab-

ziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die Nachbarbahn verle-

gen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine zügige Verklebung

zum Untergrund entsteht.

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen 

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C 

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 5
BETONDECKE, NEIGUNG AB 2 % – DÄMMUNG – BEGRÜNUNG

BETONDECKE 

Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.

DURIPOL-VA

Voranstrich gut deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. 

Verbrauch: ca. 0,3 l /m2

BISOTEKT EL-A-VLIES

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Alu und Glasvlies

Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, aufkaschierte

Trennschicht aus PE-Folie Verarbeitung: punktweise aufschweißen 

Nahtüberdeckung: 10 cm

DURIPOR-KLAPPBAHN

Hergestellt aus gütegeschütztem Hartschaum EPS 035 DAA dh nach EN

13163 schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1), als Verbundbaustoff Bau-

stoffklasse B2 Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,035 W/mK 

Abmessung: 3000 mm x 1000 mm Kaschierung: GVK überlappt 

Dicke: ______ mm Verarbeitung: Verklebung mit BISO-PUR-Kaltkleber,

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

BISOTEKT POLY G 4000

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Glasgewebe 

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, 

aufkaschierte Trennschicht aus PE-Folie Höchstzugkraft längs/quer:

≥ 1200 N/5 cm Dehnung längs/quer: ≥ 2% Wärmestandfestigkeit: 

+120 °C Kaltbiegeverhalten: -40 °C Verarbeitung: punktweise aufschwei-

ßen Nahtüberdeckung: 10 cm

BISOTEKT POLYFLOR-PV

Elastomerbitumen-Wurzelschutzschweißbahn, geprüft nach FLL Dicke:

ca. 5,2 mm Einlage: Spezial-Polyesterfaservlies Deckschichten: Elasto-

merbitumen Oberfläche: grau-grüner Schiefer, unterseitig aufkaschierte

Trennschicht aus PE-Folie Höchstzugkraft längs/quer: ca. 800 N/5 cm 

Dehnung längs/quer: ca. 40 % Wärmestandfestigkeit: +100 °C 

Kaltbiegeverhalten: -25 °C Verarbeitung: vollflächig aufschweißen 

Nahtüberdeckung: 10 cm

BISOFLOR TEXA®-DRÄN Typ A7

Schutz-, Dränage-, Speicher- und Filtervlies

BISOFLOR ROTGRAND®-EXTENSIVSUBSTRAT

Dachgartensubstrat für die extensive Dachbegrünung

BISOFLOR EXTENSIVE SEDUM-BEGRÜNUNG

mind. 4 verschiedene Arten und Sorten von Sedum

BISOFLOR-FLACHBALLENSTAUDEN

zur Erhöhung der Artenvielfalt in verschiedenen Arten und Sorten
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AUFBAU 6
BETONDECKE, NEIGUNG AB 2 % – DÄMMUNG – GEHWEGPLATTEN

BETONDECKE 

Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.

DURIPOL-VA

Voranstrich gut deckend auftragen und ausreichend trocknen lassen. 

Verbrauch: ca. 0,3 l /m2

BISOTEKT EL-A-VLIES

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Alu und Glasvlies

Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, aufkaschierte

Trennschicht aus PE-Folie Verarbeitung: punktweise aufschweißen 

Nahtüberdeckung: 10 cm

DURIPOR-KLAPPBAHN

Hergestellt aus gütegeschütztem Hartschaum EPS 035 DAA dh nach 

EN 13163 schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1), als Verbundbaustoff

Baustoffklasse B2 Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: 0,035 W/mK

Abmessung: 3000 mm x 1000 mm Kaschierung: GVK überlappt

Dicke: ______ mm Verarbeitung: Verklebung mit BISO-PUR-Kaltkleber,

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

BISOTEKT POLY G 4000

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Glasgewebe 

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, 

aufkaschierte Trennschicht aus PE-Folie Höchstzugkraft längs/quer:

≥ 1200 N/5 cm Dehnung längs/quer: ≥ 2 % Wärmestandfestigkeit: 

+120 °C Kaltbiegeverhalten: -40 °C Verarbeitung: punktweise aufschwei-

ßen Nahtüberdeckung: 10 cm

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen 

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C 

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm

BINNÉ BAUTENSCHUTZPLATTEN

Platten aus Polyurethankautschuk, Format: 2300 mm x 1150 mm, lose auf

der Dachfläche verlegt

(WASCH-)BETONGEHWEGPLATTEN auf Mörtelsäckchen verlegt
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AUFBAU 7
HOLZSCHALUNG, NEIGUNG UNTER 2%

HOLZSCHALUNG 

Auf Beschädigungen und hochstehende Nägel kontrollieren, ggf. nachnageln

DURIGLAS G 200 DD

Dachdichtungsbahn Einlage: Glasgewebe 200 g/m2 Deckschichten: 

Oxydationsbitumen Oberfläche: feiner Sand oben, grober Sand unten 

Verararbeitung: fachgerecht aufnageln gemäß DIN 1055 Nahtüber-

deckung: 10 cm

BISOTEKT POLY G 4000

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Glasgewebe 

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, auf-

kaschierte Trennschicht aus PE-Folie Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1200 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ≥ 2 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C Kalt-

biegeverhalten: -40 °C Verarbeitung: punktweise aufschweißen Naht-

überdeckung: 10 cm

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm 

Einlage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomer-

bitumen Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer:

≥ 1000 N/5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit:

+120 °C Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h

Verarbeitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 8
HOLZSCHALUNG, NEIGUNG UNTER 2% – GEFÄLLEDÄMMUNG

HOLZSCHALUNG 

Auf Beschädigungen und hochstehende Nägel kontrollieren, ggf. nachnageln

DURIGLAS G 200 DD

Dachdichtungsbahn Einlage: Glasgewebe 200 g/m2 Deckschichten: Oxy-

dationsbitumen Oberfläche: feiner Sand oben, grober Sand unten Verar-

beitung: fachgerecht aufnageln gemäß DIN 1055 Nahtüberdeckung: 10 cm

BISOTEKT EL-A-GLAS

Elastomerbitumen-Schweißbahn Dicke: 4 mm Einlage: Alu und Glas-

gewebe Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: talkumiert, auf-

kaschierte Trennschicht aus PE-Folie Verarbeitung: punktweise auf-

schweißen Nahtüberdeckung: 10 cm

DURIPOR-GEFÄLLEDACH – KU –

Keilig geschnittene Platten ohne Kaschierung, hergestellt aus gütegeschütz-

tem Hartschaum EPS 035/040 DAA dm oder EPS 035 DAA dh nach EN 13163;

schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1); Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:

0,035 W/mK oder 0,040 W/mk Abmessung: 500 mm x 1000 mm 

Anfangsstärke: ___ mm im Mittel: ___ mm Neigung: ___ % Die Ver-

legung erfolgt nach dem Verlegeplan der Firma Binné & Sohn Verarbei-

tung: Verklebung mit BISO-PUR-Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie,

Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Ab-

ziehen der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung:

nach Abziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die Nachbar-

bahn verlegen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine zügige

Verklebung zum Untergrund entsteht.

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 9
HOLZSCHALUNG, NEIGUNG AB 2% 

HOLZSCHALUNG 

Auf Beschädigungen und hochstehende Nägel kontrollieren, ggf. nachnageln

POLY-ULB-NAGELRAND

Elastomerbitumen-Unterlagsbahn Einlage: Glasgewebe ca. 200 g/m2 

Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: Feinsand, PE-Folie, 

Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift im Randbe-

reich aufnageln, Nahtverklebung durch Abziehen der Randfolien bzw. durch

thermische Aktivierung im Kopfstoßbereich Nahtüberdeckung: 12 cm

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm

Einlage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomer-

bitumen Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: 

≥ 1000 N/5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit:

+120 °C Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h

Verarbeitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 10
HOLZSCHALUNG, NEIGUNG AB 2% – DÄMMUNG 

HOLZSCHALUNG 

Auf Beschädigungen und hochstehende Nägel kontrollieren, ggf. nachnageln

POLY-DSB-NAGELRAND 

Elastomerbitumen-Unterlags- und Dampfsperrbahn Einlage: Glasgewebe

ca. 200 g/m2 und Aluminium Deckschichten: Elastomerbitumen Ober-

fläche: Feinsand, PE-Folie, Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß

Werksvorschrift im Randbereich aufnageln, Nahtverklebung durch Abziehen

der Randfolien bzw. durch thermische Aktivierung im Kopfstoßbereich

Nahtüberdeckung: 12 cm

DURIPOR-HARTSCHAUM

Hergestellt aus gütegeschütztem Hartschaum EPS 035 DAA dm nach EN

13163 schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1) Wärmeleitfähigkeit nach

EN 12667: 0,035 W/mK Abmessung: 1000 mm x 1000 mm mit umlaufendem

Stufenfalz Dicke: ______ mm Verarbeitung: Verklebung mit BISO-PUR-

Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie,

Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch

Abziehen der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung:

nach Abziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die

Nachbarbahn verlegen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine

zügige Verklebung zum Untergrund entsteht.

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C 

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 11
STAHLTRAPEZBLECH, NEIGUNG UNTER 2 % – GEFÄLLEDÄMMUNG

STAHLTRAPEZBLECH

Trapezdachfläche reinigen und trocknen. 

DURIPOL-VA

Voranstrich auf den Obergurten der kunststoffbeschichteten Bleche gut de-

ckend auftragen und ausreichend trocknen lassen Verbrauch: ca. 0,2 l/m2

DURITHERM KSD

Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn Dicke: ca. 1 mm Einlage: Alumi-

niumverbund Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: Kunststoff-

vlies, Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch

Abziehen der Trennfolie vollflächig auf die Obergurte der Trapezbleche auf-

kleben Nahtüberdeckung: 8 cm

DURIPOR-GEFÄLLEDACH – KU –

Keilig geschnittene Platten ohne Kaschierung, hergestellt aus gütegeschütz-

tem Hartschaum EPS 035/040 DAA dm oder EPS 035 DAA dh nach EN 13163;

schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1); Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:

0,035 W/mK oder 0,040 W/mk Plattenabmessung: 1000 mm x 1000 mm 

Anfangsstärke: ___ mm im Mittel: ___ mm Neigung: ___ % Die Ver-

legung erfolgt nach dem Verlegeplan der Firma Binné & Sohn Verarbei-

tung: Verklebung mit BISO-PUR-Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2 Zu-

sätzliche mechanische Befestigung im Dachrandbereich ist erforderlich

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie,

Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Abzie-

hen der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung: nach

Abziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die Nachbarbahn ver-

legen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine zügige Verklebung

zum Untergrund entsteht

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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AUFBAU 12
STAHLTRAPEZBLECH, NEIGUNG AB 2 % – GEFÄLLEDÄMMUNG

STAHLTRAPEZBLECH

Trapezdachfläche reinigen und trocknen. 

DURIPOL-VA

Voranstrich auf den Obergurten der kunststoffbeschichteten Bleche gut de-

ckend auftragen und ausreichend trocknen lassen Verbrauch: ca. 0,2 l /m2

DURITHERM KSD

Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn Dicke: ca. 1 mm Einlage: Alumi-

niumverbund Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: Kunststoff-

vlies, Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch

Abziehen der Trennfolie vollflächig auf die Obergurte der Trapezbleche auf-

kleben Nahtüberdeckung: 8 cm

DURIPOR-HARTSCHAUM

Hergestellt aus gütegeschütztem Hartschaum EPS 035 DAA dm nach EN

13163 schwerentflammbar nach DIN 4102 (B1) Wärmeleitfähigkeit nach

EN 12667: 0,035 W/mK Abmessung: 1000 mm x 1000 mm mit umlaufen-

dem Stufenfalz Dicke: ______ mm Verarbeitung: Verklebung mit BISO-

PUR-Kaltkleber, Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2 Zusätzliche mechanische

Befestigung im Dachrandbereich ist erforderlich

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn Dicke: ca. 3 mm Einlage: Glasgewebe

200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen Oberfläche: PE-Folie, Ab-

ziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Abziehen

der unteren Trennfolie vollflächig aufkleben Nahtüberdeckung: nach Ab-

ziehen der Randfolie mit ca. 8 cm Nahtüberdeckung die Nachbarbahn verle-

gen Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so dass eine zügige Verklebung

zum Untergrund entsteht

BISOTEKT POLY 6000

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Güteüberwacht von der Gütegemeinschaft

BAHNEN aus POLYMERBITUMEN und BITUMEN e.V. Dicke: 5,5 mm Ein-

lage: Polyesterfaservlies ca. 300 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen

Bestreuung: grau-grüner Schiefer Höchstzugkraft längs/quer: ≥ 1000 N/

5 cm Dehnung längs/quer: ca. 50 % Wärmestandfestigkeit: +120 °C

Kaltbiegeverhalten: -40 °C Wasserundurchlässigkeit: 8 bar/24 h Verar-

beitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: 10 cm
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