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Mit Binné KfW-F6rderung sichern.

KfW-Férderung von
Einzelmassnahmen

Einzelne hochenergieeffiziente Sanie-
rungsmaBnahmen wie beispielsweise
Dammung, Austausch der Fenster oder
Erneuerung der Heizungsanlage, die
der Energiebilanz eines Wohngebaudes
zugute kommen werden von der Kredit-
anstalt fur Wiederaufbau (KfW) kréftig
geférdert.

Die Anforderungen an den Wéarme-
schutz sind Uber den Warmedurch-
gangskoeffizienten (U-Wert) des
gesamten Bauteils definiert - geman
unten stehender Tabelle.

Gefordert werden u.a. folgende

EinzelmaBnahmen:

| Warmedammung von Wanden

| Warmedammung von Dachflachen

| Warmedammung von Geschoss-
decken

Vorgenannte EinzelmaBnahmen kénnen
frei kombiniert werden als sogenannte
MaBnahmenkombination.

Fir den Steildachbereich gilt:
Dachddmmungen kdénnen sowohl als
Zwischen-, Auf- oder Untersparren-
dadmmungen sowie deren Kombination
ausgefUhrt werden.

Bei allen MaBnahmen ist auf warme-
briickenminimierte Ausfiihrung und
Luftdichtheit zu achten.
Entsprechende Umsetzungsmaoglich-
keiten sind Bestandteil der Beratung
durch einen Sachverstandigen.

Er prift vor der Durchfihrung die
Angemessenheit der Sanierungsmai-
nahmen unter Berlcksichtigung der
Auswirkungen auf die thermische
Bauphysik und bestatigt abschlieBend
die Ubereinstimmung mit den techni-
schen Anforderungen des KW Merk-
blattes.

Fachgerechte U-Wert-Berechnung
Zu einer fachgerechten U-Wert-Bere-
chnung gehort die Berlcksichtigung
des Sparrenanteils der entsprechenden
Dachkonstruktion.

Nicht dem Dach zuzurechnende
Flachen, wie beispielsweise die
Unterseite von Vorspriingen etc., sind
wie AuBenwande zu ddmmen.

Maximal 5000 Euro pro Wohneinheit
FUr EinzelmaBnahmen bzw. freie Einzel-
maBnahmenkombinationen, wird ein
ZuschuB in Héhe von 10% der férderfa-
higen Investitionskosten, jedoch maxi-
mal 5000,- € pro Wohneinheit gewéhrt.

Auszug Tabelle: KfW-Mindestanforderungen an bauliche SanierungsmaBnahmen -
Bauteil Dach (Stand 03/2013)

SanierungsmaBnahme

Bauteil

Maximaler

U-Wert in
W/(m2:K)

2.1 Warmedammung von
Dachflachen

2.2

2.3

2.4

Schrégdacher und dazugehdrige

Kehlbalkenlagen

Dachflachen von Gauben

Gaubenwangen

Flachdacher als Hauptdach bis 10°

Dachneigung

0,14
0,20

0,20

0,14



Dachsanierung lohnt sich.

Férderumfang

Es werdengrundsatzlich alle Kosten gefordert, die unmittelbar fiir die Ausflihrung der férderfahigen MaBnahmen erforderlich
sind. Dies sind die Materialkosten sowie die Kosten fir den fachgerechten Einbau/Verarbeitung durch die einzelnen
Handwerker/Fachunternehmer (Rechnung eines Fachunternehmens). Ausfiihrliche Informationen unter www.kfw.de.

I Abbrucharbeiten (alte DAmmung, Dacheindeckung, Dachpappe oder SchweiBbahnen, Asbestentsorgung)
| Erneuerung der Dachlattung oder des Dachstuhls

| Einbau von Unterspannbahn, Luftdichtheitsschicht und Dampfsperre

| Ein- bzw. Aufbringen der Warmedammung

I VergroBerung der Sparren bei Zwischensparrendéammung

| Dammung/Erneuerung/Erstellung von Dachgauben

I Verkleidung der DA&mmung (z.B. Gipskartonplatten) sowie Maler- und Tapezierarbeiten bei bereits ausgebautem
Dachgeschoss

| MaBnahmen zur Warmebrickenreduktion

| Austausch von Dachziegeln (inklusive Versiegelung), Abdichtungsarbeiten am Dach

I Neueindeckung des Daches bzw. Dachabschluss bei Flachdach mittels Dachpappe, SchweiBbahn etc. (auch Griindach)
| Ermeuerung/Einbau von Oberlichtern, Lichtkuppeln

I Anderung des Dachiiberstandes

| Ermeuerung der Dachrinnen, Fallrohre, Einlaufoleche

I notwendige Arbeiten an Antennen, Elektrik, Blitzableiter

I Schornsteinkopf neu einfassen
(Quelle: KW Frankfurt, www.kfw.de, Stand 3-2013)

Néahere Infos unter www.kfw.de.

Férderfdhige MaBnahme:
Fur das Bauteil Dach fordert die KW einen U-Wert von 0,14 W/(m?K).

Das kann mit einer Hochleistungsddmmung der WLS 023 von Binné in
nur 160 mm Dicke zuverldssig realisiert werden. In der Kombination mit
einer 80 mm dicken Zwischensparrenddmmung WLS 040 ist sogar ein
U-Wert von 0,11 W/(m2-K) mdglich.



Vorschlage filir eine férderfahige Steildachdammung.

Warmedammung von Steildachern
Nach den KfW-Richtlinien muss die
zusétzliche Dammung von Dach-
schragen einen U-Wert von minde-
stens 0,14 W/(m2-K) aufweisen.

Neubau und Sanierung -

Beispiel 1
U-Wert 0,141 W/(m?2-K)

Aufsparrenddmmung mit:

z.B. bisomer Protect WLS 023
Dammstoffdicke 160 mm
Warmedurchlasswiderstand

R, [m2-K/W] = 6,15

*U = 0,141 W/(m2 - K)

1 Dacheindeckung
2 Traglatte (Dachlatte)
3 Grundlatte (Konterlatte)
4 integrierte Unterdeckbahn Diffucell
5 bisomer Protect WLS 023, d= 160 mm
6 Luftdichtheitsschicht/
Dampfbremse Top DSB 100
7 Sichtschalung
8 Dachkonstruktion / Sichtsparren

Die Dammschicht sollte nach Mdéglich-
keit vollflachig und warmebruckenfrei
auf oder ggf. unter den Sparren ausge-
fuhrt werden. Wird die D&mmung
zwischen den Sparren eingebracht,
mussen die Warmebrlcken im Bereich

der Sparren durch eine dickere
Dammschicht kompensiert werden.
Diese Anforderungen kdnnen wie folgt
erfullt werden:

Bauteil Dach mit Binné Dammung

Binné Aufsparrendammung - Konstruktion mit sichtbarem Dachstuhl

Schichtaufbau

123456738

Sanierung - Bauteil Dach mit Dammstoffkombination

Beispiel 2
U-Wert 0,14 W/(m2-K)

Aufsparrenddmmung mit:

z.B. bisocell Plus WLS 026
Dammstoffdicke 140 mm

+ vorhandene Dammung zwischen
den Sparren WLS 040 d = 100 mm
Wéarmedurchlasswiderstand

R, [m2-K/W] = 7,88

*U = 0,127 W/(m2 - K)

1 Dacheindeckung
2 Traglatte (Dachlatte)
3 Grundlatte (Konterlatte)
4 integrierte Unterdeckbahn Diffucell
5 bisocell Plus WLS 026, d= 140 mm
6 Luftdichtheitsschicht /
Dampfbremse DB blau
7 Dachkonstruktion
8 vorhandene Zwischensparrenddmmung
9 Deckenbekleidung

Binné Aufsparrenddmmung Kombination mit Zwischensparrenddmmung

(Sanierungslésung) ohne Schalung

*Die Wérmelbergangswiderstdnde R, und R, sind berdicksichtigt. Weitere objektspezifische Besonderheiten, z.B. nach DIN EN /SO 6946 sind nicht ber(icksichtigt.



Passivhaus - Bauteil Dach raumseitig verkleidet

Beispiel 1
U-Wert 0,106 W/(m?-K)

Binné Aufsparrendammung mit:
z.B. bisocell Plus WLS 026
Dammstoffdicke 140 mm
kombiniert mit Zwischensparren-
dammung WLS 035 d = 160 mm

Warmedurchlasswiderstand

R, [m2-K/W] = 9,40

*U =0,106 W/(m2 - K)
*Sparrenanteil 15%

1 Dacheindeckung

2 Traglatte (Dachlatte)

3 Grundlatte (Konterlatte)

4 integrierte Unterdeckbahn Diffucell

5 bisocell Plus WLS 026, d= 140 mm

6 Vollsparrenddammung WLS 035,
d=160 mm

7 Luftdichtheitsschicht / Dampfbremse
SD-Wert > 20 m

8 Dachkonstruktion

9 Deckenbekleidung

Binné Aufsparrenddammung Kombination mit Vollsparrenddmmung

Dampfbremse unter dem Sparren
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Schichtaufbpau 1 2 3 4 56 7

Passivhaus - Bauteil Dach mit sichtbarem Dachgebalk

Beispiel 2
U-Wert 0,095 W/(m2:K)

Aufsparrenddmmung 1-lagig:
bisomer Protect WLS 023
Dammstoffdicke 220 mm
Warmedurchlasswiderstand

R, [m2-K/W] = 9,57

*U = 0,103 W/(m2 - K)

*Sparrenanteil 15%

1 Dacheindeckung

2 Traglatte (Dachlatte)

3 Grundlatte (Konterlatte)

4 integrierte Unterdeckbahn Diffucell

5 bisomer Protect WLS 023, d= 220 mm

6 Luftdichtheitsschicht / Dampfbremse
TOP DSB 100

7 Sichtschalung

8 Dachkonstruktion /Sichtsparren

Binné Aufsparrendd@mmung - Konstruktion mit sichtbarem Dachstuhl
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Schichtaufbau 1 2 3 4 5678




Warmeschutz - die Energieeinsparverordnung.

Begrenzung des
Warmedurch-
gangs bei erst-
maligem Einbau,
Ersatz oder
Erneuerung von
Bauteilen.

Im Rahmen der Gebaudemoderni-
sierung unterscheidet die EnEV zwi-
schen bedingten Anforderungen und
Anforderungen mit Nachrustverpflich-
tungen.

Bedingte Anforderung bedeutet, dass
bei der Instandsetzung von Bauteilen
diese auch energetisch zu sanieren
sind. Dabei mussen die im Anhang 3
der EnEV beschriebenen Dammvor-
schriften eingehalten werden (siehe
untenstehende Tabelle).

Unter die NachrUstpflichten fallt u.a.
auch die DA&mmung der obersten
Geschossdecke. Fur dieses Bauteill
muss ein U-Wert von U=0,24 W/(m2-K)
umgesetzt sein.

Fast alle Altbauten, die &lter als 20
Jahre sind, haben einen Energiever-
brauch von mindestens 20 Liter Heizdl
oder 20 cbm Erdgas pro m2 Wohn-
flache und Jahr.

Die zu erwartende Einsparung durch
WéarmedammmaBnahmen liegt im
Durchschnitt bei 50%.

Das Anforderungsniveau der EnEV flr
die energetische Sanierung liegt unter
der ublichen Praxis. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Uber die EnEV hin-

ausgehende Verbesserungen empfeh-
lenswert und wirtschaftlich sinnvoll sind.
Dies gilt besonders dann, wenn
EnergieeffizienzmalBnahmen mit ohnehin
falligen baulichen Investitionen fur das
betreffende Bauteil kombiniert werden.
Auch die staatlichen Férderprogramme
der KW, der Bundesléander und der
Kommunen haben ein deutlich héheres
Anforderungsniveau als in der EnEV
festgelegt.

Der Energieausweis bei Sanierungen:
Bei Sanierungen, wenn Gebaude
wesentlich gedndert werden (z.B.
beheiztes Gebaudevolumen wird um
mehr als 50 m2 erweitert) muss flr den
Anbau ebenso wie beim Neubau ein
Ausweis Uber Energie- und Warme-
bedarf sowie Energieverbrauchszahlen
ausgestellt und den nach Landesrecht
zustandigen Stellen vorgelegt werden.

Anforderung bei Anderung von AuBenbauteilen bestehender Gebaude.

Decken, Dacher und Dachschréagen (Steildacher)
Flachdacher (Dachflachen mit Abdichtungen)

Lésungen mit Binné Steildachdammung WLS 023

bisomer Protect
bisomer PUR Unterdach
bisomer SilentPro

Lésungen mit Binné Steildachdammung WLS 026

bisocell St-blau
bisocell Plus

Wohngebaude

U-Wert max. It.

U-Wert
Optimum

0,24 0,20
U-Wert 0,22* U-Wert 0,19
d =100 mm d=120 mm
U-Wert 0,21* U-Wert 0,18*
d=120 mm d=140 mm

*im Warmedurchgangskoeffizienten U sind die Warmelbergangswiderstéande Rsi = 0,10 und Rse = 0,04 enthalten.
14,7% Holzanteil entsprechen einer Sparrenbreite von 10 cm bei Sparrenabstand von e=86 cm



Binné -

schutzt das
Dach im Winter
und im Sommer

Temperaturverlauf
Dammplatten 40 mm

Besserer sommerlicher
Warmeschutz als konventionelle
Dammestoffe.

Dammstoffe funktionieren alle nach
dem gleichen Prinzip:

Was im Winter Warmeverluste wirksam
einddmmt, halt auch im Sommer die
Warme drauBen. In Kuhlschréanken sor-
gen Polyurethan-Dammstoffe daflr,
Lebensmittel effizient und energiespa-
rend kuhl zu halten.

PUR/PIR-Hartschaum ist hochwirksam
und I8sst bei gleicher Dicke 40 %
weniger Warme als konventionelle
Dammstoffe in den Dachraum durch.”

In einem Laborversuch hat das For-
schungsinstitut fir Warmeschutz e. V.
Mdunchen die Einflisse von Warme-
speicherfahigkeit und Warmedurchlass-
widerstand auf die Innentemperaturen
untersucht.

Hitzeschutz.

Der Versuchsaufbau simulierte die
wechselnde Sonneneinstrahlung auf ein
Dach Uber den Tagesverlauf und den
Wérmedurchgang in einem darunter
liegenden Innenraum (siehe Grafik).

Vergleicht man die Temperaturverlaufe
bei Dammstoffen gleicher Dicke, so fallt
auf, dass der hdhere Warmedurchlass-
widerstand von PUR/PIR-Hartschaum
die héhere Warmespeichermasse der
Holzfaser im Laufe des Tages Uberkom-
pensiert. Die im Inneren gemessene
Hdéchsttemperatur liegt bei PUR/PIR-
Hartschaum um rund 1 Kelvin niedriger.
Eine gute Warmedammung ist Voraus-
setzung fUr ein angenehmes Raumklima
auch im Sommer.

Bei gleicher Dammstoffdicke ist Binné
PUR/PIR-Hartschaum wirksamer als
konventionelle Dammstoffe.

y Laborversuch:
10 Holsfaser | Die Innentemperatur liegt bei
« 9 TN rurrir024 | PUR/PIR-Hartschaum
> 8 Y2l N 1 K niedriger als bei Holzfaser
! )
o 6 / j Das MaB flr den Hitzeschutz von Gebau-
;3 5 / \\ den sind ,Ubertemperaturgradstunden”,
g 4 /. N also die Zeit, in der die Innentemperatur
g / ' Uberschreitungsdauer | ! \ o .
e 3 » Temperaturgrenze 6 K| 1 ‘\ unertragllch hoch ist.
2 \\ Mit einer hochleistungsféahigen Polyurethan-
1117 ; i ‘ N~ D&mmung in Verbindung mit Sonnenschutz
0 F . M — an den Fenstern lassen sich die Stunden
0123456 78 91011121314151617 1819 2021222324 ynangenehm hoher Temperaturen auf ein
Zeit in Stunden . . ; .. .
8 100 Minimum reduzieren. Die Haushdlle wirkt
o wahrend der heiBen Mittagsstunden wie ein
5 8 Kihlschrank und halt die Hitze drauBen.
3 60
S
S 40
<
£ 20
3
E o
S 01234567 8 91011 1213141516 17 18 19 20 21 22 23 24

Zeit in Stunden

*Die Angaben beziehen sich auf einen Vergleich von Polyurethan der WLS 024 mit einem Dammstoff der WLS 040.



Feuchteschutz

Zwei Methoden,
das Dach voll-
flachig oberhalb
der Sparren

zu dammen.

Das diffusionsoffene Prinzip

Beim diffusionsoffenen Prinzip kommen
Binné Dammelemente mit diffusionsof-
fenen Deckschichten zum Einsatz. Die
Ausbildung der Luftdichtheitsschicht
erfolgt mit einer wasserdampfdurch-
lassigen Schalungsbahn. Damit ist ein
Wasserdampftransport innerhalb des
Bauteils entsprechend des Dampf-
druckgefalles moglich.

Das diffusionsoffene Prinzip

Die Vollflachenddmmung nach dem
diffusionsoffenen Prinzip ist die Basis fur
ein “wohngesundes” und behagliches
Raumklima. Dartber hinaus bietet sie
eine erhohte Sicherheit gegen unplan-
maBig eingetragene Feuchte; z.B.
wéhrend der Bauphase eingedrungene
Feuchtigkeit wird abgefuhrt und trock-
net zuverlassig aus.

Binné Dachddmmelemente nach dem
diffusionsoffenen Prinzip ermdglichen
eine Wanderung des Wasserdampfes
durch das Bauteil. Das Prinzip ist aus
der Bekleidungs- und Schuhindustrie
bekannt (GoreTex). Dabei kann zwar
Wasserdampf durch das Material von
innen nach auBen hindurch diffundieren,
aber es kann kein Wasser in Form von
Niederschlag von auBen eindringen.

Um Tauwasserschaden zu vermeiden,
muss der Schichtenaufbau bauphysika-
lisch korrekt ausgelegt werden, mit von
innen nach auBen abnehmendem
Diffusionswiderstand. Eine diffusions-
dichte Bahn auf der DachauBenseite
hatte zur Folge, dass der Wasserdampf
wohl durch die PUR/PIR-Dammung
wandern, aber dann oberseitig nicht an
die AuBenluft abgegeben werden kann.

Das diffusionsdichte Prinzip

Beim diffusionsdichten Prinzip kommen
Dammelemente zum Einsatz, die beid-
seitig mit diffusionsdichten Aluminium-
folien kaschiert sind und i.d.R. obersei-
tig eine zusatzliche, werkseitig aufge-
brachte Unterdeckbahn haben. Als
Vordeckbahn und zur Herstellung der
Luftdichtigkeitsschicht empfehlen wir
zur Verlegung auf der Schalung unsere
Konvektionssperre Top DSB 100 mit
einem sd-Wert >100 m.

Das diffusionsdichte Prinzip

Dacheindeckung, hart

Dachlattung

Konterlattung

*diffusionsoffene

Unterdeckbahn

Vollflichenddmmung

\ diffusionsoffene Vordeckbahn

Dacheindeckung, hart

Dachlattung

Konterlattung

**diffusionsdichte

Unterdeckbahn

Vollflichenddmmung

bisocell Plus _ z.B. bisomer Protect

R Top DSB 100

Sichtholzschalung ﬁ \ Sichtholzschalung
Sparren _ \ N Sparren

Wasserdampftransport von
innen nach auBen oder

umgekehrt ist méglich.

N

Kein Wasserdampftransport
durch die Konstruktion maglich.

*Bei den Dammsystemen bisocell Plus und bisocell Ddmmschalung

werkseitig bereits aufkaschiert

“*Bei den Ddmmsystemen bisomer Protect, biomer PUR Unterdach,

und bisomer Sifent-Pro werkseitig bereits aufkaschiert



Schutz vor Tauwasser

Gerade bei der Altbausanierung hat das
Thema Feuchteschutz eine sehr wich-
tige Bedeutung.

Oft wird bei der Sanierung zuséatzlich zu
einer bestehenden DAmmung zwischen
den Sparren noch auf den Sparren mit
einer PUR/PIR-Vollflachenddmmung
geddmmt. Es kann davon ausgegangen
werden, dass in den meisten Féllen die
raumseitig evtl. vorhandene Dampf-
bremse seinerzeit nicht ordnungsge-
maR ausgeflhrt, oder im Laufe der
Jahre beschadigt wurde. Die Folge:
weder die Luftdichtheit noch der Schutz
gegen die Wasserdampfdiffusion ist
noch in ausreichendem MaBe gewahr-
leistet.

Einwandfrei schadensfreie Sanierung.

Bei einer Aufsparrenddmmung nach
dem diffusionsoffenen Prinzip mit
Binné Steildachddmmelementen der
WLS 026/027 steht eine ebenso
einfache wie wirtschaftliche
Sanierungslésung zur Verfligung:

Zur Herstellung der erforderlichen Luft-
dichtheit wird zundchst eine wasser-
dampfdurchlassige Konvektionssperre
wie z.B. DB blau direkt auf den Sparren
verlegt.

Darauf folgt die warmebrutckenfreie
Aufsparrenddmmung wie z.B. bisocell
Plus.

Schlaufenférmig verlegte Bahnen
sind ebensowenig erforderlich wie
eine vollflachige Holzschalung auf
dem Sparren.

Geme unterstitzen wir Sie bei der
Dimensionierung der Aufsparrenddmm-
elemente unter Berlcksichtigung des
vorhandenen Dachaufbaus, sowie beim
Nachweis der Funktionstauglichkeit des
geplanten Dachaufbaus.

Detail Dachaufbau ,Prinzip diffusionsoffen”

1 Dacheindeckung
2 Traglatte (Dachlatte)
3 Grundlatte (Konterlatte)
4 integrierte Unterdeckbahn Diffucell
5 z.B. bisocell Plus
6 Luftdichtheitsschicht /
Dampfbremse z.B. DB blau
7 Dachkonstruktion
8 vorhandene Zwischensparrenddmmung
9 Deckenbekleidung

Rechnerischer Nachweis als
Serviceleistung

Im Kapitel ,Zubehdr und Service* finden
Sie ein entsprechendes Formblatt, mit
dem Sie uns den gewlnschten Dach-
aufbau mitteilen kénnen. Im Rahmen
eines Auftrags fUhren wir fUr Sie eine
Diffusions- und Wéarmeschutzberech-
nung kostenlos durch.




Feuchteschutz.

Hochleistungs-
dammung auch fir
Dacher mit erhohten
Anforderungen an
die Wasserfihrung.

gepriift durch
Holzforschung
Austria

Binné Dachdammsysteme
erflllen die héchsten

Anforderungsklassen.

Das Aufsparren-Dammelement bisomer
PUR Unterdach wurde optimiert und ist
mit Aluminium-Deckschichten in WLS
023 oder als diffusionsféahiges Damm-
element der WLS 026/027 lieferbar.

Die diffusionsoffene Kaschierung ist
werkseitig mit Selbstklebestreifen
ausgestattet. Dadurch ist die Notdach-
funktion bereits im Zuge der System-
Verlegung sichergestellt.

DarUber hinaus kann bei besonders
flach geneigten Dachflachen mittels
zusétzlicher Warm- oder Kaltver-
schweiBung an den PlattenstdBen eine
absolut zuverlassige Wasserflhrung
erreicht werden.

In Sachen Regensicherheit entspricht
dies den hochsten Erwartungen, die
man an ein DAmmsystem stellen kann.
Damit wird bisomer PUR Unterdach
den gestiegenen Anforderungen des
ZVDH (Zentralverband des deutschen
Dach-

deckerhandwerks) bei Unterschreitung

der Regeldachneigung absolut gerecht.
Zudem wurde die erhdhte Regensicher-
heit durch das Prifergebnis des
Instituts Holzforschung Austria mit
entsprechendem Zertifikat bestétigt.

Die hochwertige Kaschierung wird auch
auf dem Schallschutz-Dammelement
bisomer SilentPro eingesetzt.

Mittels systemabgestimmten HIGH-
TECH First/Grat-Streifen ist eine homo-
gene und diffusionsoffene Einbindung
der Konterlatten problemlos maoglich.




Binné bietet Lésungen auch bei
Unterschreitung der Regeldachneigung.

Tabelle:

Systemldésungen mit Binné Dadmmelementen - Einstufung der ZusatzmaBnahme

Erhéhte Anforderung

Dachneigung

Klasse 6 Klasse 6 Klasse 5

Unterspannung Unterspannung Uberlappte
Unterdeckung

bisocell Plus bisocell Plus bisocell Plus

bisocell Ddammschalung bisocell DAmmschalung bisocell Dammschalung

bisomer Protect bisomer Protect bisomer Protect

bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach

bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro

Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3

> RDN (-4°) Verklebte Verklebte Naht- u. perforations-

Unterdeckung Unterdeckung gesicherte
Unterdeckung

bisocell Plus bisocell Plus bisocell Plus

bisocell Dammschalung bisocell Ddmmschalung bisocell Dammschalung

bisomer Protect bisomer Protect bisomer Protect

bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach

bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro

In Verbindung mit
Nageldichtband unter der

Konterlatte.

Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3

> RDN (-8°) Naht- und Naht- und Naht- und
perforationsgesicherte perforationsgesicherte perforationsgesicherte
Unterdeckung Unterdeckung Unterdeckung
bisocell Plus bisocell Plus bisocell Plus
bisocell Dammschalung  bisocell Dammschalung  bisocell DdAmmschalung
bisomer Protect bisomer Protect bisomer Protect
bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach
bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro
In Verbindung mit In Verbindung mit In Verbindung mit
Nageldichtband unter der  Nageldichtband unter der  Nageldichtband unter der
Konterlatte. Konterlatte. Konterlatte.
Klasse 2 Klasse 2 Klasse 1

> RDN (-12°) Regensicheres Regensicheres Wasserdichtes
Unterdach Unterdach Unterdach

bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach bisomer PUR Unterdach

bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro bisomer Silent Pro

In Verbindung mit In Verbindung mit In Verbindung mit
Nageldichtband unter der  Nageldichtband unter der  Kappstreifen Gber der
Konterlatte. Konterlatte. Konterlatte und verschweif3

ten Uberlappungen.

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhaltnisse, értliche Bestimmungen

keine weitere erhohte | eine weitere erhdhte | zwei weitere erhdohte § drei weitere erhéhte
Anforderung Anforderung Anforderungen Anforderungen

Klasse 4
Verklebte
Unterdeckung

bisocell Plus

bisocell DAmmschalung
bisomer Protect
bisomer PUR Unterdach
bisomer Silent Pro

Klasse 3
Verklebte
Unterdeckung

bisocell Plus

bisocell Dammschalung
bisomer Protect
bisomer PUR Unterdach
bisomer Silent Pro

In Verbindung mit
Nageldichtband unter der
Konterlatte.

Klasse 3

Naht- und
perforationsgesicherte
Unterdeckung

bisocell Plus

bisocell DAmmschalung
bisomer Protect
bisomer PUR Unterdach
bisomer Silent Pro

In Verbindung mit
Nageldichtband unter der
Konterlatte.

Klasse 1
Wasserdichtes
Unterdach

bisomer PUR Unterdach
bisomer Silent Pro

In Verbindung mit
Kappstreifen Uber der
Konterlatte und verschwei3
ten Uberlappungen.

In der Tabelle werden regensichere ZusatzmaBnahmen als MindestmaBnahme in Abhéngigkeit der erhéhten Anforderung aufgeflihrt. Die Tabelle dient der Orientierung und entbindet nicht
von der eigenverantwortlichen Einschatzung der auf das Bauvorhaben bezogenen Anforderungen. Ergeben sich geméaB Tabelle mehr als drei weitere erhdhte Anforderungen, so empfiehlt

es sich, héherwertige Zusatzmassnahmen zu wéhlen.




Vollflachendammung.

bisomer Protect

Das Dachdammsystem mit dem Spitzenwert WLS 023
fur héchsten Warmeschutz kann vollflachig direkt auf
den Sparren verlegt werden.

bisomer Protect besteht aus dem Hochleistungsdammstoff
PUR/PIR-Hartschaum mit beidseitiger Deckschicht aus
Reinaluminium (50 pm). Zusétzlich ist das Dachdammsystem
oben mit einer diffusionsoffenen, rutschhemmenden und
nahtselbstklebenden Unterdeckbahn kaschiert.

bisomer Protect - Steildachddmmung inklusive zuverldssiger
Unterdeckung (Klasse UDB-A) in einem System - trittsicher begehbar
auch bei Feuchtigkeit und stérker geneigten Dachfldchen.

Die Fakten

I Anwendungstyp DAD

| Baustoffklasse B2

I warmebruckenfreie Vollflachenddammung der WLS 023 zur
Verlegung auf den Sparren

| hochste Dammleistung bei geringer Materialdicke

| umlaufend mit N+F

| oberseitige Kaschierlage aus diffusionsoffener
Unterdeckbahn, nahtselbstklebend mit “Kleber-auf-Kleber-
System”

I Ausfliihrung als naht- und perforationsgesicherte
Unterdeckung (ZusatzmaBnahme der Klasse 3) in
Verbindung mit Nageldichtband

| aufgedruckter Raster als Schneidehilfe

| auch ohne Unterdeckbahn erhaltlich flr verschnittarme,
beidseitige Verwendung

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbare Formate:
2400x1020 mm (AuBenmabl)
2380x1000 mm (Einbaumal)

Dicken: 80 - 220 mm




Technische Daten

Dachddmmsystem bisomer Protect, WLS 023 - Prinzip diffusionsdicht

Material
Eigenschaften
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,
Bemessungswert (D) A

Anwendungstyp
Brandverhalten
Feuerwiderstandsklasse
Temperaturbestandigkeit

Deckschichten
Kaschierlage oben

Kantenausbildung
Format
EinbaumaR

Lieferbare Dicken [mm]
**U-Wert [W/(m2K)]

Platten/Paket

Platten/Palette

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:
| Top DSB 100

Fir die Befestigung:
| Systemschrauben G1
| Systemschrauben SFS Duo Twin

Klebebéander und Abdichtungsmittel:

“Lieferzeit auf Anfrage.

PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt
baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar
> 30 kg/m?3 (DIN EN 1602)

0,022 W/(m-K) - DIN EN 13165
0,023 W/(m-K) - DIN EN 4108-4

PUR 023 (DIN 4108-10)

normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Brandreaktionsklasse E (DIN EN 13501-1)
<+90°C

beidseitig Aluminium (ca. 50 pm)
Unterdeckbahn Diffucell (S, 10 m), nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-System*

Nut + Feder umlaufend
2400 x 1020 mm = 2,44 m?

2380 x 1000 mm = 2,38 m?

80 100 120 140 160 180 200~ 220
0,276 0,223 0,187 0,161 0,141 0,126 0,113 0,103
3 3 2 3 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6

| Diffucell First/Gratband

| Profi Tape, Dichtklebeband
I Nageldichtband

| Kompriband

Dachflachenfensteranschlisse:
| PDZ Dammzarge, lieferbar als
Komplett-Bausatz

Bauelemente fiir warmebriickenfreie

**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.
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Vollflachendammung

bisocell Plus

Das Dachddmmsystem mit den Topwerten

WLS 026/027 unterstiitzt im diffusionsoffenen
Systemaufbau die Voraussetzungen fiir ein angenehmes
Wohnraumklima und beugt bauphysikalischen Schaden
Vor.

bisocell Plus aus dem Hochleistungsddmmstoff PUR/PIR
Hartschaum ist beidseitig mit einem diffusionsoffenen
Spezialvlies beschichtet und oberseitig zusatzlich mit der
nahtselbstklebenden, diffusionsoffenen Unterdeckbahn
Diffucell® kaschiert.

Steildachdéammung inklusive zuverldssiger Unterdeckung (Klasse UDB-A)
in einem System - bisocell Plus ist nahezu mit jeder Art von Zwischen-
sparrenddmmung kombinierbar.

Prinzip
diffusionsoffen

Die Fakten

I Anwendungstyp DAD, Baustoffklasse B2

I warmebruckenfreie Vollflachenddmmung, 80-100 mm
WLS 027, 120-180 mm WLS 026, zur Verlegung auf den
Sparren

I hohe Dammleistung bei geringer Materialdicke

I umlaufend mit N+F

| oberseitig Kaschierlage aus diffusionsoffener
Unterdeckbahn Diffucell®, sd > 3 m, nahtselbstklebend mit
“Kleber-auf-Kleber-System”

| kombinierbar mit jeder Art von Zwischensparren-
dammung (unter Beachtung bauphysikalischer
Rahmenbedingungen)

I Ausflihrung als naht- und perforationsgesicherte
Unterdeckung (ZusatzmaBnahme der Klasse 3) in
Verbindung mit Nageldichtband

| aufgedruckter Raster als Schneidehilfe

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbare Formate:

breit: 2400x1020 mm (AuBenmal)
breit: 2380x1000 mm (Einbaumal)
Dicken: 80 - 220 mm




Technische Daten

Dachddammsystem bisocell Plus, WLS 026/027 - Prinzip diffusionsoffen

Material
Eigenschaften
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,
Bemessungswert (D) A

Anwendungstyp
Brandverhalten
Feuerwiderstandsklasse
Temperaturbestandigkeit

Deckschichten
Kaschierlage oben

Kantenausbildung
AuBenmal
EinbaumaR

Lieferbare Dicken [mm]
*U-Wert [W/(m2-K)]

Platten/Paket breites Format
Platten/Palette breites Format

Platten/Paket schmales Format
Platten/Palette schmales Format

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:
| DB blau

Fir die Befestigung:

| Systemschrauben G1
| SFS Duo Twin

“Lieferzeit auf Anfrage.

PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt
baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar
> 30 kg/m? nach DIN EN 1602

Dicken 80 mm, 100 mm = 0,026 W/(m-K), Dicken > 120 mm = 0,025 W/(m-K) DIN EN 13165
Dicken 80 mm, 100 mm = 0,027 W/(m-K), Dicken > 120 mm = 0,026 W/(m-K) DIN 4018-4

PUR 026/027 DAD (DIN 4108-10)

normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Brandreaktionsklasse E (DIN EN 13501-1)

<+90 °C

beidseitig diffusionsoffenes SpezialvliesUnterdeckbahn Diffucell (S, 3 m),
nahtselbstklebendes ,Kleber-auf-Kleber-System*

Nut + Feder umlaufend
breit 2400 x 1020 mm = 2,44 m2, schmal 2400 x 600 mm = 1,44 m?2

breit 2380 x 1000 mm = 2,38 m?2, schmal 2380 x 580 mm = 1,38 m?2

80 100 120 140 160 180 200~ 220*
0,322 0,260 0,210 0,181 0,159 0,142 0,128 0,116
3 3 2 3 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6
5 4 3 3 2 = - -
30 24 18 18 16 = = -

Bauelemente flir warmebriickenfreie

Dachflachenfensteranschliisse:

| PDZ Dammzarge, lieferbar als
Komplett-Bausatz

Klebebander und Abdichtungsmittel:
| Diffucell First/Gratband

I Nageldichtband

| Kompriband

**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.
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Vollflachendammung

bisocell St-blau

Das Dachdammelement mit dem Topwert WLS 026
far hohen Warmeschutz ist Grundplatte fiir einen
2-lagigen Dachaufbau und bestens geeignet fir die
verschnittarme DA&mmung von aufwéndigen
Dachgeometrien.

bisocell St-blau aus dem Hochleistungsdammstoff
PUR/PIR-Hartschaum ist beidseitig mit einem diffusions-
offenen Spezialvlies beschichtet. Die Verlegung einer
diffusionsoffenen Unterdeckbahn fir die Herstellung der
wasserfuhrenden Ebene ist erforderlich.

bisocell St-blau - Grundplatte fur den Aufbau von 2-lagig
geddmmten Dachkonstruktionen fir Passivhaus- und
Niedrigenergiebauweise.

Prinzip
diffusionsoffen

Die Fakten

I Anwendungstyp DAD

| Baustoffklasse B2

| warmebrickenfreie Vollflachenddmmung der WLS
026/027 zur Verlegung auf den Sparren

| hohe Dammleistung bei geringer Materialdicke

| umlaufend mit N+F

| Dammelement beidseitig verwendbar fir
verschnittarmen, wirtschaftlichen Einbau

| Aufbauvariante fUr Niedrigstenergiebauweise

| kombinierbar mit jeder Art von Zwischensparrenddammung

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbares Format:
2400x1020 mm (AuBenmaB)
2380x1000 mm (Einbaumabl)

Dicken: 80 - 220 mm



Technische Daten

Dachddmmsystem bisocell St-blau, WLS 026/027 - Prinzip diffusionsoffen

Material PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt
Eigenschaften baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar
Rohdichte > 30 kg/m? nach DIN EN 1602
Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,  Dicken 80 mm, 100 mm = 0,026 W/(mK), Dicken > 120 mm = 0,025 W/(m-K) DIN EN 13165
Bemessungswert (D) A Dicken 80 mm, 100 mm = 0,027 W/(m-K), Dicken > 120 mm = 0,026 W/(m-K) DIN EN 4108-4
Anwendungstyp PUR 026/027 DAD (DIN 4108-10)
Brandverhalten normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Brandreaktionsklasse E (DIN EN 13501-1)
Temperaturbestandigkeit <+90 °C
Deckschichten beidseitig diffusionsoffenes Spezialvlies
Kantenausbildung Nut + Feder umlaufend
Format 2400 x 1020 mm = 2,44 m?
Einbauman 2380 x 1000 mm = 2,38 m?
Lieferbare Dicken [mm] 80 100 120 140 160 180 200* 220*
“*U-Wert [W/(m2-K)] 0,322 0,260 0,210 0,181 0,159 0,142 0,128 0,116
Platten/Paket 3 3 2 3 2 2 2 2
Platten/Palette 15 12 10 9 8 6 6 6
Systemzubehor
Konvektionssperre/Dampfbremse: Klebebander und Abdichtungsmittel: Bauelemente fiir warmebrickenfreie
| Top DB blau | Diffucell First/Gratband Dachflachenfensteranschliisse:
| DB 12 Kombi I Nageldichtband | PDZ Dammzarge, lieferbar als

| Kompriband Komplett-Bausatz

Fiir die Befestigung:
| Systemschrauben G1
| SFS Duo Twin

“Lieferzeit auf Anfrage.
**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.



Vollflachendammung
bisomer PUR Unterdach

Das zuverlassige Dachdammsystem fiir die einfache
und sichere Ausfiihrung eines wasserdichten
Unterdachs der Klasse 1 (ZVDH) bei flach geneigten
Dé&chern.

bisomer PUR Unterdach aus dem Hochleistungsdammstoff
PUR/PIR-Hartschaum hat eine beidseitige Deckschicht aus
Reinaluminium (50 um).

Zusétzlich ist das Dachdammsystem oben mit einer neuen
diffusionsoffenen High-Tech-Unterdachbahn kaschiert,
deren extrabreite, nahtselbstklebende Uberlappungen kalt
und warm verschweiBt werden kénnen.

Die praxisgerechte Steildachinnovation - bisomer PUR Unterdach
mit High-Tech-Unterdachbahn, kalt- und warm verschweiBbar.

I Anwendungstyp DAD, Baustoffklasse B2

I warmebruckenfreie Vollflachenddmmung der WLS 023
oberhalb der Sparren (auch als diffusionsoffene
Ausflihrung in WLS 026/027 erhaltlich)

I héchste Démmleistung bei geringer Materialdicke

I umlaufend mit N+F

| oberseitig Kaschierlage aus monolithischer,
diffusionsoffener High-Tech-Unterdachbahn (s, = 0,4 m),
kalt und warm verschweiBbar

| doppelseitige Verklebung im Bereich der StoBfugen mit
“Kleber-auf-Kleber-System”

| extrabreite Uberlappung mit 4 cm Reserve fur die kalte
und warme VerschweiBung

I Ausfiihrung als wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 in
Verbindung mit Binné Kappstreifen Gber der Konterlatte
und verschweiBten Uberlappungen

| Einbinden der Konterlatten ohne Risiko des
Feuchtigkeitseinschlusses mdglich

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbare Formate:
2400x1020 mm (AuBenmaB)
2380x1000 mm (EinbaumaB)

Dicken: 80 - 220 mm




Dachddammsystem bisomer PUR Unterdach, WLS 023 - Prinzip diffusionsdicht

Material
Eigenschaften
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,
Bemessungswert (D) A

Anwendungstyp
Brandverhalten
Feuerwiderstandsklasse
Temperaturbestandigkeit
Deckschichten
Kaschierlage oben
Kantenausbildung
Format

Einbauman

Lieferbare Dicken [mm]
*U-Wert [W/(m2-K)]

Platten/Paket

Platten/Palette

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:
| Top DSB 100

Fir die Befestigung:

| Systemschrauben G1
| SFS Duo Twin

“Lieferzeit auf Anfrage.

Technische Daten

PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt

baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar

> 30 kg/m?3 nach DIN EN 1602

0,022 W/(m-K) nach DIN EN 13165
0,023 W/(m-K) nach DIN EN 4108-4

PUR 023 DAD nach DIN 4108-10

normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Brandreaktionsklasse E nach DIN EN 13501-1

<+90 °C

beidseitig Aluminium (ca. 50 pm)

diffusionsoffene High-Tech-Unterdachbahn, nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-
System*, extrabreite Uberlappung, die kalt und warm verschweiBt werden kann

Nut + Feder umlaufend
2400 x 1020 mm = 2,44 m?2

2380 x 1000 mm = 2,38 m?

80 100 120 140 160
0,276 0,223 0,187 0,161 0,141
3 3 2 3 2

15 12 10 9 8

Klebebander und Abdichtungsmittel:

| PUR Unterdach HIGH-TECH
First/Grat-Streifen

I Nageldichtband

| Kompriband

180 200 220*
0,126 0,113 0,103
2 2 2
6 6 6

Bauelemente flir warmebriickenfreie

Dachflachenfensteranschliisse:

| PDZ Dammzarge, lieferbar als
Komplett-Bausatz und als Element in
Fixlange 2400 mm flr individuelle
Zuschnitte.

**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.
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Vollflachendammung

bisomer PUR Unterdach - WLS 026/027

Das zuverlassige Dachddmmsystem mit
diffusionsoffenem Dachaufbau fiir die einfache und
sichere Ausfiihrung eines wasserdichten Unterdachs
der Klasse 1 (ZVDH) bei flach geneigten Déchern.
bisomer PUR Unterdach aus dem Hochleistungsdammstoff
PUR/PIR-Hartschaum hat eine beidseitige Deckschicht aus
Spezialvlies.

Zusatzlich ist das Dachdammsystem oben mit einer
diffusionsoffenen High-Tech-Unterdachbahn kaschiert,
deren extrabreite, nahtselbstklebende Uberlappungen kalt
und warm verschweit werden kénnen.

Die praxisgerechte Steildachinnovation fiir diffusionsoffene
Dachaufbauten - bisomer PUR Unterdach mit High-Tech-
Unterdachbahn, kalt- und warm verschweil3bar.

Prinzip
diffusionsoffen

Die Fakten

I warmebrickenfreie Vollflachenddmmung der WLS
026/027 oberhalb der Sparren

| auch als diffusionsdichte Ausfuhrung in WLS 023 lieferbar

| hohe Dammleistung bei geringer Materialdicke

| umlaufend mit N+F

| oberseitige Kaschierlage aus monolithischer, diffusions-
offener High-Tech-Unterdachbahn, kalt und warm
verschweiB3bar

| doppelseitige Verklebung im Bereich der StoBfugen

I extrabreite Uberlappung mit 4 cm Reserve fiir die kalte und
warme Verschwei3ung

I Ausflihrung als wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 in
Verbindung mit Binné Kappstreifen Uber der Konterlatte
und verschweiBten Uberlappungen

| Einbinden der Konterlatten ohne Risiko des
Feuchtigkeitseinschlusses maglich

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbare Formate:
2400x1020 mm (AuBenmal)
2380x1000 mm (Einbauman)

Dicken: 80 - 220 mm



Technische Daten

Dachddammsystem bisomer PUR Unterdach, WLS 026/027 - Prinzip diffusionsoffen

Material
Eigenschaften
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,
Bemessungswert (D) A

Anwendungstyp
Brandverhalten
Feuerwiderstandsklasse
Temperaturbestandigkeit
Deckschichten
Kaschierlage oben
Kantenausbildung
Format

Einbauman

Lieferbare Dicken [mm]
*U-Wert [W/(m2-K)]

Platten/Paket
Platten/Palette

“Lieferzeit auf Anfrage.

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:

| Top DB blau
Fir die Befestigung:

| Systemschrauben G1
| SFS Duo Twin

“Lieferzeit auf Anfrage.

PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt
baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar
> 30 kg/m?3 (DIN EN 1602)

Dicken 80 mm, 100 mm = 0,026 W/(m-K), Dicken > 120 mm = 0,025 W/(m-K) DIN EN 13165
Dicken 80 mm, 100 mm = 0,027 W/(m-K), Dicken > 120 mm = 0,026 W/(m-K) DIN EN 4108-4

PUR 026/027 DAD (DIN 4108-10)

normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Brandreaktionsklasse E (DIN EN 13501-1)

<+90 °C

beidseitig diffusionsoffenes Spezialvlies
diffusionsoffene High-Tech-Unterdachbahn, nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-
System*, extrabreite Uberlappung, die kalt und warm verschweiBt werden kann

Nut + Feder umlaufend
2400 x 1020 mm = 2,44 m?2

2380 x 1000 mm = 2,38 m?

80 100 120 140 160 180 200 220*
0,322 0,260 0,210 0,181 0,159 0,142 0,128 0,116
3 3 2 3 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6

Klebebander und Abdichtungsmittel:

| PUR Unterdach HIGH-TECH
First/Grat-Streifen

I Nageldichtband

| Kompriband

Bauelemente flir warmebriickenfreie

Dachflachenfensteranschliisse:

| PDZ Dammzarge, lieferbar als
Komplett-Bausatz

**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.
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Vollflachendammung

bisomer SilentPro

Dammstoffkombination mit hohem Warmedammwert fiir
die Ausfiihrung von schlanken Dachkonstruktionen bei
erhéhter Anforderung an den Schallschutz.

bisomer SilentPro aus dem Hochleistungsdammstoff
PUR/PIR-Hartschaum ist mit einer beidseitigen Deckschicht
aus Reinaluminium (50 pym) versehen.

Zusétzlich ist das Dachdammsystem oben mit einer neuen
diffusionsoffenen High-Tech-Unterdachbahn kaschiert,
deren extrabreite, nahtselbstklebende Uberlappungen kalt
und warm verschweiBt werden kénnen. Auf der Unterseite

ist das Dachdammsystem zusétzlich mit einer 40 mm
Schallschutzplatte aus Steinfaserddmmung der WLS 035
kaschiert.

bisomer Silent Pro ist hochleistungsfahige Wédrmedammung mit
kombinierter Schallschutzplatte in einem System fir schianke
Dachkonstruktionen.

Prinzip
diffusionsdicht

Die Fakten

I Anwendungstyp DAD, Baustoffklasse B2

I warmebruckenfreie Vollflachendédmmung der WLS 023
oberhalb der Sparren

I hochste Dammleistung bei geringer Materialdicke

I umlaufend mit N+F

| oberseitige Kaschierlage aus monolithischer,
diffusionsoffener High-Tech-Unterdachbahn,
kalt und warm verschweiBbar

| doppelseitige Verklebung im Bereich der StoBfugen mit
“Kleber-auf-Kleber-System”

I extrabreite Uberlappung mit 4 cm Reserve fir die kalte und
warme VerschweiBung

I Ausfuhrung als wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 in
Verbindung mit Binné Kappstreifen tber der Konterlatte
und verschweiBten Uberlappungen

I Schalldamm-MaB R,,; = 40 DB in der Konstruktion

I 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbares Format:
2400x1020 mm (AuBenmal)
2380x1000 mm (Einbaumaf)

Dicken: 80+40 - 180+40 mm

Fir erh6hten
Schallschutz.



Technische Daten

Dachd@ammsystem bisomer SilentPro, WLS 023 - Prinzip diffusionsdicht

Material
Eigenschaften
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,
Bemessungswert (D) A

Anwendungstyp
Brandverhalten
Feuerwiderstandsklasse
Temperaturbestandigkeit

Deckschichten
Kaschierlage oben

Kaschierlage unten
Kantenausbildung
Format

Einbauman

Lieferbare Dicken [mm]
“*U-Wert [W/(m2-K)]

Platten/Paket
Platten/Palette

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:
| Top DSB 100

Fir die Befestigung:
| SFS Duo Twin

“Lieferzeit auf Anfrage.

PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt
baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar
> 30 kg/m?3 nach DIN EN 1602

0,022 W/(m-K) nach DIN EN 13165)
0,023 W/(m-K) nach DIN EN 4108-4)

PUR 023 DAD nach DIN 4108-10

normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Brandreaktionsklasse E nach DIN EN 13501-1
<+90 °C

beidseitig Aluminium (ca. 50 um)

diffusionsoffene High-Tech-Unterdachbahn, nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-
System®, extrabreite Uberlappung, die kalt und warm verschweiBt werden kann

40 mm Steinfaserddmmung WLS 035

Nut + Feder umlaufend (PUR/PIR)

2400 x 1020 mm = 2,44 m?2

2380 x 1000 mm = 2,38 m?

80+40 100+40 120+40 140+40 160+40 180+40
0,210 0,178 0,154 0,136 0,121 0,110

1 1 1 1 1 1

10 9 8 7 6 5

Bauelemente flir warmebriickenfreie

Dachflachenfensteranschliisse:

| PDZ Dammzarge, lieferbar als
Komplett-Bausatz

Klebebander und Abdichtungsmittel:
| HIGH-TECH First/Grat-Streifen

I Nageldichtband

| Kompriband

**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.
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Vollflachendammung

bisocell Dammschalung

Das Dachddmmsystem ist nicht nur eine wirkungsvolle
Basisddmmung sondern auch Ersatz fiir eine Holz-
schalung sowie ideal zur Kombination mit einer
Zwischensparrenddammung.

Die bisocell Dammschalung aus dem Hochleistungsdamm-
stoff PUR/PIR-Hartschaum, beidseitig mit diffusionsoffenem
Spezialvlies beschichtet, ist unterseitig mit einer Gewebe-
armierung verstarkt und durchtrittsicher nach GS BAU 18.
Zusatzlich ist das Dachddmmsystem oben mit der naht-
selbstklebenden, diffusionsoffenen Unterdeckbahn Diffucell®
kaschiert.

Basisddmmung und Schalungsersatz: bisocell Ddmmschalung
ist aufgrund hervorragender technischer Eigenschaften mit
jeder Art von Zwischensparrenddmmung kombinierbar.

Prinzip
diffusionsoffen

Die Fakten

I Anwendungstyp DAD, Baustoffklasse B2

I warmebruckenfreie Vollflachenddammung der WLS 029 zur
Verlegung auf den Sparren

| gute Da&mmleistung bei geringer Materialdicke

| umlaufend mit N+F

| oberseitige Kaschierlage aus diffusionsoffener
Unterdeckbahn Diffucell® Reflex, Oberseite mit infrarot-
reflektierender Beschichung, nahtselbstklebend mit
“Kleber-auf-Kleber-System”

| kombinierbar mit jeder Art von Zwischensparren-
dammung (raumseitig muss eine fachgerechte
Dampfsperre unter der Zwischensparrenddmmung
vorhanden sein)

| Ausflihrung als naht- und perforationsgesicherte
Unterdeckung (ZusatzmaBnahme der Klasse 3) in
Verbindung mit Nageldichtband

| aufgedruckter Raster als Schneidehilfe

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbare Formate:
2400x1020 mm (AuBenmaB)
2380x1000 mm (EinbaumaB)

Dicke: 50 mm




Dachddammsystem bisocell Dammschalung, WLS 029 - Prinzip diffusionsoffen

Material
Eigenschaften
Rohdichte

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) A,
Bemessungswert (D) A

Anwendungstyp
Brandverhalten
Feuerwiderstandsklasse
Temperaturbestandigkeit

Deckschichten
Kaschierlage oben

Kantenausbildung
Format
EinbaumaR

Lieferbare Dicken [mm]
**U-Wert [W/(m2K)]

Platten/Paket

Platten/Palette

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:
| DB blau

Fir die Befestigung:
| Systemschrauben G1

“Lieferzeit auf Anfrage.

Technische Daten

PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt

baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar

> 30 kg/m?3 nach DIN EN 1602

0,028 W/(m-K) nach DIN EN 13165
0,029 W/(m-K) nach DIN EN 4108-4

PUR 029 DAD nach DIN 4108-10

normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Brandreaktionsklasse E nach DIN EN 13501-1

<+90 °C

beidseitig diffusionsoffenes Spezialvlies, unterseitig verstéarkt mit Gewerbearmierung
diffusionsoffene Unterdeckbahn Diffucell® Reflex

Nut + Feder umlaufend
2400 x 1020 mm = 2,44 m?2
2380 x 1000 mm = 2,38 m?2

50
0,536

4

24 (Palette 57,12 m2 = 6 Pakete)

Klebebander und Abdichtungsmittel:

| Diffucell First/Gratband
I Nageldichtband
| Kompriband

Bauelemente flir warmebriickenfreie

Dachflachenfensteranschliisse:

| PDZ Dammzarge, lieferbar als
Komplett-Bausatz

**Die WérmeUbergangswiderstdnde Rsi und Rse sind bericksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berdcksichtigt.
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Vollflachendammung
bisomer UKD

Das Dachdammsystem der WLS 024 fiir den besten
Warmeschutz hat eine integrierte Unterkonstruktion und
kann vollflachig raumsparend unter den Sparren verlegt
werden.

bisomer UKD aus dem Hochleistungsdammstoff PUR/PIR-
Hartschaum ist beidseitig mit Reinaluminium (50 pm)
beschichtet. Fur die direkte und warmebrickenfreie
Befestigung der Dammung und der raumseitigen
Verkleidung (z. B. mit Gipskartonplatten) sind zusétzlich 2
Mehrschichtholzleisten in die Dammplatten eingelassen.

bisomer UKD - die Hochleistungsddmmung mit integrierter
Unterkonstruktion flir die Befestigung der raumseitigen Ver-
kleidung ist raumsparend und bietet mehr Raum zum Wohnen.

Prinzip
diffusionsdicht

Die Fakten

I Anwendungstyp DI

| Baustoffklasse B2

I Voliflachenddmmung der WLS 024 zur warme-
brlickenfreien Verlegung unter den Sparren

I hervorragende Dammleistung bei geringer Materialdicke
fOr minimalen Raumverlust

| ideal zur Kombination mit Zwischensparrendammungen

| umlaufend mit N+F

I 2 werkseitig eingelassene Mehrschichtholzleisten fiir
die Befestigung der DAmmelemente und der
raumseitigen Verkleidung

| saubere, rationelle Verarbeitung von innen

| optimal fir hochwertigen Wohnraum unterm Dach

| 6kologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Lieferbares Format:
2400x620 mm (AuBenmal)
2380x600 mm (Einbaumalh)

Dicke: 50 mm




Technische Daten
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Dachd@ammsystem bisomer UKD, WLS 024 - Prinzip diffusionsdicht

Material PUR/PIR - Hochleistungsddmmstoff Polyurethan, glitegeschutzt

Eigenschaften baudkologisch unbedenklich, unverrottbar, schimmel- und faulnisfest, recycelbar
Rohdichte > 30 kg/m3 (DIN EN 1602)

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) 2, 0,023 W/(m-K) nach DIN EN 13165

Bemessungswert (D) A 0,024 W/(m-K) nach DIN EN 4108-2

Anwendungstyp PUR 023/024 DI (DIN 4108-10)

Brandverhalten normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Brandreaktionsklasse E (DIN EN 13501-1)
Temperaturbestandigkeit <+90 °C

Deckschichten beidseitig Aluminium (ca. 50 pm)

Holzeinlage unterseitig zwei werkseitig eingelassene Mehrschichtholzleisten fuir die Befestigung und

raumseitige Verkleidung, z.B. mit Gipskartonplatte

Kantenausbildung (PUR/PIR) Langsseiten Nut + Feder, Stirnseiten Stufenfalz
Format 2400 x 620 mm = 1,48 m?

Einbauman 2380 x 600 mm = 1,42 m?

Lieferbare Dicken [mm] 50

“U-Wert [W/(m2-K)] 0,500

Platten/Paket 5

Platten/Palette 50

Systemzubehor

Konvektionssperre/Dampfbremse:
| Top DSB 100

*Die Wérmelibergangswidersténde Rsi und Rse sind berticksichtigt. Weitere Bauteilschichten sind nicht berticksichtigt.



Steildach Zubehor

Konvektionssperre DB blau

Die besonders wirtschaftliche Konvektionssperre
(sd>3m) nahtselbstklebend mit "Kleber-auf-Kleber-
System" erfiillt alle Anforderungen des ZVDH fiir
wéarmegedammte Dacher hinsichtlich der DIN 4108
Teil 7.

Das Spitzenprodukt aus dem Hause Binné ist hochreiBfest,
gewebearmiert und kann direkt auf den Sparren oder auch
auf Schalung verlegt werden. DB blau ist hochflexibel, bietet
gleichbleibende Verlegeeigenschaften auch bei niedrigen
Temperaturen und ist ober- und unterseitig mit
Selbstklebestreifen ausgestattet.

DB blau bietet bei der Dachsanierung einen sofortigen
Witterungsschutz direkt nach dem Abdecken.

Die Fakten

| die fachgerechte Bahn fir eine PU-Vollfachendammung
der WLS 026/027 oberhalb der Sparren

| nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-System*

I rationelle Verlegung

| Wetterschutz direkt nach der Verlegung (notdachtauglich)

| kann auch direkt auf dem Sparren verlegt werden

| selbstklebend durch integriertes Klebeband

| gleichbleibend stabile Verlegeeigenschaften (kein
Versprdden)

I robust, mechanisch belastbar

| luftdichte Anschltisse an Fenster, Grat, Kehle und
Dunstrohr (geméfi DIN 4108 Teil 7) unproblematisch mit
geeignetem Klebeband herstellbar

| kein Eindringen von Trennmitteln (z.B. Talkum, Sand) in
den Wohnraum

| First-, Grat- und Kehlenausbildung ist geman den
geltenden Regeln des ZVDH zu erstellen

Lieferbares Format:
1,50 x 50 m Rolle
Rolle mit 75 Ifdm.




Technische Daten

Dampfbremse und Konvektionssperre DB blau

Eigenschaft
Material
Abmessung
Uberlappung
Verbunddicke

Brandverhalten

S,-Wert
Freibewitterung/UV-Stabilitat
Widerstand gegen Luftdurchgang
Temperatureinsatzbereich
Zugverhalten: Hochstzugkraft
Zugverhalten: Dehnung

WeiterreiBwiderstand

Verarbeitungshinweise

Durchdringungen und Uberlappungen miissen gemaB DIN
4108-7, mit dem System Klebeband verklebt werden.
Anschllisse mUssen mit Kompriband oder Spezialkleber
fachgerecht hergestellt werden. Die First-, Grat- und
Kehlenausbildung ist gemaB den geltenden Regeln des
ZVDH zu erstellen. Bei der Verlegung ist eine Uberlappung

von 8-10 cm einzuhalten.

blendfreie Oberflache, kann direkt auf Sparren oder Holzschalung verlegt werden
Polyolefin mit Gittergewebeeinlage und unterseitigem Schutzvlies

50 m lang, 1,50 m breit

ca. 80 mm, nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-System*

0,75 mm

Brandreaktionsklasse RtF (EU) E nach DIN EN 13501-1
Baustoffklasse (D) B2 nach DIN 4102-1

>3 m nach DIN EN 1931

3 Monate

luftdicht

-40/+100 °C

langs und quer = 400 N/50 mm nach DIN EN 12361-2 A
langs = 15 %, quer = 20 % nach DIN EN 12361-2 A

l&ngs und quer = 200 N nach DIN 12310-1

Bei Verlegung ohne Schalung sind die Uberlappungen ggf.
mit System Klebeband zu Uberkleben. Durch die
fachgerechte Verlegung wird bereits ein erster Witterungs-
schutz erreicht und der Dachstuhl vor Niederschldgen
geschitzt. Eine volle Regendichtigkeit wird erst durch die
Hartbedachung erreicht.
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Steildach Zubehor

Konvektionssperre Top DSB 100

Die besonders wirtschaftliche Konvektionssperre

(sd > 100 m) nahtselbstklebend mit "Kleber-auf-Kleber-
System" erfiillt alle Anforderungen des ZVDH fiir
wéarmegedammte Dacher hinsichtlich der DIN 4108

Teil 7.

Das Spitzenprodukt aus dem Hause Binné ist hochreil3fest
und gewebearmiert mit Selbstklebestreifen an den L&ngs-
seiten. Top DSB 100 kann direkt auf den Sparren verlegt
werden. Anders als bei Bahnen auf Bitumenbasis verspro-
det die Top DSB aufgrund der hervorragenden technischen
Eigenschaften nicht bei niedrigen Temperaturen.

Top DSB 100 bietet bei der Dachsanierung sofort nach
der Verlegung einen zuverldssigen Witterungsschutz.

Die Fakten

| die fachgerechte Bahn (sd > 100 m) fiir PUR/PIR-
Vollfachenddmmungen der WLS 023 oberhalb der
Sparren

| blendfrei

I Wetterschutz direkt nach der Verlegung (notdachtauglich)

| rationelle Verlegung

I gut begehbar

| kann direkt auf dem Sparren verlegt werden

| selbstklebend durch integriertes Klebeband

| gleichbleibende Verlegeeigenschaften (kein Versprdden)

| robust, mechanisch stark belastbar

| luftdichte Anschllisse an Fenster, Grat, Kehle und
Dunstrohr (gem&B DIN 4108 Teil 7) unproblematisch  mit
Klebeband herstellbar

| kein Eindringen von Trennmitteln (z. B. Talkum, Sand) in
den Wohnraum

I schnelle Verlegung durch handliches Rollenformat

Lieferbares Format:
1,50 x 50 m Rolle
Rolle mit 75 Ifdm.




Technische Daten

Dampfbremse und Konvektionssperre Top DSB 100

Eigenschaft
Material
Abmessung
Uberlappung
Verbunddicke

Brandverhalten

S,-Wert
Freibewitterung/UV-Stabilitat
Widerstand gegen Luftdurchgang
Temperatureinsatzbereich
Zugverhalten: Hochstzugkraft
Zugverhalten: Dehnung

WeiterreiBwiderstand

Verarbeitungshinweise

Durchdringungen und Uberlappungen miissen gemaB DIN
4108-7, mit dem System Klebeband verklebt werden.
Anschllisse mUssen mit Kompriband oder Spezialkleber
fachgerecht hergestellt werden. Die First-, Grat- und
Kehlenausbildung ist gemaB den geltenden Regeln des
ZVDH zu erstellen. Bei der Verlegung ist eine Uberlappung

von 8-10 cm einzuhalten.

blendfreie Oberflache, kann direkt auf Sparren oder Holzschalung verlegt werden
Polyolefin mit Gittergewebe- und Aluminiumeinlage, unterseitig Schutzvlies

50 m lang, 1,50 m breit

ca. 80 mm, nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-Kleber-System*

0,75 mm

Brandreaktionsklasse RtF (EU) E nach DIN EN 13501-1
Baustoffklasse (D) B2 nach DIN 4102-1

> 100 m nach DIN EN 1931

3 Monate

luftdicht

-40/+100 °C

langs und quer = 400 N/50 mm nach DIN EN 12361-2 A
l&ngs und quer = 10 % nach DIN EN 12361-2 A

l&ngs und quer = 200 N nach DIN 12310-1

Bei Verlegung ohne Schalung sind die Uberlappungen ggf.
mit System Klebeband zu Uberkleben. Durch die
fachgerechte Verlegung wird bereits ein erster Witterungs-
schutz erreicht und der Dachstuhl vor Niederschldgen
geschitzt. Eine volle Regendichtigkeit wird erst durch die
Hartbedachung erreicht.
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Steildach Zubehor

Dammzarge PDZ-V

Die Binné Dammzarge ist besonders geeignet Die Fakten

fir den winddichten, regensicheren und | optimale Verbindung zwischen Fensterranmen und
warmebriickenfreien Anschluss von VELUX- Dachkonstruktion

Dachfenstern an die Dachflache. | Winddichtheit im Anschluss von VELUX-Dachfenstern
Das Verbundelement aus dem Funktionswerkstoff purenit® | fir Dachkonstruktionen mit Auf-, Zwischen- und

mit Kern aus dem Hochleistungsdémmstoff PUR/PIR- Untersparrenddmmung

Hartschaum (Polyurethan) WLS 030 flr den Anschluss von | dampfdiffusionsfahig

VELUX-Dachfenstern, Einbauvarianten , Tiefeinbau“ und | schnelle und sichere Fenstermontage
L,Standardeinbau®. | einfache Befestigung in der Dachkonstruktion

| beste Komponente fiir Niedrigenergie- und und
Passivhauser (in Verbindung mit passivhaustauglichen
Dachfenstern)

| biologisch und baudkologisch unbedenklich

I unverrottbar, schimmel- und faulnisbestandig

I recycelbar

Lieferung D&mmzarge als Bausatz im Set mit Dicht- und
Klebeband, Schrauben und Montageanleitung.

PDZ-\V Ddmmzargen sichern nicht nur konstruktiv
perfekte Anschiiisse ohne Wéarmebrticken, sondern auch einen
sehr hohen Ddmmstandard.

Ddmmzarge PDZ V, Montageset bestehend aus:

| 4 Zargenelementen

I Kompriband, 20 mm breit

| Diffucell First-/Gratband, einseitig selbstklebend

| Schrauben fiir die Befestigung der Fensterwinkel an der Démmzarge
und Verschraubung der Eckverbindung

| PUR Streifen fiir Einbauvariante “Vertieft*



Technische Daten
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Dammzarge PDZ V - Komplett-Bausatz fiir VELUX Dachflachenfenster

Material Kern aus Hochleistungsdammstoff Polyurethan (DIN EN 13165) mit Decklagen aus
Funktionswerkstoff Binnéit® 8 mm mit aufkaschierter Gittergewebearmierung

Warmeleitfahigkeit Nennwert (EU) PUR/PIR A, 0,027 W/(m-K) nach DIN EN 13165

Bemessungswert (D) PUR/PIR X 0,028 W/(m-K), Binnéit A 0,086 W/(m-K) nach DIN 4108-4
Brandverhalten Brandreaktionsklasse E (DIN 13501-1), Baustoffklasse B2 (DIN 4108-1)
Abmessungen Profilhdhe gesamt 30+40 mm, Profiloreite 100 mm
Typ/Bezeichnung PDzZ-v Breite [cm] Hoéhe [cm]
CK 02 68 78
J 35 5 1 CK 04 & 98
A CK 06 68 118
AAA 2 /‘«{
° FK 04 66 98
) kkxkkk}bkkkkk FK 06 66 118
- MK 04 78 98
’||/ 100 ’|I, MK 06 78 118
MK 08 78 140
MK 10* 78 160
PK 06 94 118
PK 08 94 140
PK 10 94 160
SK 06 114 118
SK 08 114 140
SK 10 114 160
UK 08 134 140
UK 10* 134 160

*Nicht ab Lager lieferbar. Ausfihriiche technische Daten unter www.binne.de
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Steildach Zubehor
Binné Klebebander und Abdichtungsmittel

. MaBe Inhalt
Diffucell® _
First/Gratband selbstklebend 300 mm breit Rolle mit 20 Ifdm.
PUR Unterdach VEGT Inhalt
High-Tech First/Grat-Streifen 300 mm breit Rolle mit 25 Ifdm.

kalt- und warm verschweibar

Nageldichtband

50 mm breit Rolle mit 30 Ifdm.
Kompriband MaBe Inhalt

15 mm breit Rolle mit 8 Ifdm.
Profi Tape F?N"E T‘\ MaBe Inhalt
Dichtklebeband zur energetischen \____,,;J ! 60 mm breit Rolle mit 25 Ifdm.

Abdichtung von Steildachern.
Fachgerechtes Systemzubehor
zu Top DSB 100 und DB blau

Einheit Inhalt

AnschlussFix et Ti
selbstklebende Dichtmasse. NE LY
Fachgerechtes Systemzubehor L—-""’J

zu Top DSB 100 und DB blau.

Kartusche 310 ml

.,
AnschlussFix - ] :



Binné Befestigungen

Technische Daten
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==
Systemschvavben 61 |NEUS,  puyymymy ey
50

Einfachgewindeschraube fur die Befestigung und kontinuierliche

. 8,0/160
Lastabtragung vollflachiger Warmeddmmsysteme auf den

Sparren. 8,0/180
I Stahl verzinkt, blau chromatiert 8,0/200
I hoher Biegewinkel 8,0/225
I selbstschneidend (kein Vorbohren erforderlich) 8,0/250
| Flach-Senkkopf mit groBer Auflageflache 8,0/275
I fur druckfeste Dammstoffe 8,0/300
8,0/325
8,0/350
8,0/375
8,0/400
8,0/440

Service & Sicherheit

Verpackung und gleichzeitig einfache Bohrschablone fur
die neue Generation Systemschrauben G1. Zur
sicheren Ableitung von Windsogkréften werden die
Schrauben in einem Winkel von 90° verschraubt. Fur die
Schubsicherung wird ein Einschraubwinkel von 65°
empfohlen. Dazu einfach die gestanzten Laschen an der
Offnungsklappe ausklappen und die Klappe fixieren.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

SFS Duo Twin " Maselmm] | Stick/Paket
50

Statik-Spezialschrauben fur die kontinuierliche Lastabtragung. 7.0/210
Doppelgewindeschrauben flr besonders gro3e Schrauben-

abstande und dadurch geringerer Verbrauch. 7,0/230

7,0/250
7,0/270
7,0/300
7,0/330
7,0/360
7,0/400
7,0/440
7,0/460

Doppelgewindeschrauben SFS Duo TWIN Die Vorteile der SFS Duo Twin
mit kontinuierficher Lastabtragung sind

selbstbohrende Holzschrauben aus Walz- I keine statisch bemessene Traufoohle

draht der Werkstoffgiite Kaltstauchdraht oder Knagge erforderlich
QST-34-3 nach DIN EN 10263-2 mit ver- | kein Vorbohren
Zinkter, gelb-chromatisierter Oberfldche I Innentorx-Gewinde zur Uber‘tragung

und zusétzlicher Gleitschicht (Durocoat), hoher Drehmomente
Schaft-dicke 7,05 mm, AuBendurchmesser ) B B
oberes Gewinde 8,5 mm und I geringer Anpressdruck fur ermu-

AuBendurchmesser unteres Gewinde 7,0 dungsarmes Arbeiten
mm, Senkkopf mit Torx-T40. I nimmt Zug- und Druckkréfte auf

50
50
50
50
50
50
50
50
50

I groBe Schraubenabstande flr wirt-
schaftliches Arbeiten

| keine Beschadigung raumseitiger
Verkleidungen oder Sichtholz-
schalungen

| problemloses Korrigieren bei
Fehlsetzungen
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(Seite bitte kopieren, ausftillen und per Fax
an unsere Anwendungstechnik senden)

Fur Planer und
Anwender
ubernehmen

wir im Auftragsfall
kostenlos die
Berechnung der
Befestigungsmittel.

Befestigungstechnik fiir PUR/PIR-
Dachddmmsysteme und -elemente
Fur Planer und Anwender Ubernimmt
Binné kostenlos die Berechnung der
Befestigungsmittel SFS Duo twin UD
(G2) und Systemschrauben G1. Wir
berechnen fur Sie im Falle eines
Auftrages kostenlos die
Schraubenabstande, Schrauben-
l&ngen und die Anzahl der Statik-
Spezialschrauben fiir das Objekt.

Sie senden uns einfach eine Kopie
dieser Seite mit den entsprechenden
Objektdaten per Fax an das Binné
Verkaufsbiro und Sie erhalten
umgehend eine Empfehlung flr die
Befestigung.

Hinweis:

Die Berechnung erfolgt nach thren Angaben und
bestem Wissen. Die daraus resultierenden
Ergebnisse und Empfehiungen sind unverbindlich.

Binné & Sohn GmbH & Co. KG
Dachbaustoffwerk
MihlenstraBe 60

25421 Pinneberg

Tel.: +49 (0) 4101 5005-0
Fax: +49 (0) 41 01 20 80 37
E-Mail: info@binne.de

Absender:
I Vorname/Name

Fax-Service: Befestigung mit Binné Systemschrauben.
+49 (0) 41 01 5005 - 55

| Firma

| StraBe

I PLZ/Ort

| Telefon

| Fax

| e-mail

| Unterschrift

Angaben:

O Architekt/Planer
O Bauherr

O Handler

O Verarbeiter

O Systemschrauben G2
O Systemschrauben G1

Bauvorhaben
Ort

Systemdaten

Binné Dammplattenbezeichnung

Dachgeometrie (z.B. Satteldach)

Dachflache gesamt m2
Dachneigung a Grad
Firsthohe m
Dachbreite (Giebelbreite Mauerwerk) m
Sparrenlange m
Trauflange m
gedammte Dachtbersténde (Traufe+Ortgang) m
Sparrenachsabstand m
Sparrenbreite + Hohe mm
Querschnitt Konterlatten (min. 40/60) mm
Einzellange Konterlatten (z.B. 4,5 m) m
Schalungsdicke mm
Dammstoffdicke mm
Dacheindeckung / Gewicht kN/m?2
Geladndehdhe Uber N.N. m
Schneelastzone oder Schneelast

Schneefanggitter (ja/nein)

Windzone




Fax-Service fir Diffusions-/Warmeschutzberechnung.

(Seite bitte kopieren, ausfiiflen und per Fax
an unsere Anwendungstechnik senden)

Gerne prifen wir
im Auftragsfall
kostenlos die
Praxistauglichkeit
des Dachaufbaues
unter
bauphysikalischen
Gesichtspunkten
und erstellen eine
Diffusions- und
Warmeschutz-
berechnung.

+49 (0) 41 01 5005 - 55

Binné & Sohn GmbH & Co. KG
Dachbaustoffwerk
MihlenstraBe 60

25421 Pinneberg

Tel.: +49 (0) 4101 5005-0
Fax: +49 (0) 41 01 20 80 37
E-Mail: info@binne.de

Absender:
I Vorname/Name

| Firma

| StraBe

I PLZ/Ort

| Telefon

| Fax

| e-mail

| Unterschrift

Angaben:

O Architekt/Planer O Wérmeschutzberechnung”
O Bauherr O Diffusionsberechnung”

O Héndler. Bauvorhaben

O Verarbeiter Bauteil

Angaben zum Bauteil
Bauteilschichten von innen nach auBBen

Bauteilschicht Dicke [mm] p-Wert/sd [m] WLS [W/m K)]

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Hinweis:

Die Berechnung erfolgt 9.
nach lhren Angaben

und bestem Wissen. 10,
Die daraus resui-

tierenden Ergebnisse 11.
und Empfehjungen

sind unverbindiich,  12-

" auf Grundlage der Normklimadaten geméB
DIN 4108

Sparrenachsabstand

Sparrenbreite
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Aufbauten

Neubau

Altbau

Die Anforderungen der Bauphysik sind

zu beachten!

Die gesamte Konstruktion sollte frei

von Tauwasser sein!

Gerne erstellen wir Ihnen im Rahmen

eines Auftrags eine kostenlose
Diffusionsberechnung.

Altbau

201.
202.
203.
. Holzschalung

211
300

401.
550.

Traglatte
Konterlatte
Sparren

Binné Vollflachenddmmung
Luft- und (oder) Dampfsperre
Gipskartonplatten

Planungsdetails Steildach

201 300 202 203
-« |
550 201 202
201 300 202 203
-« |




Ortgang mit einem Flugsparren

202 2T1 300 1IO 210 505 12

100. Dacheindeckung

201. Traglatte

' 202. Konterlatte

° ° 203. Sparren

210. Druckbrett

211. Holzschalung

212. Ortgangbrett

300. Binné Vollflachenddammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

505. Kompriband

203 211 401 410 211

Die Luftdichtheitsschicht wird mittels Anpresslatte und vorkomprimierten Dichtungsbéandern auf dem Ringanker hergestellt.

Tipp:
Bei einem geringen Dachiberstand ist es wirtschaftlicher, die Dammung durchlaufen zu lassen, anstatt den Flugsparren
aufzufittern.

Ortgang mit 1 Flugsparren, Luftsperre raumseitig eingeputzt

202 201 300 100 Putztréger z.B 210 505 12
Streckmetall

100. Dacheindeckung

201. Traglatte

202. Konterlatte

° ° 203. Sparren

210. Druckbrett

° 211. Holzschalung

212. Ortgangbrett

300. Binné Vollflachenddammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

505. Kompriband

203 211 401 410 21

Wenn der 1. Sparren auf der Innenseite des Giebelmauerwerks einen Abstand zum Giebelmauerwerk hat, so kann die
Schalung an der Innenkante des Giebels unterbrochen werden, die Luftdichtheitsschicht nach innen geflhrt und z.B. mit
einem Streckmetall mit eingeputzt werden.
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Ortgang mit zwei Flugsparren, Sparren sichtbar

300 202 201 410 210 505 100 403 204

21 21 203 212

N
o
=

Die Schalung wird auf dem Giebelmauerwerk getrennt. Die Luftdichtheitsschicht

wird mit Kompribéandern und Anpresslatten auf dem Giebelmauerwerk luftdicht
angeschlossen.

Ob die Schalungsbahn auf dem OrtgangUberstand auf der Schalung verlegt wird

oder frei gespannt wird, hangt von der GréBe des Uberstands ab.

100.
201.
202.
203.
204.
210.
211.
212.
300.

401.
408.

410

Dacheindeckung
Traglattung

Konterlatte

Sparren
Sparrenaufdopplung
Druckbrett

Holzschalung

Ortgangbrett

Binné Vollflachenddmmung
Luft- und (oder) Dampfsperre
Unterspannbahn

. Systemschraube
505.

Kompriband

Ortgang mit 2 Flugsparren, Sparren raumseitig verkleidet

300 202 201 410 210 505 100 403
7
[ ] °
401 202 201 Putztrager z.B. 210 203
Streckmetall

Es empfiehlt sich bei raumseitiger Verkleidung die Luftdichtheitsschicht im
Rahmen des Innenausbaus anzubringen. Trotzdem muss die Luftdichtigkeit
am Ortgang gewahrleistet sein, da der Hohlraum zwischen den Sparren nicht
durchstrémt sein darf - es muss dort stehende Luft sein.

Anpresslatte

Luftdichteschicht

e Kompriband

JUtZ

alternativ mit Kompriband

100.
201.
202.
208.
204.
210.
. Holzschalung
212.
300.
401.
408.
410.
505.

211

Dacheindeckung
Traglattung
Konterlatte

Sparren
Sparrenaufdopplung
Druckbrett

Ortgangbrett

Binné Vollflaichendammung
Luft- und (oder) Dampfsperre
Unterspannbahn
Systemschraube
Kompriband



Ortgang mit zwei Flugsparren bei Traufausfiihrung mit Aufschieblingen,
Sparren sichtbar

410

N
o
e
-
o
N
o
N
N

0 505 217 100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

2083. Sparren

210. Druckbrett

211. Holzschalung

° ° 212. Ortgangbrett

217. Konstruktionsholz

° 300. Binné Vollflachenddmmung
401, Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

505. Kompriband

203 211 Nut umlaufend mit Nut umlaufend mit
Kompriband innen Kompriband aussen

Um Undichtigkeiten durch feuchte- und temperaturabhéngige Querschnittsénderungen an der Verbindung der Pfetten zum
Mauerwerk zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Pfetten ringsum 2 mal zu nuten. Eine klare Absprache mit dem Maurer ist
unerlasslich. Bei Verlegung der Pfetten werden Kompribander gleich in die unterseitige Nut der Pfetten eingelegt. Aufgabe
des Maurers ist es, vor dem Ausmauern in die seitlichen und in die obere Nut der Pfetten Kompribénder einzulegen.
Alternativ kdnnen die Pfetten auch mittels Manschetten und Baukleber auBen- und innenseitig am Mauerwerk luftdicht
angeschlossen. Die Manschetten werden anschlieBend eingemauert.

Ortgang: Trennen der Schalung und luftdichter Anschluss der Schalung
auf dem Ortgangmauerwerk

100. Dacheindeckung
201. Traglattung
300 202. Konterlatte
210. Druckbrett
300. Binné Vollflachendammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre

o 410. Systemschraube
202 ——————o
210 505. Kompriband

201 Anpresslatte 00

410 ——p Bei der Aufsparrenddmmung ist die

Uber den Ortgang hinauslaufende
Schalung nicht luftdicht. Deshalb wird
die Schalung auf dem Ortgang ge-
trennt, damit die Luftdichtung darunter
geflhrt werden kann. Zusétzlich wird
die Folie auf dem Mauerwerk mit vor-
komprimiertem Fugendichtungsband
angepresst.

401 ————o

505
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Ortgang ohne Flugsparren, Mauerwerk hochgemauert

100 202 201 300 410 210

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

2083. Sparren

210. Druckbrett

211. Holzschalung

t o ° 300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

505. Kompriband

203 401 211 505

Das Aufmauern am Ortgang ist dann geeignet, wenn aus Griinden der Optik eine schmale Ortgangausfiihrung gewlnscht
wird. Auch groBere Dammstoffdicken fallen optisch nicht auf. Oberseitige 2. wasserfiihrende Ebene am Ortgangmaurwerk
hoch-ziehen und befestigen, um die Wasserfihrung im Anschlussbereich sicherzustellen.

Luftdichtheitsschicht entweder mit Baukleber, oder mechanisch mit Anpresslatte und vorkomprimierten Dichtungsbandern
auf dem Ortgangmauerwerk luftdicht anschlieBen.

Ortgang: durchlaufende Pfette

300 202 201 410 210 505 100 403 204 100. Dacheindeckung

201. Traglattung

J 202. Konterlatte

203. Sparren
° 204. Sparrenaufdopplung
° * ° 210. Druckbrett
° 211. Holzschalung
212. Ortgangbrett
300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
403. Unterspannbahn
410. Systemschraube

211 401 Nut umlaufend mit Nut umlaufend mit 203 212 505. Kompriband
Kompriband innen Kompriband aussen

Um Undichtigkeiten durch feuchte- und temperaturabhéngige Querschnittsénderungen an der Verbindung der Pfetten zum
Mauerwerk zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Pfetten rings-um 2 mal zu nuten. Eine klare Absprache mit dem Maurer ist
unerlésslich. Bei der Verlegung der Pfetten werden Kompribander gleich in die unterseitige Nut der Pfetten eingelegt.
Aufgabe des Maurers ist es, vor dem Ausmauern in die seitlichen und in die obere Nut der Pfetten Kompribander einzulegen.
Alternativ kdnnen die Pfetten auch mittels Manschetten und Baukleber auBen- und innenseitig am Mauerwerk luftdicht
angeschlossen werden. Die Manschetten werden anschlieBend eingemauert.



Ortgang mit 2 Flugsparren, raumseitig verkleidet

202 201 100 300 410 210 505

N
[=]
=

202 201 203 21

alternativ mit Kompriband
Anpresslatte

Luftdichtheitsschicht

e—————— Kompriband

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

203. Sparren

204. Sparrenaufdopplung

210. Druckbrett

211. Holzschalung

300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

505. Kompriband

Die Unterdeckbahn im Dachtberstand
kann auf der Schalung oder frei ge-
spannt auf der Sparrenaufdoppelung
verlegt werden. Bei groBen Dachiiber-
standen empfiehlt es sich, die Bahn
nicht freihdngend zu verlegen, da
Flattergerdusche durch den Wind
auftreten kénnen. AuBerdem ist der
Dachuberstand nicht begehbar.

Traufe: Beispiel 1 - mit durchlaufenden, sichtbaren Sparren

202 201 410 300 2M1

209 217 210 505

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

204. Sparrenaufdopplung

208. Traufbohle

209. Abschlussbohle

210. Druckbrett

211. Holzschalung

217. Konstruktionsholz

300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

505. Kompriband

Bei dieser Variante wird das Sparrenfeld
ausgemauert und an den Seiten der
Sparren sowie unterhalb der FuBpfette
mussen vorkomprimierte Dichtungsbander
angebracht werden. Eine genaue
Abstimmung zwischen Maurer und Zimmer-
mann ist notwendig. Die Aufmauerung
erfolgt bis Oberkante Sparren und schlie3t
mit einem Glattstrich ab. Auf diesem wird
mit vorkomprimierten Dichtungsbandern
und einem Druckbrett die Luftdichtigkeit
hergestellt.
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Traufe: Beispiel 2 - mit WDVS und durchlaufenden, sichtbaren Sparren

209

202 201

217

410 300 211

Traufe: Beispiel 3 mit Stichsparren und WDVS

08 100

204

211

202 201 300

410

401

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

204. Sparrenaufdopplung

208. Traufbohle

209. Abschlussbohle

211. Holzschalung

217. Konstruktionsholz

300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

Bei dieser Variante wird die Dampf-
und/oder Luftdichtheitsschicht in den
Sparrenfeldern nach unten bis zum
Ringanker gefiihrt und dort mit geeig-
neten Bauklebern luftdicht angeschlos-
sen.

Die Ubergange zwischen der Bahn und
den Sparren mussen mit geeigneten
Klebebandern luftdicht verklebt werden.
Der Zeitaufwand fUr diesen luftdichten
Anschluss ist hoch, denn die Arbeiten
mussen prézise ausgefuhrt werden.

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

204. Sparrenaufdopplung

208. Traufbohle

209. Abschlussbohle

211. Holzschalung

300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

Bei dieser Variante endete der Tragsparren auf der FuBpfette.
Die auf der Holzschalung liegende Luft- und/oder Dampfsperre
wird auBen Uber die FuBpfette geflhrt und an die AuBenwand
dicht angeschlossen. Der Dachuberstand wird durch auf diese
Konstruktion aufgeschobene, kurze Stichsparren hergestellt.
Diese Ausfuhrung ist sicher und einfach herzustellen und deshalb
empfehlenswert. Hinweis: Im Bereich der Ausmauerung muss
mit einer diffusionsoffenen Bahn gearbeitet werden!



Traufe: Beispiel 4 - Traufausbildung Sanierung mit gekappten Sparren

202 100 300

°
Unterdeck- bzw. Schalungsbahn \

211

Luftdichter Anschluss! 203 21 401

Der Anschluss zwischen der Aufdachddammung
und der Fassaden ddmmung ist ohne Fugen
auszufiihren.

First: Ausbildung mit raumseitiger Verkleidung

100 410 08 515 201 202

202 401 201

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

2083. Sparren

208. Traufbohle

211. Holzschalung

300. Binné Vollflachenddammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre

Einfache Ausfiihrung mit verstarkter
Konterlatte.

Bei dieser Variante endet der Trag-
sparren auf der FuBpfette. Die auf der
Holzschalung liegende Luft- und/oder
Dampfsperre wird auBBen Uber die
FuBpfette geflhrt und an die AuBen-
wand luftdicht angeschlossen.

Der Dachuberstand wird durch
verstarkte Konterlatten hergestellt.
Die Ansicht im Uberstand kann mit
verschiedenen Materialien verkleidet
werden.

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

208. Sparren

300. Binné Vollflachenddammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

508. Diffucell® Kehlband

515. PUR-Montageschaum

Binné Dachddmmsysteme werden am
First passend zugeschnitten, sodass
die komplette Dammstoffhdhe mit
Montageschaum ausgeflllt werden
kann.

FUr die Herstellung einer dauerhaften
Winddichtigkeit sind je nach Damm-
plattentyp geeignete Klebebander fur
das Abdichten der Fuge einzusetzen.
AnschlieBend wird die Konterlatte
befestigt.
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First: Ausbildung bei sichtbarem Dachstuhl

401 100 410 508

515 201 202 21

First: Ausbildung bei einem Pultdach

202

4

0 201 300 100

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

203. Sparren

211.Holzschalung

300. Binné Vollflachendéammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

508. Diffucell® Kehlband

515. PUR-Montageschaum

Beim Verlegen der Luft- und Dampfsperre
muss darauf geachtet werden dass die
Bahn Uber den First geflhrt wird und
dauerhaft mit der Dachbahn verklebt
wird. Die Dd&mmelemente werden am
First passend zugeschnitten, sodass die
komplette Dammstoffhdhe mit
Montageschaum ausgefullt werden kann.
Zur Herstellung einer dauerhaften
Winddichtigkeit sind je nach Damm-
plattentyp geeignete Klebebander flir das
Abdichten der Fuge einzusetzen (siehe
unsere Empfehlung auf dem
Produktdatenblatt). AnschlieBend wird die
Konterlatte befestigt.

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

203. Sparren

211. Holzschalung

300. Binné Vollflachenddmmung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

Bei der Ausbildung des Pultdaches
ohne Dachuberstand ist darauf zu
achten, dass die Hinterliftung der
Hartbedachung gewahrleistet ist.
Eine stehende Luftschicht verhindert
den Abtransport von Feuchtigkeit, die
durch die Hartbedachung auf die 2.
wasserfuhrende Ebene gelangt ist.



First Ausbildung als Brandwand:

203

Kehle

300

202

4

508

201

01

Ausmoértelung bis
UK Hartbedachung

508

218

508 100

515

2

401

410

1

N

300 201

202

220

100.
201.
202.
203.
211.
300.
401.
410.
508.

Dacheindeckung

Traglattung

Konterlatte

Sparren

Holzschalung

Binné Vollflachendammung
Luft- und (oder) Dampfsperre
Systemschraube

Diffucell® Kehlband

Bei der Ausbildung als Brandwand

muss darauf geachtet werden, dass im

gesamten Bereich der Mauer keine

Holzteile oder Baustoffe der Klasse B2

durchlaufen. Der Bereich der Auf-

sparrenddmmung Uber der Brandwand

muss mit nicht brennbaren Damm-
stoffen gedédmmt werden.

201.
202.
211.
218.
220.
300.
401.
410.
508.
516.

Traglattung

Konterlatte

Holzschalung

Kehlsparen

Schifter

Binné Vollflaichendammung
Luft- und (oder) Dampfsperre
Systemschraube

Diffucell® Kehlband
PUR-Montageschaum

PU-Dachdammsysteme von Binné werden an der Kehle passend zugeschnitten, sodass die komplette Dammstoffhhe mit
Montageschaum ausgefUllt werden kann. FUr die Herstellung einer dauerhaften Winddichtigkeit sind je nach Damm-
plattentyp geeignete Klebebander flr das Abdichten der Fugen einzusetzen (siehe unsere Empfehlung auf dem Produkt-

datenblatt). Das Anbringen eines Kehlbleches wird ausdricklich empfohlen. AnschlieBend werden die Konterlatten befestigt.
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Durchdringungen: luftdichte Anschlisse, Sparren verkleidet

300 202 508 515 410 100 201

100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

203. Sparren

300. Binné Vollflachendéammung
\ 401. Luft- und (oder) Dampfsperre
410. Systemschraube

508. Diffucell® Kehlband

515. PUR-Montageschaum

401 202 201 203
Luftdichte Anschltsse an Dachdurchdringungen werden unterseitig, am besten vor Ausfihrung der Dammarbeiten gemacht.
Luftdichten AnschluB entweder mit Schellen und untergelegtem hochkomprinierbarem Dichtungsband oder mit Manschette
aus Klebeband ausfiihren. AuBenseitig ist eine sichere Wasserflihrung und Winddichtigkeit herzustellen, indem die Bahnen
mindestens 10 cm an der Durchdringung hochgefuhrt und ebenfalls mit Klebeb&nder oder Manschetten befestigt werden.

Durchdringungen: Dachfenster mit Binné Dammzarge

w

8 508 100 201 100. Dacheindeckung

201. Traglattung

202. Konterlatte

2083. Sparren

300. Binné Vollflachendammung
401. Luft- und (oder) Dampfsperre

® 410. Systemschraube
508. Diffucell® Kehlband
j 518. Binné Démmzarge
100 2010 518 03 1 401
K Die Dammzarge PDZ aus dem warmeddmmenden Funktionswerkstoff purenit®
und PUR/PIR-Hartschaum verbindet Dachflache und Dachfenster. Sie I&sst sich
o bei Auf-, Zwischen- und Untersparrenddmmungen in nur wenigen

zarge form- und kraftschllssig an den Fensterrahmen angeschlossen. Damit
verbessert sich die Warmedammleistung des Fensterrahmens. Das umlaufend
angebrachte Dichtband sorgt fur die Winddichtheit. AnschlieBend wird die

Arbeitsschritten einbauen
Noch vor dem Einbau des Fensterrahmens in die Dachflache wird die Damm-
J Zargen-Rahmen-Konstruktion auf der Dachflache wie gewohnt befestigt.
02 203 4

01201



Durchdringungen: Dachfenster ohne Dammzarge seitlich.

Beim Einbau der Dachfenster wird zundchst die DA&mmung
entsprechend der FenstergréBe ausgeschnitten. AnschlieBend
kann die Luft- und/oder Dampfsperre sternférmig aufge-
schnitten werden. Die Dreiecke kénnen nach der Montage des
Rahmens mit der Dampfsperrschirze der Fenster verklebt
werden. Hohlrdume zwischen Rahmen und der Binné
Dachd&mmung mussen mit Montageschaum ausgeschaumt
werden.

Die Anschlussbereiche werden mit einem Kehlband abgeklebt,
um die WasserfUhrung sicherzustellen.

Der fachgerechte Anschluss der Hart-bedachung an das
Dachflachenfenster nach ZVDH ist zwingend notwendig.

Durchdringungen: Kamin 100. Dacheindeckung

201. Traglattung

300 201 516 508 202 202. Konterlatte
208. Sparren
300. Binné Vollflachenddmmung

401. Luft- und (oder) Dampfsperre
508. Diffucell® Kehlband
516. A1 Material z.B. Steinwolle

Luftdicher Anschluss
mit Baukleber

Der Hohlraum zwischen Wechsel und Kamin wird in der Regel
mit Beton aus-gegossen. Fur brennbare Materialien gilt ein
Sicherheitsabstand von 5 cm, wenn der
Bezirksschornsteinfeger keine Ausnahme zuldsst.

Die Befestigung der Luftsperre erfolgt auf dem Betonkranz mit
geeigneten Klebern, bzw. mit Kompriband und Anpressileiste.

401 201 202



Verlegeanleitung Untersparrendammung bisomer UKD.

Vor der Verlegung

bisomer UKD Untersparrenddmmung
wird auf Paletten angeliefert. Beim
Transport auf der Baustelle, bei der
Entladung und bei der Verarbeitung ist
entsprechende Sorgfalt geboten, um
Beschadigungen zu vermeiden.

Die bisomer UKD Dammplatten sind bei
Lagerung, Transport und Einbau vor
Durchfeuchtung zu schutzen.

Binné Dammsysteme und -elemente
sind hochwertige Produkte fur
optimalen Warmeschutz. Sie werden
auf modernen Produktionsanlagen
hergestellt und tragen das UGPU-
Qualitatszeichen.

Um den gréBtmaglichen Nutzen einer
optimalen Warmedammldsung zu
erreichen, ist deshalb eine sorgsame
Handhabung und die fachgerechte
Verlegung der Ddmmelemente erforder-
lich. Unsere Empfehlungen flr einen
fachgerechten Einbau sind fir Kaufer,
bzw. Anwender unverbindlich und sie
erheben keinen Anspruch auf grund-
sétzliche Gultigkeit sowie keinen

Anspruch auf Gewahrleistung.

Jedes Gebaude bietet individuelle
Voraussetzungen. Daher ist geb&ude-
spezifisch jeweils nach den entsprech-
enden Regeln der Bautechnik zu
verfahren.

Bei der Verlegung der bisomer UKD
Untersparrenddmmung sind folgende
Punkte zu beachten:

I Aufgrund der hohen Druckfestigkeit
und Biegesteifigkeit der bisomer UKD
Dammelemente konnen diese direkt
unter den Sparren verlegt werden.

| bisomer UKD sind langs- und schmal-
seitig fugenfrei zu verbinden, um eine
vollflachige und homogene Dammung
ohne Warmebrlcken zu
gewahrleisten.

| Eventuelle Beschadigungen sind
fachgerecht nachzubessern, bei-
spielsweise durch Ausschaumen oder
durch Abkleben schadhafter Stellen.

| bisomer UKD Dammelemente werden
langs, parallel zur Traufe angebracht

und Reihe fur Reihe von unten nach
oben mit versetzten StéBen im Ver-
bund verlegt. Dabei ist zu beachten,
dass bei einigen Dachkonstruktionen
mit der Verlegung von oben
begonnen werden sollte. Eine
fluchtgenaue Verlegung der ersten
Reihe erleichtert die Verarbeitung der
nachfolgenden Reihen.

I Zu Beginn der Verlegung sollten alle
vorangehenden Arbeiten, wie bei-
spielsweise die Einbringung einer
Zwischensparrendammung, abge-
schlossen sein.



Empfehlung fiir die Verlegung

Der Einbau der Elemente sollte grund-
satzlich in trockenem Zustand erfolgen.
Der Sparrenabstand sollte maximal 90
cm betragen. Der Einbau einer Luft-
und Dampfsperrschicht nach DIN 4108
Teil 7 ist erforderlich. Diese kann auf
der Unterseite der Sparren verlaufen, z.
B. wenn eine funktionsfahige
Dampfsperre schon vorhanden ist.
Falls bauseits noch keine Luft- und
Dampfsperrschicht verlegt ist, kann

Abb. 1

die Dampfsperre unterhalb der bisomer
UKD Dammelemente angebracht wer-
den.

Sollten die Dammplatten durchstoBen
werden, so sind die Durchdringungen
entsprechend den Details anzuschlie-
Ben.

Nach Prifung der Ebenheit der Unter-
konstruktion kann die Verlegung der
Elemente erfolgen. Das erste Element
wird angepasst und ausgerichtet. Die
Befestigung der Elemente erfolgt mittels
der Leisten in den Sparren (siche Abb.
1).

Es ist jede Leiste mit dem darunter lie-
genden Sparren zu verschrauben. Die
Eindringtiefe der Schrauben in den
Sparren sollte min. 50 mm betragen.

Ausrichtung der Dammelemente

Die Ausrichtung der Elemente erfolgt an
jedem Sparren jeweils im Bereich der in-
tegrierten Leiste. Bei der Verwendung
von Justier-Schrauben werden die
Schrauben geringfligig in die Damm-
platten versenkt eingedreht.

Zum Ausrichten sollten die Schrauben
zurlckgedreht werden, bis die Ober-
flache der Dammelemente plan ist.

Bei entsprechend groBen Unebenheiten
sollten nebeneinander liegende
Schrauben abwechselnd zurlickgedreht
werden.
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Verlegung fluchtgenau

Nach Befestigung der ersten Platte wer-
den die folgenden angepasst, jeweils
dicht gestoBen und geschraubt. Hierbei
ist darauf zu achten, dass eine gerade
Kante (Flucht) zum AnschlieBen der
nachsten Reihe entsteht.

Abb. 2

Abb. 3

Am Ende der ersten Reihe wird die letz-
te Dammplatte abgelangt, angepasst
und montiert. Der entstehende
Abschnitt wird als Anfangsplatte fur die
nachste Reihe verwendet.

Es ist zu beachten, dass der Quer-
stoB mindestens um 30 cm versetzt
sein muss! Mehrere aufeinander fol-
gende QuerstdBe innerhalb eines
Sparrenfeldes sind zu vermeiden.

Nach Anpassen und Anbringen der letz-
ten Plattenreihe werden die Hohlraume
der Anschlussfugen ausgeschaumt.
Wenn der Schaum ausgehartet ist, kdn-
nen die Uberstehenden Schaumreste
abgeschnitten werden.

Dampfsperre anbringen

Ist auf der Unterseite der Sparren noch
keine Dampfsperre fachgerecht mon-
tiert, kann diese auf die bisomer UKD
Dammplatten fachgerecht angebracht
werden. Die Folie wird mechanisch in
den Leisten der bisomer UKD befestigt.

Die Dampfsperre muss nach DIN 4108
Teil 7 an den Randern Uberlappen und
verklebt werden. Die Verarbeitungs-
richtlinien der Folien-Hersteller sind zu
beachten.

Anschlisse ausfiihren

Anschltisse an aufgehenden Bauteilen,
wie beispielsweise Wande (Abb. 2) oder
Dunstrohre (Abb. 3), mUssen mit geeig-
neten Materialen fachgerecht ausge-
fOhrt werden.

Nach der Verlegung der Dampfsperre,
kann dann die Innenverkleidung (z.B.
Gipskartonplatten) direkt in die Leisten
der bisomer UKD befestigt werden. Die
Verarbeitung der Innenverkleidung er-
folgt dann wie Ublich.



Sichtbarer Dachstuhl

Bei dieser gangigsten AusfUhrungsart
der Vollflachenddmmung wird die raum-
seitige Verkleidung (Holzschalung, Gips-
kartonplatten etc.) oberhalb der Sparren
angebracht. Die Sparren bleiben sicht-
bar und werden in die Raumgestaltung
mit einbezogen.

FUr die Luftdichtigkeit empfiehlt es sich,
auf der Schalung eine Vordeckbahn zu
verlegen. Fur die Wahl der Vordeckbahn
ist der Aufbau der kompletten Dach-
konstruktion maBgebend (Diffusionsver-
halten beachten - diffusionsoffenes
Prinzip, bzw. Prinzip diffusionsdicht).
Gleichzeitig schitzt diese Vordeckbahn
die Sichtholzschalung und Dachkon-
struktion vor Witterungsschaden so lan-
ge, bis der komplette Dachaufbau aus-
gefuhrt ist und eine Harteindeckung die
Funktion als 1. wasserfuhrende Ebene
Ubernimmt.

Dachdémmsysteme von Binné werden
volifldchig oberhalb der Sparren und der
Sichtholzschalung verlegt.

Die auf vielen Binné D&mmsystemen
werkseitig kaschierte Unterdeckbahn

Sichtbarer Dachstuhl

Verlegeanleitung Aufsparrendammung.

Ubernimmt sofort nach Verlegung der
Dammsysteme die Funktion der 2. was-
serflhrenden Ebene und schutzt die
Dachkonstruktion vor witterungsbeding-
ten Feuchteschaden bis die Hartein-
deckung verlegt ist. Der Dachaufbau
einer Vollfiéchenddmmung entspricht
dem eines Kalt-Daches mit einer Be-
und Entliftungsebene zwischen Dach-
haut und Warmedammung.

Raumseitig verkleideter Dachstuhl
Bei dieser Ausflihrung werden die
Sparren auf der Unterseite verkleidet
(Holzschalung, Gipskartonplatten etc.)
und der Dachstuhl ist nicht sichtbar. Die
Luftdichtheitsschicht wird in der Regel
ebenfalls raumseitig unter den Sparren
verlegt.

Der luftdichte Anschluss an den Bau-
teilibergangen (Traufe, Ortgang etc.)
kann so einfacher ausgefuhrt werden.
AuBerdem wird die Trittfestigkeit auf
den Sparren nicht durch die Bahn
beeintréachtigt und die Vollflachendéam-
mung kann sicherer montiert werden.

Wird allerdings der Sparrenzwischen-
raum als Installationsebene (z.B. fur
Elektroleitungen) genutzt, so empfiehlt
sich eine oberseitig der Sparren verlegte
Luftdichtheitsschicht. Damit kénnen
mdgliche Undichtigkeiten an Durch-
dringungen vermieden werden.

Die Dachdéammsysteme von Binné
koénnen direkt auf den Sparren verlegt
werden. Ein eventuell erforderliches
Windrispenband zur Windaussteifung
ist entsprechend den statischen Vor-
gaben zu verlegen.

Raumseitig verkleideter Dachstuhl




Verlegeanleitung Aufsparrendammung.

Ausfuhrung mit Aufschieblingen

Sichtbarer Dachstuhl, Ausfiihrung mit
Aufschieblingen (Stichsparren)

Bei Ausfuhrung des Dachaufbaus mit
Stichsparren (Aufschiebling) enden die
Sparren an der FuBpfette. Der Dach-
Uberstand wird mit auf den Sparren
befestigten Aufschieblingen ausgefihrt.

1. Brett

2. Vordeckbahn
3. Aufschiebling
4. Anschlagbrett

*Im Bereich der gesamten Traufe muss darauf geachtet
werden, dass der Mindestwédrmeschutz zur Vermeidung

von Bauschéden eingehalten wird.

Die Vollflachenddmmung oberhalb der
Sparren ist auch mit dicken Damm-
stoffstarken bei dieser Variante optisch
nicht als zusatzlicher Dachaufbau am
Dachuberstand sichtbar.

An der AuBenseite der Sparren und der
FuBpfette wird durchgéngig ein Brett ©®
(z.B. Schichtholz) als raumseitiger
Abschluss in der Flucht montiert.”

Zum Schutz der Schalung vor Witter-
ungseinfliissen und flr die luftdichte
Ausflihrung des Geb&udes wird auf der
Schalung parallel zur Traufe eine
Vordeckbahn® verlegt. Die Wahl der
Bahn ist auf das Diffusionsverhalten der
kompletten Dachkonstruktion abzustim-
men. Die Vordeckbahn wird Uber das
Sparrenende verlegt und je nach Aus-
fihrung an der FuBpfette oder am
Betonring mechanisch mit Anpresslatten
und Dichtungsbandern oder mit Bau-
kleber befestigt.

Die Aufschieblinge® fur den Trauflber-
stand werden auf der Vordeckbahn
entsprechend den statischen Vorgaben
in den Sparren befestigt. Es wird
empfohlen, einen diffusionsoffenen
Dachaufbau zu wéahlen und trockenes
Holz fur die Aufschieblinge zu verwen-
den, um Verrottungsprozessen beim
Holz vorzubeugen.

Anschlagbretter @ werden parallel zur
Traufe zwischen den Aufschieblingen

so befestigt, dass anschlieBend die
Vollfldchenddmmung von Binné oberhalb
der Sparren bis mindestens AuBenkante
Mauerkrone verlegt werden kann (z.B.
kénnen die Flanken der Aufschieblinge
genutet und die Anschlagbretter einge-
legt werden).

Die Aufschieblinge kénnen kleiner als die
Dammestoffstarke ausgefiihrt werden.
Damit kann ein Dammestreifen oberhalb
der Aufschieblinge fur eine geschlossene
Dammstoffschicht verlegt werden.
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Ausfihrung mit Aufschieblingen

TraufanschluB mit raumseitiger

Verkleidung

Vordeckbahn

Schalung

Sparren

FuRpfette

Betonring

— Vordeckbahn
-  ° Schalung
— Sparren
Stellbrett
—o
FuBpfette
- ° Betonring

Anpresslatte mit ———e

Dichtband

Mauerwerk

- e

TraufanschluB mit raumseitiger
Verkleidung

Wird der Kniestock beim Innenausbau
mit einer raumseitigen Verkleidung
ausgeflhrt, so wird die Vordeckbahn
entweder an der FuBpfette oder am
Betonring mechanisch mittels Anpress-
latten mit unterlegten, vorkomprimierten
Bandern dauerhaft luftdicht abgeschlos-
sen, oder alternativ mit geeigneten
Klebern befestigt.

TraufanschluB mit Stellbrett an der
AuBenseite der FuBpfette

Bei dieser Ausfihrung wird an der
AuBenseite der FuBpfette ein durchlau-
fendes Stellbrett befestigt. Eine zusétzli-
che raumseitige Verkleidung ist nicht
erforderlich.

Die Luftdichtheitsschicht wird Uber das
Sparrenende verlegt und je nach
Ausflhrung an der FuBpfette oder am
Betongurt mittels Anpresslatten und
Dichtbandern luftdicht angeschlossen.
Raumseitig wird bis Unterkante der
FuBpfette verputzt. Die FuBpfette bleibt
bei dieser AusfUhrung sichtbar und kann
in die Raumgestaltung mit einbezogen
werden.

Der Bereich von Oberkante Schalung
bis Unterkante FuBpfette muss von
auBen gedammt sein (WDVS).

TraufanschluB mit Stellbrett an der

AuBenseite der FuBpfette

—e

Anpresslatte mit ———e

Dichtband

Mauerwerk

-_— e
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Ausfiihrung mit durchlaufenden Sparren

Sichtbarer Dachstuhl, Ausfiihrung
mit durchlaufenden Sparren

Beim herkémmlichen Dachaufbau ver-
lauft der Sparren vom First bis zum
Ende des TrauflUberstandes und durch-
dringt das Traufmauerwerk.

Die Verlegung der Vordeckbahn ® zur
Luftdichtigkeit und als Schutz der Sicht-
holzschalung vor Witterungseinflissen
wird parallel zur Traufe Uberlappend
verlegt. Anforderungen an die Wind-
dichtigkeit missen im Vorfeld abgeklart
sein. Je nach Wahl der Bahn und den
objektbezogenen Anforderungen wird
diese verdeckt abgenagelt, verklebt
oder verschweiBt.

Auch Folien zum Verschweien oder
Kleben sollten zuerst verdeckt abge-
nagelt werden, um sie auf der Schalung
zu fixieren. Perforierungen dirfen nur im
Uberlappungsbereich sein. Es wird
empfohlen, die Anschlagholzer so zu
unterlegen, dass anfallendes Leck-
wasser unter dem Anschlagbrett ab-
flieBen und zur Tropfkante weitergeleitet
werden kann.

Wird die Vordeckbahn als 2. wasser-
fUhrende Ebene eingesetzt z.B. fur das
Dé&mmelement St-blau 1* ist diese
Ausflihrung unerldsslich. Bei kurzem
TraufUberstand wird eine Traufbohle
(als Anschlag) und bei groBem Dach-
Uberstand werden Knaggen mit einem
oberseitigen Anschlagbrett® so
gesetzt, dass anschlieBend bis min.
AuBenkante Mauerwerk mit der Binné
Vollflachendammung geddammt werden
kann. Knaggen und Bohlen haben bei
der kontinuierlichen Lastabtragung
keine statische Funktion bezUglich der
Last-abtragung zu Ubermehmen. Sie
dienen lediglich als Abstandshélzer,
sowie als Anschlaghélzer fur die
gefluchtete Verlegung der Vollflachen-
dammung.

Traufe - luftdichter Anschluss

Auf der Schalung am Traufliberstand
muss mittels einer Vordeckbahn die
Leckwasserflihrung zur Tropfkante,
bzw. Rinne gewahrleistet sein.

Um ein HochstmaB an Dichtigkeit am

Traufpunkt zu erzielen, empfiehlt es
sich, die Sparrenflanken und die
FuBpfette so zu nuten, dass Stellbretter
® zwischen den Sparren in den Feldern
eingeschoben werden kénnen. Auf der
Oberseite der Stellbretter und Sparren
wird ein vorkomprimiertes Dichtungs-
band @ verlegt, bevor die Schalung
aufgebracht wird. Die Schalung muss
im Traufbereich getrennt werden, um
eine Warmebrticke Uber die Holz-
schalung auszuschlieBen.

Ein Druckbrett oberhalb des Dichtungs-
bandes gewahrleistet eine dauerhafte
Komprimierung.

Bei dieser Ausfuhrung kénnen die
Stellbretter gleichzeitig als raumseitiger
Abschluss dienen und bleiben, genauso
wie die FuBpfette sichtbar.

Sichtbarer Dachstuhl, Ausfiihrung mit Traufe - luftdichter Anschluss

durchlaufenden Sparren

1. Vordeckbahn
2. Anschlagbrett
3. Stellbrett

4. Dichtungsband

1*Wasserfuhrung unterseitig nur méglich, wenn Leckwasserfihrung zur Traufe auch in der Fidche gewdhrleistet ist. Die Verlegung der 2. Wasserfihrenden Ebene
erfordert eine exakte Vorplanung, um Undichtigkeiten an Dachdurchdringungen ausschiieBen zu kénnen. Bei gréBeren Durchdringungen (z.B. Dachfenster) ist diese
Art der Verlegung nicht zu empfehien, da eine ordnungsgeméBe Wasserfihrung in der Praxis nicht gewéhrfeistet ist.
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Ausfiihrung mit durchlaufenden Sparren

Ausgemauerte Traufe
Wird die Traufe ausgemauert, ist eine Zur Beachtung:

gute Koordinierung von Zimmermann Dichtungsbander sollten immer zwei-
und Maurer fUr die ordentliche Aus- reihig verarbeitet werden.

flhrung der Arbeiten unerlasslich.

Die zwischen den Sparrenflanken und
dem Mauerwerk erforderlichen, vor-
komprimierten Dichtungsbander mus-
sen vom Maurer eingelegt werden. Bei
der Ausmauerung der Sparrenfelder
empfiehlt es sich, die mittleren Mauer-
steine in der gewtinschten Lage mittels
Klemmkeilen zu fixieren, um einen aus-
reichenden Anpressdruck auf die
Dichtungsbéander an den Sparren-
flanken zu bekommen.

Werden die mittleren Mauersteine erst
am nachsten Tag vermortelt, so kann
der durch das Austrocknen des Mdrtels
entstehende Schwund Uber die einge-
legten Keile abgefangen werden.

Mit einem Glattstrich auf der Oberseite
der Mauersteine in den Sparrenfeldern
wird eine ebene Grundlage fUr die ober-
seitigen Dichtungsbandern geschaffen.

Grafik: Vermauerung Traufe

Eindeckung
Dachlatte
Konterlatte
Binné Vollflachenddmmung*
Wind und/oder Dampfsperre
Schalung/Anpresslatte
Kompriband
Mértel
vorkomprimiertes Dichtungsband
Sparren
Mauer
Mértel
Fulipfette
Betonring
Mértel
Mauer

z. B. mit oberseitiger Unterdeckbahn
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Ortgang und Verlegung direkt auf Sparren mit raumseitiger Verkleidung

Trennen der Schalung am Ortgang
Fur den luftdichten Anschluss am Ort-
gang und zur Vermeidung der Schall-
Ubertragung durch Schalllangsleitung,
empfiehlt es sich, die Schalung am
Ortgang zu trennen. Ein Glattstrich auf
dem Ortgangmauerwerk ist Voraus-
setzung fUr eine ordentliche Ausflihrung
der Anschlussarbeiten.

Die Sparren sollten am Ortgang entlang
laufen. Nur so kann die Schalung ge-
trennt werden, ohne dass temperatur-
oder feuchtebedingte Verschiebungen
der Schalung im Laufe der Zeit zu Un-
dichtigkeiten oder optischen Beein-
trachtigungen an den Anschlussstellen
fihren.

Weitere Losungsvorschléage fur die ver-
schiedenen Ortgangausbildungen sind
im Kapitel “Planungsdetails” zu finden.

Verlegung direkt auf Sparren mit
raumseitig verkleidetem Dachstuhl
PUR/PIR-Dachdéammsysteme von
Binné kdnnen auch direkt auf den
Sparren verlegt werden. Der Dachstuhl

bleibt nicht sichtbar und wird raumseitig
verkleidet. Eine erforderliche Luftdicht-
heitsschicht wird in der Regel aus prak-
tischen und bauphysikalischen Griinden
unterseitig der Sparren im Rahmen des
Innenausbaus angebracht. Der luftdich-
te AnschluB an Bauteillbergangen kann
so einfacher ausgefuhrt werden als bei
der oberseitigen Verlegung.

Fur den winddichten AnschluB an der
Traufe empfiehlt sich (wie bei der
Verlegung mit Sichtholzschalung) die
Verlegung von Stellbrettern @ in den
Sparrenfeldern mit Unterstitzung von
genuteten Sparren und FuBpfette.

Die Anschlagbretter @ sollten durch
ausreichende Uberlappungen vor Leck-
wasser geschitzt werden.

Eine ordentliche Ausmauerung des
Sparrenfeldes ist ebenso maéglich. Es
empfiehlt sich, im Zusammenhang mit
der Befestigung der Dachddmmung
und der Konterlatten ober- und unter-
halb des Traufpunktes Schrauben in
den Sparren einzudrehen, um mit dem

Anpressdruck die Dichtigkeit der Aus-
flhrung sicherzustellen.

Der Traufliberstand wird geschalt und
oberseitig eine Schalungsbahn zur
Leckwasserfuhrung verlegt.

Traufe mit durchlaufendem Sparren -
Binné Dachdammsysteme direkt auf
Sparren verlegt und mit raumseitiger
Verkleidung - kein sichtbarer
Dachstuhl

Bei kurzem Trauflberstand oder groBer
Dachneigung besteht die Mdglichkeit,
auf der Oberseite der Knaggen die Vor-
deckbahn fur die sichere Leckwasser-
ableitung bis zur Rinne zu fuhren.

Hinweis:

Verlegung von bisocell St-blau ohne
Schalung nur mit bauseits ausgefuhrter,
oberseitiger zweiter wasserfihrenden
Ebene.

Grafik: Verlegung direkt auf Sparren.



Verlegung im Verbund

Vollflachige Verlegung

Binné Dachddmmelemente flr das
Steildach werden parallel zur Traufe rei-
henweise von unten nach oben, minde-
stens ab AuBenkante Mauerkrone ver-
legt.

Bei der Ausfuihrung mit Aufschieblingen
wird zuerst zwischen den Stichsparren
und dann ab Oberkante Aufschiebling
vollflachig gedadmmt.

Die 2. Dammstoffreihe wird mit dem
Plattenabschnitt vom Ende der 1. Reihe
begonnen. KreuzstdBe missen vermie-
den werden.

Winddichter Verbund

Winkelseitig Uberlappende Kaschierun-
gen” auf der Binné Dachddmmung sind
im Bereich der StoBfugentberlappung
nahtselbstklebend mit ,Kleber-auf-
Kleber-System* ausgestattet. Diese wer-
den zuvor auf den verlegten, sauberen
und trockenen Platten verklebt.

Die horizontalen Uberlappungen der 1.
Dammstoffreihe sind Uber das Traufan-
schlagbrett zu fUhren.

Mit den Selbstklebebandern von Binné
(50 mm und 220 mm breit) kdnnen
Schnittstellen, Ubergange und
Durchdringungen abgeklebt und ver-
bunden werden. Die hohe Klebekraft
der Klebebander garantiert eine dauer-
hafte Verbindung.

Die Schalungsbahn am Ortganguber-
stand wird am Windbrett so hochgezo-
gen und befestigt, dass die Leck-
wasserfuhrung hin zur Traufe gewéhr-
leistet ist.

Die spezielle Nut- und Federausbildung
der Dammplatten ermdglicht das
Zusammenflgen ohne Montagehilfe
und groBen Kraftaufwand.

Die exakte Ausbildung der Kanten
ermdglicht, dass die Dammplatten sich
prézise ineinander fligen lassen und
einen winddichten Verbund ergeben.

Zweite, wasserfiihrende Ebene
Die werksseitig vollflachig aufgebrach-
ten Kaschierungen* Uberlappen die

Verlegeanleitung Aufsparrendammung.

Déammsysteme winkelseitig um min. 8
cm. Die Uberlappungen sind werkseitig
auf Ober- und Unterseite doppelt mit
LKleber-auf-Kleber-Technik” selbstkle-
bend vorgefertigt - der Trennstreifen
wird einfach abgezogen und die Uber-
lappungen auf die zuvor verlegten
Platten geklebt.

Die Kaschierungen Ubernehmen sofort
nach der Verlegung der DA&mmung die
Funktion der beim Kaltdach erforder-
lichen 2. wasserfUhrenden Ebene.

Dauerhafte Winddichtigkeit und
Leckwasserfiihrung

Die Dammsysteme werden an First und
Kehle so zugeschnitten, dass es noch
moglich ist, die ganze Schnitttiefe voll-
flachig mit Montageschaum auszusprit-
zen.

AnschlieBend wird der First mit

Binné Diffucell First/Kehlband (einseitig
selbstklebend) abgeklebt, um eine dau-
erhafte Winddichtigkeit und Leck-
wasserfUhrung herzustellen.




Verlegeanleitung Aufsparrendammung.

Befestigungstechnik

Befestigung mit kontinuierlicher
Lastabtragung

Je nach Dachneigung und Witterungs-
einflussen wird entweder zuerst flachig
die Dachddmmung verlegt und
anschlieBend befestigt, oder es werden
nach zwei Dadmmstoffreihen die Konter-
latten verlegt. Die Konterlatten mUssen
min. 8 cm von der Oberkante der letz-
ten Plattenreihe zurlickgesetzt sein,
damit die nachfolgende Plattenreihe ver-
legt und verklebt werden kann.

Aus statischen Griinden mussen die
Konterlatten MindestquerschnittmaBe
von 40x60 mm haben. Durch den auf
den Dachdémmsystemen aufgedruck-
ten Raster, kdnnen die Konterlatten
exakt Uber den Sparren verlegt werden.
Befestigt wird mit den System-
schrauben. Ohne Vorbohren werden
diese durch die Konterlatte und die
D&mmung in den Sparren eingedreht.
Wichtig ist, dass Bohrschrauber mit
hohem Drehmoment eingesetzt wer-
den, um die Schrauben langsam und

mit groBer Kraftlbertragung eindrehen
zu kénnen.

Die Normalkréfte in den Grundlatten
werden durch die Schrauben aufge-
nommen und in den Sparren geleitet.
Auf Wunsch erstellt Binné als kostenlo-
se Serviceleistung objektbezogen eine
genaue Schraubstatik. Dadurch kénnen
Materialeinsatz und Arbeitsaufwand
erheblich minimiert werden.

Nachhaltigkeit ist unser Credo. Deshalb
kann die Schraubenbox auch als einfa-
che Bohrschablone verwendet werden.
FUr die sichere Ableitung von
Windsogkraften werden die Schrauben
in einem Winkel von 90° verschraubt.
Fur die Schubsicherung wird ein Ein-
schraubwinkel von 65° empfohlen.
Dazu einfach die gestanzten Laschen
(B) an der Offnungsklappe ,A“ ausklap-
pen und die Klappe fixieren.

Unterltftung

Nach Verschraubung der Konterlatten
wird wie herkdmmlich eingelattet und
das Dach eingedeckt. Der Zwischen-
raum zwischen den Konterlatten dient
zur Unterltftung der Dacheindeckung.
Es ist darauf zu achten, dass auch die
Zu- und Abluftéffnungen entsprechend
den Vorgaben des deutschen Dach-
deckerhandwerks ausgefuhrt werden,
um eine ausreichende Unterliftung zu
gewdhrleisten.



Verlegeanleitung Aufsparrendammung.

Befestigungstechnik

Befestigungstechnik fiir PUR/PIR- Wir berechnen flir Sie im Falle eines Daten lhres Objekts an das flir Sie
Dachddmmsysteme und -elemente Auftrages kostenlos die Schraubenab-  zustandige Verkaufsbuiro.
Nachstehende Tabelle dient als stande, die Schraubenldngen und die Gerne erstellen wir fur Sie kostenfrei im
Orientierungshilfe fr die Ermittlung der ~ Anzahl der Systemschrauben fUr Ihr indi- Rahmen einer Bestellung die detaillierte
Schraubenlange. Fur Planer und viduelles Objekt Empfehlung fur die Befestigung der
Anwender Gbernimmt Binné kostenlos ~ Senden Sie dafiir einfach eine Kopie Binné Dachdammung.

die Berechnung der Befestigungsmittel.  der Faxvorlage auf Seite 48 mit den

Systemschrauben G1 - mit Einfachgewinde
Tabelle 1 zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenldngen

Systemschrauben G1 fiir die kontinuierliche Lastabtragung

jeweils mit Holzschalung in der Starke...

80 200 225 225 225 225 225 250 250

100 225 250 250 250 250 250 275 275
120 250 275 275 275 275 275 275 300
140 275 300 300 300 300 300 300 300
160 300 300 300 325 325 325 325 325
180 300 325 325 325 350 350 350 350
200" 325 350 350 350 375 375 375 375
220" 350 375 375 375 375 375 400 400
240" 375 400 400 400 400 400 440 440

Windsog- und Lagesicherung 90°

Kontinuierliche Lastabtragung der
Dachschubkréafte 65°.



Dammwerttabelle Steildach

w . . Prinzip
Dammstoffkombinationen diffusionsdicht

1. U-Werte [W/(m2-K] bisomer Protect und bisomer PUR Unterdach (WLS 023)
Kombination mit Dammstoffen der WLS 032

100 mm 0,400 0,162 0,142 0,126 0,114 0,103 0,095
120 mm 0,338 0,151 0,133 0,119 0,108 0,098 0,091
140 mm 0,293 0,140 0,125 0,112 0,102 0,094 0,087
160 mm 0,259 0,131 0,118 0,107 0,097 0,090 0,083
180 mm 0,231 0,124 0,111 0,101 0,093 0,086 0,080
200 mm 0,209 0,117 0,106 0,097 0,089 0,082 0,077
220 mm 0,191 0,111 0,101 0,092 0,085 0,079 0,074

2. U-Werte [W/(m2-K] bisomer Protect und bisomer PUR Unterdach (WLS 023)
Kombination mit DAmmstoffen der WLS 035

40 mm 0,929 0,217 0,183 0,157 0,139 0,124 0,112
60 mm 0,663 0,197 0,168 0,147 0,130 0,117 0,106
80 mm 0,516 0,181 0,156 0,137 0,123 0,111 0,101
100 mm 0,442 0,167 0,146 0,129 0,116 0,105 0,097
120 mm 0,357 0,155 0,137 0,122 0,110 0,100 0,092
140 mm 0,310 0,145 0,109 0,115 0,105 0,096 0,089
160 mm 0,274 0,136 0,121 0,110 0,100 0,092 0,085
180 mm 0,245 0,108 0,115 0,104 0,096 0,088 0,082
200 mm 0,222 0,121 0,109 0,100 0,092 0,085 0,079
220 mm 0,202 0,115 0,104 0,095 0,088 0,082 0,076

3. U-Werte [W/(m2-K] bisomer Protect und bisomer PUR Unterdach (WLS 023)
Kombination mit DAmmstoffen der WLS 040

40 mm 1,005 0,222 0,186 0,160 0,140 0,125 0,113
60 mm 0,720 0,205 0,172 0,150 0,133 0,119 0,108
80 mm 0,561 0,187 0,161 0,141 0,126 0,113 0,103
100 mm 0,460 0,174 0,151 0,133 0,119 0,108 0,099
120 mm 0,389 0,162 0,142 0,126 0,114 0,103 0,095
140 mm 0,338 0,152 0,134 0,120 0,109 0,099 0,091
160 mm 0,298 0,143 0,127 0,114 0,104 0,095 0,088
180 mm 0,267 0,135 0,121 0,109 0,100 0,092 0,085
200 mm 0,242 0,128 0,115 0,105 0,096 0,088 0,082
220 mm 0,221 0,122 0,110 0,100 0,092 0,085 0,079

Berechnungsgrundlage Tabelle 1-3:

Innenverkleidung; 2xLattung; Mineralwolle + PUR/PIR; Sparren e= 0,65 m, Breite 8 cm, Héhe = Starke Mineralwolle.
Bei den Aufbauten sind ggf. bauphysikalische Nachweise erforderlich!

Die Luftdichtigkeit muss bei allen Aufbauten gewdhrleistet sein!

U-Werte [W/(m2-K] bisomer Silent Pro Dammstoffkombination ohne Zwischensparrenddmmung

80+40 100+40 120440 140+40 160+40 180+40

U-Wert 0,210 0,178 0,154 0,136 0,121 0,110

kfw
Mindestanforderung



Dammwerttabelle Steildach

Prinzip
diffusionsoffen

Dammstoffkombinationen

1. U-Werte [W/(m2-K] bisocell Dammschalung, bisocell Plus, bisocell St-blau (WLS 026/027/029)
Kombination mit DAmmstoffen der WLS 032

WLS 032 ohne PUR +50mm +80mm +100mm +120mm + 140mm + 160 mm + 180 mm

100 mm 0,400 0,229 0,177 0,157 0,137 0,124 0,113 0,104
120 mm 0,338 0,207 0,163 0,145 0,128 0,117 0,107 0,099
140 mm 0,293 0,188 0,152 0,136 0,121 0,110 0,102 0,094
160 mm 0,259 0,173 0,141 0,128 0,114 0,105 0,097 0,090
180 mm 0,231 0,160 0,132 0,120 0,108 0,100 0,092 0,086
200 mm 0,209 0,149 0,125 0,114 0,103 0,095 0,088 0,083
220 mm 0,191 0,139 0,118 0,108 0,098 0,091 0,085 0,080

2. U-Werte [W/(m2-K] bisocell Dammschalung, bisocell Plus, bisocell St-blau (WLS 026/027/029)
Kombination mit DAmmstoffen der WLS 035

w035 | omnePUR | 450 mm) 480 mm |+ 100 mm | +120 mm | + 140 mm | + 160 mm | +180 mm |

40 mm 0,929 0,351 0,244 0,207 0,174 0,153 0,137 0,124
60 mm 0,663 0,303 0,220 0,189 0,161 0,143 0,129 0,117
80 mm 0,516 0,266 0,200 0,174 0,150 0,134 0,122 0,111
100 mm 0,442 0,238 0,183 0,161 0,140 0,126 0,115 0,106
120 mm 0,357 0,215 0,169 0,150 0,132 0,119 0,109 0,101
140 mm 0,310 0,196 0,159 0,140 0,124 0,113 0,104 0,096
160 mm 0,274 0,181 0,147 0,132 0,118 0,108 0,099 0,092
180 mm 0,245 0,167 0,138 0,125 0,112 0,103 0,095 0,089
200 mm 0,222 0,156 0,130 0,118 0,106 0,098 0,091 0,085
220 mm 0,202 0,146 0,123 0,112 0,101 0,094 0,088 0,082

3. U-Werte [W/(m2-K] bisocell Dammschalung, bisocell Plus, bisocell St-blau (WLS 026/027/029)
Kombination mit DAmmstoffen der WLS 040

Wis040 | omnePUR | 450 mm| 480 mm | 4100 mm | + 120 mm | 4140 mm | +160 mm | 4180 mm_

40 mm 1,005 0,363 0,250 0,211 0,177 0,156 0,139 0,126
60 mm 0,720 0,316 0,227 0,194 0,165 0,146 0,131 0,119
80 mm 0,561 0,280 0,207 0,180 0,154 0,138 0,125 0,114
100 mm 0,460 0,251 0,191 0,167 0,145 0,130 0,118 0,109
120 mm 0,389 0,228 0,177 0,156 0,137 0,124 0,113 0,104
140 mm 0,338 0,209 0,165 0,147 0,129 0,118 0,108 0,100
160 mm 0,298 0,193 0,155 0,139 0,123 0,112 0,103 0,096
180 mm 0,267 0,179 0,146 0,131 0,117 0,107 0,099 0,092
200 mm 0,242 0,167 0,138 0,125 0,112 0,103 0,095 0,089
220 mm 0,221 0,156 0,130 0,119 0,107 0,099 0,092 0,085

Berechnungsgrundlage Tabelle 1-3:

Innenverkleidung; 2xLattung; Mineralwolle + PUR/PIR; Sparren e= 0,65 m, Breite 8 cm, Héhe = Starke Mineralwolle.
Bei den Aufbauten sind ggf. bauphysikalische Nachweise erforderlich!

Die Luftdichtigkeit muss bei allen Aufbauten gewahrleistet sein!

kfw
Mindestanforderung
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Wir werden ausschlief3lich zu unseren Verkaufs- und Lieferungsbedingungen jeweils neueste Fassung tétig. Allgemeine Geschéftsbedingungen unserer
Abnehmer sind fur uns unverbindlich, es sei denn, dass schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist.

2. Unsere Angebote sind stets freibleibend; eine Bestellung bedarf unserer Bestatigung, es sei denn, dass aufgrund der Bestellung ausgeliefert wird. Samtliche
Preise verstehen sich ausschliellich Mehrwertsteuer, die in jeweiliger Hohe unseren Preisen hinzuzuschlagen ist.

K&nnen wir ohne unser Verschulden unserer Lieferungspflicht nicht oder nicht fristgemaR nachkommen, so werden wir von der Lieferungspflicht frei. Diese
Befreiung tritt auch dann ein, wenn die geschuldete Leistung nur der Gattung nach bestimmt ist.

3. Muster gelten nur als Anschauungsstiicke, die den ungefahren Charakter der Ware zeigen. Soweit DIN-Normen fiir Dachbahnen, Dammstoffe und
Bitumenprodukte bestehen, mussen die gelieferten Waren den DIN-Normen entsprechen. Verbrauchsmengen werden von uns nach bestem Wissen angegeben.
Fur Abweichungen, die sich eventuell in der Praxis ergeben kénnten, haften wir nicht.

Bei Dachbahnen gelten geringfiigige Abweichungen in Farbe oder Bestreuung nicht als Sachmangel. Beratung und Auskiinfte geben wir nach bestem Wissen,
Eignungsprifungen der gelieferten Ware und die Beachtung von Verarbeitungsvorschriften erlibrigen sich dadurch nicht. Wir haften nur fir Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit.

4. Beanstandungen, wozu auch Fehlmengen und Falschlieferungen gehéren, I6sen nur dann Anspriiche aus, wenn sie uns gegenuber unverziglich, spatestens
aber innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Waren angezeigt werden; der Abnehmer ist zur unverziiglichen Uberpriifung nach Lieferung verpflichtet. Bei einer
sorgfaltigen Uberpriifung nicht erkennbare Méngel kénnen, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, nur innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach Lieferung
geltend gemacht werden.

Die vorstehend genannten Anzeigepflichten beziehen sich sowohl auf die Geltendmachung von Méangelanspriichen als auch von Schadensersatzanspriichen,
gleich aus welchem Grund. Schadensersatzanspriiche jeglicher Art, auf3erhalb von Mangelanspriichen, kdnnen uns gegentber nur geltend gemacht werden,
wenn uns Vorsatz oder grobes Verschulden trifft oder fur Personenschaden gehaftet wird.

Im Rahmen der Mangelanspriiche besteht nur ein Anspruch auf Ersatzlieferung; schlagt auch die Ersatzlieferung fehl, so ist der Kaufer berechtigt, vom Vertrag
zurlickzutreten oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.

5. Lieferungen erfolgen nach Maflgabe unserer betrieblichen Gegebenheiten; Teillieferungen sind zuldssig. Zugesagte Lieferzeiten sind in keinem Fall
Fixtermine; der Kaufer ist verpflichtet, uns bei Lieferverzégerungen eine angemessene Nachfrist zu setzen. Ein Schadensersatzanspruch aufgrund Verzuges
oder ganzlicher Unmdéglichkeit der Lieferung besteht nicht, es sei denn, dass uns grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz trifft oder fur Personenschaden gehaftet
wird.

Die Gefahr der gekauften Ware geht mit deren Verlassen des Lieferwerkes auf den Kaufer Uiber; die Klausel ,frachtfrei” betrifft nur die Kosten, nicht den
Gefahrentbergang.

6. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Unsere Forderungen
werden mit Lieferung féllig. Zahlung muss spétestens innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen. Fir die Begleichung innerhalb 8 Tagen nach
Rechnungsdatum diirfen 2 % Skonto abgesetzt werden; dies gilt nicht, wenn der Kaufer mit der Bezahlung anderer Forderungen uns gegentiber im Verzug ist.
Fir Spezialartikel kénnen Sonderzahlungsbedingungen festgelegt werden; diese Sonderzahlungsbedingungen ebenso wie von Abs. 1 dieser Bestimmung
abweichende Zahlungsziele bedirfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestétigung.

Unsere Forderungen sind mit 8 Prozentpunkten (wenn der Kunde Verbraucher ist mit 5 Prozentpunkten) Giber dem Basiszinssatz zu verzinsen. Bei
Wechselzahlungen steht uns der Diskont fur die Laufzeit des Wechsels ab Falligkeitsdatum der Rechnung zu. Schecks und Wechsel gelten erst nach ihrer
Einlésung als Zahlung. Die Geltendmachung eines Zuriickbehaltungsrechts ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhéltnis beruht oder
unbestrittene oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche zugrunde liegen; die Aufrechnung durch den Kéufer ist nur zulassig, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist.

Werden Wechsel, Schecks oder Lastschriften fir bereits gelieferte Ware nicht termingemaf eingeldst oder werden Abbuchungserméchtigungen mit Wirkung fir
bereits durch Warenauslieferungen entstandene Forderungen widerrufen, so werden samtliche andere Forderungen von uns gegen den Kaufer unbeschadet
abweichend vereinbarter Zahlungstermine sofort fallig. Dasselbe gilt, wenn uns eine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kéufers
bekannt wird, durch die der Zahlungsanspruch gefahrdet erscheint oder der Kaufer mit der Bezahlung einer Forderung in Verzug gerat.

Werden die gesamten Forderungen nicht sofort bezahlt, so erlischt das Recht des Kaufers auf WeiterveraufRerung/Verarbeitung im ordnungsgeméfen
Geschéftsbetrieb, und wir haben die sich aus Ziffer 7 ergebenden Rechte.

7. Die gelieferte Ware bleibt zur Erfillung aller uns gegen den Kaufer zustehenden Anspriiche unser Eigentum. Sie darf im ordnungsgeméaRen Geschéftsbetrieb
verwandt werden; zu anderen Verfligungen, insbesondere Sicherungsiibereignung oder zur Verpfandung, ist der Kaufer nicht berechtigt.

Der Kaufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware einschlieRlich der entsprechenden Forderungen aus Wechseln mit
allen Nebenrechten an uns ab. Fir den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Kéufer zusammen mit anderen uns nicht gehérenden Waren zu einem Gesamtpreis
verkauft oder verarbeitet wird, erfolgt die Abtretung in Hohe des Betrages, den wir dem Kaufer fur die mitverduRerte/mitverarbeitete Vorbehaltsware berechnet
haben. Der Kaufer erkennt Zahlungen seiner Kunden an uns als ihm gegenuber schuldbefreiend an. Fir den Fall, dass die Forderungen des Kéufers aus dem
Weiterverkauf in ein Kontokorrent aufgenommen werden, tritt der Kéufer hiermit bereits auch seine Forderungen aus dem Kontokorrent gegentiiber seinem
Kunden an uns ab. Die Abtretung erfolgt in Hohe der Betrége, die er seinen Kunden fir die weiterverduerte Vorbehaltsware in Rechnung gestellt hat. Wir
nehmen die vorstehenden Abtretungserkldrungen an.

Bei Zahlungsverzug oder Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermdgensverhéltnisse des Kaufers (negative Auskinfte, Insolvenzantrag usw.) sind
wir berechtigt, vom Vertrag zurtick zu treten und die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Der Kéufer hat uns Zutritt zu der noch in seinem
Besitz befindlichen Vorbehaltsware zu gewahren. Zur Herausgabe hat der Kéufer die Vorbehaltsware getrennt von anderen Waren zu lagern, sie als unsere
Lieferung unter Eigentumsvorbehalt zu kennzeichnen, sich jeder Verfugung dartiber zu enthalten. Wir sind berechtigt, die sichergestellte Ware freihdndig nach
vorheriger Fristsetzung zur Zahlung zu verkaufen; Gutschrift der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erl6s.

Ubersteigt der Wert der Sicherung die Héhe unserer Forderungen um mehr als 20 %, werden wir insoweit die Sicherung nach unserer Wahl auf Verlangen des
Kaufers freigeben.

Das Recht des Kaufers auf Verwendung der gelieferten Waren im ordnungsgeméafien Geschéaftsbetrieb und zur Einziehung der aus der VerauRRerung oder
Weiterverarbeitung sich ergebenden Forderungen erlischt mit Eintritt des Zahlungsverzuges bzw. der zuvor genannten wesentlichen Verschlechterung seiner
Vermodgensverhéltnisse, spatestens wenn aus diesen Griinden ein Widerruf ausgesprochen wird. Auf Verlangen hat der Kaufer bzw. ein Vergleichs- oder
Konkursverwalter uns Namen und Anschrift der Drittschuldner und die Betréage der Forderungen mitzuteilen, die aus der WeiterverauRBerung/Weiterverarbeitung
der von uns gelieferten Vorbehaltsware entstanden sind.

Der Kaufer hat uns im tbrigen tber etwaige ZwangsvollstreckungsmaRnahmen Dritter, die die von uns gelieferte Vorbehaltsware betreffen, zu unterrichten und
auch Dritte auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.

Der Kaufer hat die Ware gegen Feuer und Einbruchsgefahr zu versichern. Die insoweit entstandenen Anspriiche tritt der Kéufer ebenfalls zur Sicherung unserer
Kaufpreisanspriiche an uns ab.

8. Wir sind berechtigt, soweit es sich bei dem Kaufer um einen Kaufmann handelt, die vereinbarten Preise angemessen heraufzusetzen, wenn zwischen
Kaufabschluss und Lieferung auRergewdhnliche oder unvorhersehbare Rohstoffkostenerhéhungen eintreten bzw. sich Sonderkosten durch erhéhte Frachten,
Zolle, Steuern, Abgaben oder sonstige Lasten ergeben.

Im nicht kaufménnischen Geschéftsverkehr bleiben die vorstehend genannten Kostenerh6hungsfaktoren unberiicksichtigt, wenn die Lieferung innerhalb von 4
Monaten nach Vertragsabschluss erfolgt; Gbersteigt die vorzunehmende Preiserhdhung nach Ablauf der 4 Monate 15 % des vereinbarten Preises, so ist der
Kaufer berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten.

9. Erfullungsort ist Pinneberg.

Gerichtsstand fur alle im Zusammenhang mit der Geschaftsverbindung sich ergebenden Streitigkeiten (einschlieflich solcher aus Wechseln und Schecks) mit
Kaufleuten, es sei denn, deren Gewerbebetrieb erfordere keinen in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschéftsbetrieb, ist Pinneberg bzw. nach unserer
Wahl das fur den Wohnsitz des K&ufers zusténdige Gericht.

10. Sofern im Streitfall vom Gericht die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen festgestellt werden sollte, hat dies
auf die Wirksamkeit der tbrigen Bedingungen keinen Einfluss. An die Stelle etwaiger unwirksamer Regelungen tritt diejenige, die in gesetzlicher Form dem
verfolgten Zweck am nachsten kommt.

Pinneberg, 01. Mai 2015
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