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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 1

Wandanschluss mit Polymerbitumenbahnen
Sanierung mit zusatzlicher Warmedammung

Dach- Hohe tber

neigung | OK-Belag
>5° =100 mm
=5° =150 mm

@ Uberhangblech einlassen und versiegeln Bestand:
@ Klemmprofil o Abdichtung
@ Kei . Warmedammung
eil
. Dampfsperre
@ Dampfsperre *  Bitumen-Voranstrich
@ obere Lage der Abdichtung *  Beton
@ untere Lage der Abdichtung
@ Warmedammung
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BISOTEKT EL-A-VLIES inklusive DURIPOL VA

BISOTEKT POLY 6000

-0 0~ B

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

DURITHERM KSU 35/BISOTEKT POLY G 4000 im Anschlussbereich

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Wandanschluss
Die Wand ist bis OK Anschluss mit
DURIPOL VA vorzustreichen. Die Dampf-
sperre wird bis OK Dreieckskeil an der
Wand hochgefiihrt und aufgeschweift.
Die erste Abdichtungslage der Flache
wird auf der Warmedd@mmung bis vor die
Wand verlegt. In die Kehle Flache/Wand
ist ein Hartschaumkeil 60/60, ggf. einschl.
eines DURITHERM KSU 35-Schutzstreifens,
einzukleben. Eine Lage ... - Zuschnitt ...
m - ist, beginnend 10 cm vor dem Keil,
bis OK Anschluss hochzufiihren und auf
der Dachflache und der Wand vollflachig
aufzuschweiflen. Die Oberlage der Flache
wird bis vor den Keil verlegt. Darauf ist
eine Lage ... - Zuschnitt ... cm -, beginnend
im Lagenriickversatz, iiber den Keil an
der Wand hochzufiihren bis OK Anschluss
und vollflachig aufzuschweif3en. Die
hochgefiihrte Abdichtung ist am oberen
Ende mit einem Klemmprofil zu fixieren.
Wird der obere Rand des Klemmprofils
nicht durch einen Uberhangstreifen
geschiitzt, ist eine Dichtstofffase fach-

gerecht einzubringen.
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Wandanschluss mit Polymerbitumenbahnen,
Mauerwerk mit Warmedamm-Verbundsystem

Dach- Hohe Uber
neigung | OK-Belag

>5° =100 mm

=5° =150 mm

Warmedamm-Verbundsystem

Starter- und Sockelprofil mit vorkomprimiertem
Dichtungsband

Dichtstofffase

Klemmprofil

Z-Feuchtigkeitssperre, z.B.
Elastomerbitumenbahn

Keil

® @6 OO

PReE®O

obere Lage der Abdichtung

untere Lage der Abdichtung
Warmedammung
Dampfsperre
Bitumen-Voranstrich

Beton
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BISOTEKT CALIDA PLUS

DURITHERM KSU 35

BISOTEKT EL-A-VLIES

DURIPOL VORANSTRICH

0000 OY

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Wandanschluss mit WDVS

Die Wand ist bis ca. 10 cm Uber OK
Anschluss mit DURIPOL VA vorzustreichen.
Die Dampfsperre wird bis OK Anschluss
an der Wand hochgefiihrt und aufge-
schweif}t. Danach wird ein U-formig
gekantetes Halteblech (oberer Schenkel
zu Dachfléche geneigt) fachgerecht mon-
tiert und die Wanddammung sowie die
Flachendammung eingebaut. Die erste
Abdichtungslage der Flache wird auf der
Warmedammung bis vor die Wanddam-
mung verlegt. In die Kehle Flache/Wand
ist ein Hartschaumkeil 60/60, ggf. einschl.
eines DURITHERM KSU 35-Schutzstrei-
fens, einzukleben.

Eine Lage ... - Zuschnitt ... cm - ist,
beginnend 10 cm vor dem Keil, bis OK
Anschluss hochzufiihren und auf der
Dachfldche und der Wand vollflachig auf-
zukleben. Die Oberlage der Flache wird
bis vor den Keil verlegt. Darauf ist eine
Lage ... - Zuschnitt ... cm -, beginnend im
Lagenriickversatz, tGber den Keil an der
Wand hochzufiihren bis OK Anschluss
und vollflachig aufzuschweif3en.
AbschlieBend ist tiber dem Anschluss
eine Z-Feuchtigkeitssperre einzubauen
und die hochgefiihrte Abdichtung am
oberen Ende mit einem Klemmprofil zu

fixieren.
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Kaminanschluss mit Polymerbitumenbahnen

A 7]
L

Dach- | Hohe liber
neigung | OK Belag

> 5° >100 mm

< 5° >150 mm

(Polymerbitumenbahn)
Erste Lage des Detailanschlusses
(Polymerbitumenbahn)

Bitumen-Voranstrich

@ keil
@ Kamnvekidng e ey
@ Schraube mit Dibel, Abstand < 200 mm @ Erste Lage der Abdichtung
@ Klemmschiene Warmedammung
@ Oberlage des Detailanschlusses % Dampfsperre
© ®

Unterkonstruktion, Beton
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BISOTEKT POLY 6000

+

BISOTEKT POLY G 4000

DURITHERM KSU 35

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

BISOTEKT EL-A-VLIES

DURIPOL VORANSTRICH

000000

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Kaminanschluss
Die Wand ist bis OK Anschluss mit
DURIPOL VA vorzustreichen. Die Dampf-
sperre wird bis OK Dreieckskeil an der
Wand hochgefiihrt und aufgeschweif3t.
Die erste Abdichtungslage der Flache
wird auf der Warmedd@mmung bis vor die
Wand verlegt. In die Kehle Flache/Wand
ist ein Hartschaumkeil 60/60, ggf. einschl.
eines DURITHERM KSU 35-Schutzstreifens,
einzukleben. Eine Lage ... - Zuschnitt ...
m - ist, beginnend 10 cm vor dem Keil,
bis OK Anschluss hochzufiihren und auf
der Dachflache und der Wand vollflachig
aufzuschweiflen. Die Oberlage der Flache
wird bis vor den Keil verlegt. Darauf ist
eine Lage ... - Zuschnitt ... cm -, beginnend
im Lagenriickversatz, iber den Keil an
der Wand hochzufiihren bis OK Anschluss
und vollflachig aufzuschweiflen. Die hoch-
geflihrte Abdichtung ist am oberen Ende
mit einem Klemmprofil zu fixieren. Die
anschliefend zu montierende Kaminbe-
kleidung muss den Anschluss oben aus-
reichend Uberdecken, anderenfalls ist eine
Dichtstofffase fachgerecht einzubringen.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 4
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Einfassung mit Polymerbitumenbahnen

@ @

® @6 eDH®O90

@ Passstlick der Oberlage (Polymerbitumenbahn)
im Lagenriickversatz

Stltze, ausgeschaumt

Tropfblech

Metallhiilse mit Klebeflansch
und Voranstrich, b =120 mm

Oberlage der Abdichtung
(Polymerbitumenbahn)

ONOIOIO),

@EP®O®

Erste Lage der Abdichtung
Warmedammung
Dampfsperre
Bitumen-Voranstrich

Unterkonstruktion, Beton
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PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

BISOTEKT CALIDA PLUS

DURITHERM KSU 35

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

BISOTEKT EL-A-VLIES

DURIPOL VORANSTRICH

2 Ausfiihrungsbeispiel
binné

Stiitzeneinfassung

von Binné & Sohn:

Die Dampfsperre wird auf die mit
DURIPOL VA vorgestrichene FuBplatte
der Stitze gefiihrt und aufgeschweift.
Die Warmedammung und die erste
Abdichtungslage werden im Bereich der
Stiitze ausgeschnitten. Darauf wird eine
Metallhiilse mit einem mind. 120 mm
breiten Klebeflansch gestellt. Der Flansch
ist mit DURIPOL VA vorzustreichen.

Die groBer ausgeschnittene Oberlage
der Flache wird auf dem Flansch aufge-
schweifit. Darliber ist ein Passstiick der
Oberlage im Lagenriickversatz aufzu-
schweiflen. Die Oberkante der Metall-
hiilse muss durch ein Tropfblech tber-

deckt werden.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 5
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Terrassentiiranschluss mit Polymerbitumenbahnen
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@ auf den Anwendungsfall abgestimmtes Turprofil

(2) Turblech

@ Schutzblech

@ Oberlage des Detailanschlusses (Polymerbitumenbahn)
@ Erste Lage des Detailanschlusses (Polymerbitumenbahn)
(6) Keil

@ Terrassenbelag

(8) spiittbett

@R

Schutzlage / Drainageschicht

Oberlage der Abdichtung (Polymerbitumenbahn)
Erste Lage der Abdichtung

Warmedammung

Dampfsperre

Bitumen-Voranstrich

Unterkonstruktion, Beton

©

BISOTEKT POLY 6000

BISOTEKT POLY G 4000

BAUTENSCHUTZPLATTEN

DURITHERM KSU 35

BISOTEKT EL-A-VLIES

0000000

DURIPOL VORANSTRICH

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dh

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Terrassentiiranschluss

Die Stufe ist bis OK mit DURIPOL VA vor-
zustreichen. Die Dampfsperre wird bis
OK Stufe an der Wand hochgefiihrt und
aufgeschweift. Vor die Stufe wird eine
kaschierte Dammplatte aus DURIPOR
HARTSCHAUM gestellt und die
Flachenddmmung eingebaut. Die erste
Abdichtungslage der Flache wird auf der
Warmedammung bis vor die senkrechte
Dammplatte verlegt. In die Kehle Flache/
Stufe ist ein Hartschaumkeil 60/60, ggf.
einschl. eines DURITHERM KSU 35-Schutz-
streifens, einzukleben.

Eine Lage ... - Zuschnitt ... cm - ist,
beginnend 10 cm vor dem Keil, ist auf der
Dachflache vollflachig aufzukleben und
auf die Schwelle zu fihren.

Die Oberlage der Flache wird bis vor den
Keil verlegt. Darauf ist eine Lage ...

- Zuschnitt ... cm -, beginnend im Lagen-
rickversatz, iber den Keil bis auf die
Schwelle zu fiihren und vollflachig auf-
zuschweiflen. Die Abdichtung muss im
Bereich der Schwelle durch ein Schutz-

blech abgedeckt werden.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 6
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Dachrandanschluss mit Polymerbitumenbahnen

Dach- Hohe lber

neigung | OK-Belag
>5° = 50 mm
=5° =100 mm
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@ Holzwerkstoffplatte, z. B. BFU, unterfittert mit
geeigneter Warmedammung

@ Metallabdeckung mit StoRblech und/oder Halter
® kel

obere Lage der Abdichtung

@O

untere Lage der Abdichtung

Warmedammung
Dampfsperre
Bitumen-Voranstrich
Beton

BISOTEKT CALIDA PLUS

DURITHERM KSU 35

BISOTEKT EL-A-VLIES

DURIPOL VORANSTRICH

-0 - - I - B

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Attikaabschluss

Die Attika ist bis zur Auflenkante mit
DURIPOL VA vorzustreichen. Die Dampf-
sperre wird bis AuBlenkante Attika geflhrt
und aufgeschweift. Vor die Aufkantung
wird eine Dammplatte aus DURIPOR
HARTSCHAUM gestellt und die
Flachenddmmung eingebaut. Die erste
Abdichtungslage der Flache wird auf der
Warmedammung bis vor die Attikadam-
mung verlegt. In die Kehle Flache/Attika
ist ein Hartschaumkeil 60/60 einzukleben.
Eine Lage ... - Zuschnitt ... cm - ist,
beginnend 10 cm vor dem Keil, auf der
Dachflache und der Aufkantung vollfla-
chig aufzukleben und auf die vorher mit
G 200 DD abgenagelte Attikabohle bis zur
AufBlenkante zu fiihren. Die Oberlage der
Flache wird bis vor den Keil verlegt.
Darauf ist eine Lage ... - Zuschnitt ... cm -,
beginnend im Lagenriickversatz, tber
den Keil an der Aufkantung hochzufiihren

und aufzuschweiflen bis AuBenkante

Attikabohle und weiter in die Senkrechte
bis unterhalb der Bohle.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 7

- K2-Ausfiihrung -

Lichtkuppelanschluss mit Polymerbitumenbahnen
Klebeflansch aus der wasserfiihrenden Ebene angehoben

© vdd, Technische Regeln 2017

Aufsetzkranz, gedammt
Einfassprofil, Metall
Metallhilfskonstruktion
Warmedammung, abgeschragt
Profilfiiller (bei Bedarf)

lineare Befestigung
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obere Lage der Abdichtung
untere Lage der Abdichtung
Warmedammung
Dampfsperre
Stahltrapezprofil

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

BISOTEKT POLY 6000

DURITHERM KSU 35

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm

(= -2 B~ B

DURITHERM KSD-SN

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Lichtkuppelanschluss

Die erste Abdichtungslage der Flache ist
auf den dachseitig abgeschragten Damm-
stoffstreifen zu filhren. Darauf wird der
Aufsetzkranz gestellt und befestigt. Der
Flansch des Aufsetzkranzes ist mit
DURIPOL VA vorzustreichen. Eine Lage ...
- Zuschnitt ... cm - ist, beginnend 10 cm
vor dem Keil, auf der Dachflache und der
vorderen Flanschhilfte vollflachig aufzu-
kleben. Die Oberlage der Flache wird bis
vor den Keil verlegt. Darauf ist eine Lage
... — Zuschnitt ... cm -, beginnend im
Lagenriickversatz, tiber den Keil bis zur
Aufkantung auf den Flansch zu fiihren

und vollflachig aufzuschwei3en.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 8

Anschliisse mit Polymerbitumenbahnen an Dunstrohr
mit Klebeflansch
- K2- Ausfiihrung -

© vdd, Technische Regeln 2017
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Klebeflansch mit Voranstrich Bitumen-Voranstrich

@ obere Lage der Abdichtung @ Dunstrohr/Oberteil,
@ untere Lage der Abdichtung Klebeflansch mit Voranstrich
@ Warmedammung, abgeschragt @ Wérmedammung
@ Dunstrohr/Unterteil, Dampfsperre
®

Beton

PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:
BISOTEKT CALIDA PLUS

DURITHERM KSU 35

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm
DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm
BISOTEKT EL-A-VLIES

DURIPOL VORANSTRICH

- I~

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Dunstrohreinfassung

Die Dampfsperre wird auf den mit
DURIPOL VA vorgestrichenen unteren
Flansch der Rohrdurchfiihrung gefiihrt
und aufgeschweifit. Die Warmedammung
und die erste Abdichtungslage werden
im Bereich des Rohres ausgeschnitten.
Darauf ist eine allseitig zur Dachflache
hin abgeschragte Hartschaumplatte zu
kleben mit einer mittigen Aussparung
fur das Entliftungsrohr. Das Rohr wird
mit seinem Flansch auf die Hartschaum-
platte gesetzt. Eine Lage ... - Zuschnitt ...
cm - ist, beginnend 10 cm vor dem Keil,
auf der Dachflache und der vorderen
Flanschhalfte vollflachig aufzukleben.
Die Oberlage der Flache wird bis vor
den Keil verlegt. Darauf ist eine Lage ...
- Zuschnitt ... cm -, beginnend im
Lagenriickversatz, Giber den Keil bis ans
Rohr auf den Flansch zu fiihren und

aufzuschweiflen.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 9
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Anschluss mit Polymerbitumenbahnen am Dachgully
mit Aufstockelement
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@ Dachgully @ Warmeddmmung
Klebeflansch mit Voranstrich, b > 120 mm
@ Kiesfang @ Dampfsperre
@ Aufstockelement, Bitumen-Voranstrich
Klebeflansch mit Voranstrich, b =120 mm .
@ Unterkonstruktion, Beton bzw.
@ Oberlage der Abdichtung (Polymerbitumenbahn) Stahltrapezprofil
@ Erste Lage der Abdichtung
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PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:
BISOTEKT POLY 6000

DURITHERM KSU 35

DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm
BISOTEKT EL-A-GLAS

DURIPOL VORANSTRICH

Ausfiihrungsbeispiel
von Binné & Sohn:

bimré
Gullyanschluss

Die Dampfsperre ist auf den ggf. mit
DURIPOL VA vorgestrichenen Gullyflansch
zu fihren und aufzuschweiflen. Nach
Einsetzen des Aufstockelementes in die
ausgeklinkte Dammplatte ist die erste
Abdichtungslage der Flache bis zur
Halfte auf den ggf. mit DURIPOL VA v
orgestrichenen Flansch zu fihren und
aufzukleben. Die Oberlage der Flache
ist ganz auf den Flansch zu fiihren und

aufzuschweiflen.
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» AUSFUHRUNGSBEISPIEL 10

Bewegungsfuge (Fugentyp II, DIN 18531-3)
mit Polymerbitumenbahnen auf Stahlbetondecke

obere Lage der Abdichtung

®

@ untere Lage der Abdichtung
@ Warmedammung

@ Dampfsperre

@ Bitumen-Voranstrich

PLEO®

Beton

Warmedammung abgeschragt
Polymerbitumenbahn
Rundschnur, d = 50 mm
Schleppstreifen
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PRODUKTEMPFEHLUNGEN VON BINNE & SOHN:

BISOTEKT POLY 6000

DURITHERM KSU 35 (Unterlage Flache und Keil und tiber Schleppstreifen)

+o BISOTEKT EL-A-GLAS (Dampfsperre und untere Schlaufe)

o
o
o+o DURIPOR HARTSCHAUMPLATTEN EPS 031 DAA dm
o
0

DURIPOL VORANSTRICH

Ausfiihrungsbeispiel
(&d von Binné & Sohn:
Bewegungsfuge

Die Dampfsperre wird tber der Fuge
getrennt. Ein 33 cm breiter Streifen
BISOTEKT EL-A-GLAS ist mit einer mittig
nach unten ausgebildeten Schlaufe beid-
seitig auf die Dampfsperre aufzuschweifen.
Die Warmedammung und die erste
Abdichtungslage der Flache werden
beidseitig bis an die Fuge verlegt. Zur
Dachflache hin unter 45° abgeschragte
Hartschaumplatten, Dicke 5cm, Breite
oben 25cm, sind beidseitig der Fuge auf-
zukleben. Nach Auflegen einer 5cm
dicken Rundschnur auf die mit weicher
Dammung gefiillte Fuge sind die Hart-
schaumplatten und die Rundschnur mit
einem Schleppstreifen abzudecken.
Beidseitig ist ein 40cm breiter Zuschnitt
DURITHERM KSU 35 von der Dachflache
Uber den Keil bis an die Schlaufe zu fiih-
ren und aufzukleben. Anschlieend ist ein
Streifen DURITHERM KSU 35, Zuschnitt
50cm, mittig Uber die Schlaufe zu verle-
gen und aufzukleben. Die Oberlage der
Flache wird bis vor den Keil verlegt. Auf
jeder Seite ist ein Streifen aus BISOTEKT
POLY 6000, Zuschnitt 50cm, beginnend im
Lagenrickversatz, Uber den Keil bis an
die Schlaufe zu fihren und vollflachig auf-
zuschweiflen. AbschlieBend ist ein
Streifen BISOTEKT POLY 6000, Zuschnitt
50cm, mittig Uber die Schlaufe zu verle-

gen und aufzuschweiflen.
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