Produktdatenblatt nach DIN EN 13707

Zert.-Stelle: 1724

15
WPK-NTr.:1724-CPD-031101
DIN EN 13707

BISOPLAN - SP 45

DO /E1PYE -KTP 4,5 gemal3 DIN SPEC 20000-201
Oberflache beschiefert / Unterseite abschmelzbare Folie / 1,00 m x 5,0 m, Dicke 4,5 mm

Polymerbitumen(Elastomer) Bahn fir zweilagige Verlegung
Kombinationstrager KTP ca. 300 g/m?

Rollen stehen lagern

Eigenschaft Priufverfahren Einheit Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mangel DIN EN 1850-1 - Keine sichtbaren Mangel
Lange DIN EN 1848-1 m 5,00
Breite DIN EN 1848-1 m 1,00
Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10m <20
Dicke DIN EN 1849-1 mm 4,5
Wasserdichtheit DIN EN 1928 - bestanden bei 600 kPa / 24h
Verhalten bei einem Brand von DINV ENV 1187 - Systemtest
aul3en
Brandverhalten EN ISO 11925-2 - Klasse E Nach DIN EN 13501-1
Schélfestigkeit DIN EN 12316-1 KLF
Nahtfestigkeit DIN EN 12317-1 KLF
Zugverhalten: DIN EN 12311-1 N/50mm 1100
Maximale Zugkraft
Zugverhalten: DIN EN 12311-1 % 40
Dehnung
Widerstand gegen DIN EN 12691 mm KLF
stoRRartige Belastung
Widerstand gegen statische DIN EN 12730 15
Belastung
Widerstand gegen DIN EN 12310-1 N 350
Weiterreil3en
Widerstand gegen DIN EN 13948 - KLF
Durchwurzelung
MaRhaltigkeit DIN EN 1107-1 % KLF
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 °C -37
Warmestandfestigkeit DIN EN 1110 °C +120 (Toleranz -3)
Kunstliche Alterung DIN EN 1109/ °C KLF
DIN EN 1296 DIN EN 1110
Plastizitatsspanne nach Temp.-Ber. Zw. K KLF
Alterung Kaltbiegeverh.und
Warmestandfestkt

KLF: keine Leistung festgestellt
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