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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentikator
Handelsname:
DURIPOL VA Turbo
UFI: C7E0-4027-100K-QYYY

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Schnelltrocknende, streich- und spritzfahige, I6semittelhaltige Bitumen-Grundierung. Von allen
nicht genannten Verwendungen wird abgeraten.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Von allen nicht genannten Verwendungen wird abgeraten.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Adresse
Binné & Sohn GmbH & Co. KG
Miuhlenstraf3e 60
25421 Pinneberg
Telefon: 04101/5005-0
Telefax: 04101/208037

E-Mail: info@binne.de

Auskilinfte zum Sicherheitsdatenblatt
Abteilung Labor
Telefon: 04101/5005-34

1.4. Notrufnummer
+49 (0) 551 19240 GIZ Nord
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches
Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

kategorien

Gefahrenkias:sen und Gefahren-

Eiefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

entzUndbare Flussigkeiten
(Flam. Lig. 3)

H226: Flussigkeit und Dampf
entzundbar.

Auf der Basis von Prufdaten.

Wirkung.

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Berechnungsmethode.
Eindringen in die Atemwege todlich
sein.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.
Gewassergefahrdend H412: Schadlich fur Berechnungsmethode.
(Aquatic Chronic 3) Wasserorganismen, mit langfristiger

2.2. Kennzeichnungselemente

GemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Gefahrenpiktogramme:

GHSO02
Flamme

Signalwort: Gefahr

GHSO07
Ausrufezeichen

GHSO08
Gesundheitsgefahr

Binné & Sohn GmbH & Co. KG

S. 2/19




4

bimmé

Sicherheitsdatenblatt
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907-2006

Handelsname:
DURIPOL VA TURBO

Aktuelle Version: 10.07.2024 Druckdatum: 24.07.2024 Ersetzte Version: 26.07.2023

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C8-
C9, Isoalkane

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H226 | Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren

H412 |Schéd|ich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Erganzende Gefahrenmerkmale

EUHO66 |Wiederho|ter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut flhren.
Sicherheitshinweise

P102 | Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweise Pravention

P261 Einatmen von Dampf und Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.

Sicherheitshinweise Reaktion

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiflhren.

Sicherheitshinweise Entsorgung

P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufiihren.

Zusatzliche Hinweise:
Nur in gut durchlifteten AuBenbereichen anwenden. Nicht in Innenraumen verwenden!

2.3 Sonstige Gefahren

Andere schéadliche Wirkungen:
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafd REACH, Anhang XIIl.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

Binné & Sohn GmbH & Co. KG S. 3/19
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3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren

Stoffname
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

REACH-Nr.:
01-2119548395-31

EG-Nr.: 927-241-2 Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, |21 - < 40
REACH-NTr.: <2% Aromaten Gew-%
01-2119471843-32 Aquatic Chronic 3 (H412), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226),

STOT SE 3 (H336)

@@@ Gefahr
CAS-Nr.: 246538-71-6 Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane 7-<14
EG-Nr.: 932-020-9 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liqg. 3 (H226), Gew-%

STOT SE 3 (H336)

®® Gefahr

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile
Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen

Far frische Luft sorgen, bei Beschwerden Arzt hinzuziehen

Nach Hautkontakt:

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort

abwaschen

mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann
sofort Augenarzt konsultieren.
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Nach Verschlucken:

Mund aussplilen. Nichts zu essen oder zu trinken geben.
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
Sofort &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizung der Atemwege, Benommenheit, Schwindel, LaAngerer oder wiederholter Kontakt mit Haut-
oder Schleimhaut fuhrt zu Reizsymptomen wie Rétung, Blasenbildung, Hautentziindung etc.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungen
Symptomatisch behandeln, Aspirationsgefahr

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum; Loschpulver; Kohlendioxid

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar
Bei Verbrennung starke RuRentwicklung. Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx) Bei Brand: Gase/Dampfe,
giftig

5.3 Hinweise zur Brandbekéampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Schutzanzug verwenden.
Brandriickstéande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend drtlicher behoérdlicher
Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Person in Sicherheit bringen
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden
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Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
Personen in Sicherheit bringen. Fur ausreichend Luftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S&urebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

6.5 Zusatzliche Hinweise

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

BrandschutzmalRnahmen:
Nicht empfehlenswert fiir den groR3flachigen Gebrauch in Innenrdumen.
Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MaRnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
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Mindeststandards fur SchutzmaflZnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500
aufgefuihrt. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gelufteten Ort aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, stark

7.3 Spezifische Endanwendungen
Branchenlésungen:
Bitumenmassen, aromatenarm, l6semittelreich

GISCODE: BBP30

ABSCHNITT 8:
Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Binné & Sohn GmbH & Co. KG S.7/19
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8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

EG-Nr.: 232-490-9

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
® Momentanwert
@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung
TRGS 900 (DE) Bitumen @ 1,5 mg/m3
ab 13.03.2020 CAS-Nr.: 8052-42-4 @ 3 mg/m’

(® (kann Uber die Haut aufgenommen werden, Aerosol
und Dampf) DFG, H, 11, 33, 34

TRGS 900 (DE)

Kohlenwasserstoffe, TRGS 900

@ 300 mg/m3
(® Massenanteil (Gew-%): 12,17745

8.1.2 Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfugbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2%
Aromaten
EG-Nr.: 927-241-2

Stoffname DNEL Wert | @ DNEL Typ

@ Expositionsweg
Bitumen 2,88 mg/m? (@ DNEL Arbeitnehmer
ES?NErzggSjs;giA (@ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
Bitumen 0,61 mg/m? @ DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 8052-42-4 : ;
e e (@ Langzeit - Inhalation, lokale Effekte
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n- 871 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer
Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
Aromaten
EG-Nr.: 927-241-2
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n- 185 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-
Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2%
Aromaten

EG-Nr.: 927-241-2

77 mg/kg KG/
Tag

(O DNEL Arbeitnehmer
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-
Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2%
Aromaten

EG-Nr.: 927-241-2

46 mg/kg KG/
Tag

(@ DNEL Verbraucher
@ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-
Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2%
Aromaten

EG-Nr.;: 927-241-2

46 mg/kg KG/
Tag

@ DNEL Verbraucher
@ Langzeit - oral, systemische Effekte

Binné & Sohn GmbH & Co. KG
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Stoffname DNEL Wert | @ DNEL Typ

@ Expositionsweg

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane | 2.035 mg/m® | @ DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.: 246538-71-6

EG-Nr.: 932-020-9 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane [ 608 mg/m? (1) DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 246538-71-6

EG.Nr.: 932-020-9 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane | 773 mg/kg KG/| (D) DNEL Arbeithehmer
CAS-Nr.: 246538-71-6 Tag

EG-Nr.: 932-020-9 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane | 699 mg/kg KG/| 0) DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 246538-71-6 Tag

EG-Nr.: 932-020-9 @ Langzeit - dermal, lokale Effekte

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane [ 699 mg/kg KG/| (1) DNEL Verbraucher
CAS-Nr.: 246538-71-6 Tag

EG-Nr.: 932-020-9 @ Langzeit - oral, systemische Effekte

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es sind keine speziellen technischen Schutzmaflinahmen erforderlich
Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen
Die allgemeinen Hygienemaflinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und

Schutzausristungen ablegen.

8.2.2 Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:

Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166 Spriihverfahren: Korbbrille

Hautschutz:

Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Binné & Sohn GmbH & Co. KG S. 9/19
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Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bertcksichtigen. Bei beabsichtigter
Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren.
Durchbruchszeit: min

Atemschutz:

Das Produkt nicht bei ungenigender Luftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter
(Typ Al nach EN 14387) tragen.

Sonstige Schutzmal3Bhahmen:

Sprihverfahren: Einweganzug

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen

8.3. Zusatzliche Hinweise
Ausfihrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Aggregatzustand: Flissig

Farbe: schwarz

Geruch: Kohlenwasserstoffe, aromatisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt nicht bestimmt

Binné & Sohn GmbH & Co. KG S. 10/19
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Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt 27 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Zundtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entzlindbarkeits- oder | nicht bestimmt
Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 0,9 - 0,92 g/cm? 20 °C
Relative Dichte nicht bestimmt
Schuttdichte nicht bestimmt
Wasserloslichkeit nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt
Viskositat, 4mm Auslaufdise >15s 20 °C @ DIN I1SO 2431

9.2 Sonstige Angaben
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

ABSCHNITT 10:; Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Flassigkeit und Dampf entziindbar

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter dem empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil

10.3 Moagliche geféhrliche Reaktionen
Bei Gebrauch Bildung explosionsféahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
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10.5 Unvertréagliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung. Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Bitumen CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9

LD5q oral: >5.000 mg/kg (Ratte) Gestis

LD5o dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen) Gestis

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten EG-Nr.: 927-241-2

LDsg oral: >5.000 mg/kg (Ratte) OECD 401

LD5g dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane CAS-Nr.: 246538-71-6 EG-Nr.: 932-020-9

LD5sq oral: >7.100 mg/kg (Ratte) OECD 401

LD5q dermal: >2.200 mg/kg (Kaninchen) OECD 402

LCsq Akute inhalative Toxizitat (Staub/Nebel): >9,4 mg/L 4 h (Ratte) OECD 403

Akute oraleToxizitét:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute dermale Toxizitét:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Schwere Augenschéadigung/-reizung:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atzwirkung auf die Haut/ Hautreizung: Wiederholter Kontakt kann zu spréder Haut fiihren.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Binné & Sohn GmbH & Co. KG S. 12/19
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Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Keimzell-Mutagenitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitét:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitéat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Angesichts der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Alle verfugbaren Daten fir dieses Produkt und/oder die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile und/oder die
analogen Substanzen/Metaboliten wurden fiir die Risikobetrachtung beriicksichtigt.

12.1 Toxizitat

Binné & Sohn GmbH & Co. KG S. 13/19
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Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten EG-Nr.: 927-241-2

LCsq: >10 - =30 mg/L 2d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD 203

ECsq: >22 - =46 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)) OECD 202

ECs0: >1.000 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

NOEC: =0,182 mg/L 28d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) Quantitative Struktur-Wirkungs-
Beziehung (QSAR)

NOEC: =0,317 mg/L 21 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)) Quantitative Struktur-Wirkungs-
Beziehung (QSAR)

NOEC: <1 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane CAS-Nr.: 246538-71-6 EG-Nr.: 932-020-9

LCsq: =18,4 mg/L 4d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) OECD 203

ECs50: =2,4 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBer Wasserfloh)) OECD 202

ECso: =10 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

NOEC: =6,3mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

NOEC: =0,46 mg/L 28 d (Fisch, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) Quantitative Struktur-Wirkungs-
Beziehung (QSAR)

NOEC: =1 mg/L 21d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRBer Wasserfloh)) OECD 211

Aquatische Toxizitat:

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zuséatzliche d6kotoxikologische Informationen:

Es sind keine Daten fir die Mischung verflgbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten EG-Nr.: 927-241-2

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Bemerkung: Abbaurate: 89 % nach: 28 Tag(e) (OECD 301F)

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane CAS-Nr.: 246538-71-6 EG-Nr.: 932-020-9

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Bemerkung: Abbaurate: 60 % nach: 60 Tag(e) (OECD 301F)

12.3 Bioakkumulationspotential

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten EG-Nr.: 927-241-2

Log Kow: 2

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 144,3

12.4 Mobilitat im Boden
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Keine Daten vorhanden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bitumen CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten EG-Nr.: 927-241-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Kohlenwasserstoffe, C8-C9, Isoalkane CAS-Nr.: 246538-71-6 EG-Nr.: 932-020-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthélt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfullt.
12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Es sind keine Daten fur die Mischung verfugbar.
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Wenn eine Verwertung nicht méglich ist, missen Abfélle unter Beachtung der ortlichen
behordlichen Vorschriften beseitigt werden. Genauen Abfallschliissel mit dem Entsorger absprechen.

Abfallschlissel-Nr. Produkt

08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

* Die Entsorgung ist nachweispflichtig
Abfallschlissel Nr. Verpackung

08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

* Die Entsorgung ist nachweispflichtig

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
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Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) |Binnen5chif‘fstran5port (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1993 [UN 1993

14.2. Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, (Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane,
Cycloalkane, <2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C8-C9, |Cycloalkane, <2% Aromaten, Kohlenwasserstoffe, C8-C9,
Isoalkane) Isoalkane)

14.3. Transportgefahrenklassen

L 4 ¢

3 3
14.4. Verpackungsgruppe
I [
14.5. Umweltgefahren

Keine Daten verfugbar | Keine Daten verfugbar
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): Klassifizierungscode:
30 Fl
Klassifizierungscode:
F1l
Tunnelbeschrankungscode:
(D/E)

14.7 Massengutbefdorderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
Massengutbeférderung geman Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit, und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 EU Vorschriften

Sonstige EU Vorschriften

1. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH), zur
Schaffung einer Europaischen Agentur fur chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/ EG und 2000/21/EG der Kommission, in der jeweils geltenden Fassung.
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2. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
tiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (Amtsblatt der Européischen Union L Nr. 353 vom 31.12.2008 in der gednderten Fassung)

3. die Verordnung (EU) 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) in der geédnderten Fassung.

4. die Verordnung (EU) 2016/425 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mé&rz 2016 uber
personliche Schutzausrustungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (Amtsblatt der
EU L 81 vom 31.03.2016, S. 51).

15.1.2. Nationale Vorschriften

[DE] Nationale Vorschriften
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Entziindlich

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Klasse 1:
I

Wassergefahrdungsklasse
WGK:

2 - deutlich wassergeféahrdend
Beschreibung:

deutlich wassergefahrdend

Technische Regeln fur Gefahrstoffe
TRGS 500, TRGS 510

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Richtlinie 2004/42/EG uber Emissionsbegrenzungen von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Wert <450

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir das vorliegende Stoffgemisch nicht durchgefiihrt — sie ist fiir
das Gemisch nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden

Verordnung(EG) Nr.1097/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)

16.2 Einstufung von Gemischen und verwendeten Bewertungsmethoden gemaf Verordnung (EG)
Nr.1272/2008 CLP
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Gefahrenkla;sen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise

Einstufungsverfahren

entzundbare Flussigkeiten
(Flam. Liq. 3)

H226: Flussigkeit und Dampf
entzundbar.

Auf der Basis von Prufdaten.

(Aquatic Chronic 3)

Wasserorganismen, mit langfristiger

Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Berechnungsmethode.
Eindringen in die Atemwege todlich
sein.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei H336: Kann Schlafrigkeit und Berechnungsmethode.
einmaliger Exposition (STOT SE 3) Benommenheit verursachen.
Gewassergefahrdend H412: Schadlich fur Berechnungsmethode.

Wirkung.

16.3 Schulungshinweise:

Technisches Merkblatt beachten

16.4 Anderung gegeniber der letzten Version:
Vollstandige Uberarbeitung

Datenblatt ausstellender Bereich
Binné & Sohn GmbH & Co. KG,
Abt. Labor;

Muhlenstral3e 60 , 25421 Pinneberg
Tel. 04101 5005 34,

E-Mail: labor@binne.de

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem

in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei der Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen

wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrticklich etwas
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden. Gebrauchsanweisung auf
dem Etikett beachten.

Ende des Sicherheitsdatenblattes
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