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01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung 
    Handelsname: DURIPOR  
 Verwendung des Stoffes /  EPS-Dämmstoff                                   (Herstellungsdatum ab 1.1.2015) 
 der Zubereitung:  
 Vertreiber: BINNÈ & SOHN GmbH & Co.KG 
 Straße/ Nat.-Kenn./PLZ/Ort: Mühlenstraße 60, 25421 Pinneberg 
 Kontaktstelle für   
 technische Information: +49 (0) 4101 5005 34;Herr Wolschon +49 (0) 4101 5005 67; Herr Zeitel 
 Telefon:  +49 (0) 4101 5005-0 
 Telefax: +49 (0) 4101 208037 
 Internet: www.binne.de  E-Mail info@binne.de 
 Notfallauskunft: +49 (0) 4101 5005 34 – Labor; Mo - Do 715-1615 , Fr 715-1315 

 
02.  Mögliche Gefahren  
 2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches 

Einstufung gemäß Verordnung (EG)                  Das Produkt ist gemäß CLP Verordnung nicht eingestuft 
Nr. 1272/2008: 

   

 

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG  
oder Richtlinie 1999/45/EG 
2.2. Kennzeichnungselemente 

entfällt 

 Gefahrenpiktogramme: entfällt 
 Signalwort: entfällt 
 Gefahrenhinweise: entfällt 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
PBT: 
vPvB: 

 
 
nicht anwendbar 
nicht anwendbar 

 
03.  Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen  
  
 Chemische Charakterisierung: Gemische 

 Beschreibung:                                  EPS-expandiertes Polystyrol 
 Gefährliche Inhaltsstoffe  
 CAS-Nr. Bezeichnung % Kennb. R-Sätze  

 CAS:109-66-0              Pentan < 2% Xn R65  
  EINECS: 203-692-4                                                       F+                                    R12 
 Reg.-Nr.: 01-2119459286-30                                         N                                      R51/53 
                                                                                                                                R66-67    
  
                                                                                                                 Flam. Liq. 2                      H225 
                                                                                        Asp. Tox.                         H304 
                                                                                        Aquatic Chronic 2            H411 

 

                                                                                       STOT SE 3                      H336 
 
CAS: 78-78-4               iso-Pentan         <2%               Xn                                     R65 

EINECS: 201-142-8                                                       F+                                     R12 
Reg.Nr.: 01-2119475602-38                                          N                                      R51/53 
                                                                                                                               R66-67 
 
          
                                                                                       Flam. Liq. 2                      H225 
                                                                                       Asp. Tox.                         H304 
                                                                                       Aquatic Chronic 2            H411 
                                                                                       STOT SE 3                      H336 
 
CAS: 9003-53-6            Polystyrol        92-95%  
CAS: 1195978-93-8      Block Copolymer of Polystyren and bromiated Polybutadien  (  no HBCD! ) 
                                                             0,5-1,0% 

 

 
Weitere Inhaltstoffe:  

CAS: 7440-44-0             Kohlenstoff (nur bei Farbe grau) 
                                                             3,5-5% 
Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen 

                  Stoffe mit einem Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz : siehe Pkt. 8 
 
 

http://www.binne.de/
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04. 
4.1.   

Erste-Hilfe-Maßnahmen  
Beschreinbung der Erste-Hilfe-Maßnahmen   

 Allgemeine Hinweise:                    keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
 
 
 
 
4.2. 
4.3. 

Nach Einatmen:                              keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
Nach Hautkontakt:                            keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
Nach Augenkontakt:                         keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
Nach Verschlucken:                         keine besonderen Maßnahmen erforderlich 
Wichtigste akute und verzögert auftretenden Symtome und Wirkungen: keine Informationen verfügbar 
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:                     keine Informationen verfügbar 
 
 

       

   

   

   

   

 
05. 
5.1.   

Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
Löschmittel  

     
 Geeignete Löschmittel: Löschpulver ,Wassernebel, Schaum 

 Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 

5.2. 
 

Besondere Gefährdung durch den 
Stoff 

mgl. Freisetzung bei Brand: Kohlenmonoxid (CO) 
                                             Kohlendioxid (CO2) 

 oder die Zubereitung selbst,  seine                                               Styrol 

 Verbrennungsprodukte oder entsteh-                                              Aliphatische Kohlenwasserstoffe 

 ende Gase: 
 

                                             Wasserstoffbromid (Spuren)  
Gesundheitsschädliche Dämpfe, Ruß, Rauch 

5.3. Besondere Schutzausrüstung bei der  

 Brandbekämpfung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen 
 

06.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
  
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaß-  
 nahmen: Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich 

   

6.3. Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mechanisch aufnehmen 

   

 
 
 

 
07.  Handhabung und Lagerung  

  
7.1. Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden, Staub nicht einatmen 

 
 

Heißdrahtschneiden nicht in unbelüfteten Räumen, Gas/Rauch/Aerosol nicht 
einatmen, bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen  

 Hinweise zum Brand- und 
Explosions- 

Das Produkt ist in Brandklasse E eingestuft, Zündquellen fernhalten, 

 schutz:  

7.2. 
Angaben zu den Lagerbedingungen  

Lagertemperatur < 50 °C, trocken lagern ,vor Hitze und Sonnenbestrahlung 
schützen 
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08.  Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung  
8.1. Zu überwachende Parameter:        CAS: 109-66-0 Pentan: AGW 3000 mg/m³ , 1000 mg / m³, 2(II); DFG, EU,Y 

 
 

  

 
 

  
 
 
Anmerkung: A=alveolengängige 
Fraktion,  
                    E=einatembare Fraktion  

CAS: 78-78-4 iso-Pentan: AGW 3000 mg/m³ , 1000 mg / m³, 2(II); DFG, EU 
CAS: 100-42-5 Styren: AGW Langzeitwert: 86 mg/m³, 20 mg/m³: 2(II);DFG,Y 
Allgemeiner Staubgrenzwert: Deutschland: 1,25 mg/m³ A, 10 mg/m³ E 
Hinweise: Es gelten die zur Zeit der Erstellung gültigen Listen 

   

8.2. Begrenzung und Überwachung der 
Exposition 

 

   
      

     
 
 

  
   
 Persönliche Schutzausrüstung: 
  
 Allgemeine Schutz- und Hygiene- Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe 
 maßnahmen: Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln aufbewahren. 
  Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

 Atemschutz: I.a. nicht erforderlich. Bei Staubentwicklung Atemschutzmaske mit Filter FFP1 tragen 

 

Handschutz: nicht erforderlich 

 

 

 
 
  

 Augenschutz: nicht erforderlich 

 Körperschutz: Geeignete, langärmelige Schutzkleidung 
 

09.  Physikalische und chemische Eigenschaften  
Angaben zu den grundlegenden physikalischen  und chemischen Eigenschaften 

  
 
 

 Erscheinungsbild 

 Aggregatzustand: Fest 

 Farbe: Weiß / weiß-grau meliert / grau  

 Geruch: 
pH-Wert: 

Schwach 
Nicht anwendbar 

  
 Sicherheitsrelevante Daten 

 Zustandsänderung Wert/Bereich Einheit Methode 

 Schmelzpunkt / Schmelzbereich: -nicht bestimmt-   

 Siedepunkt / Siedebereich: 
Erweichungstemperatur: 

-nicht anwendbar- 
85-100 °C 

  

 Flammpunkt: -nicht bestimmt-   

 Zündtemperatur: 
Zersetzungstemperatur: 

Ca. 370 °C 
>220 °C 

 Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

 Dampfdruck bei 20 °C:  -nicht anwendbar-   

 Dichte bei 20 °C: 10-.30 kg / m³   

 Löslichkeit / Mischbarkeit mit    

 Wasser:  Nicht mischbar   

     

 
organischen Lösemitteln: 

Löslich in vielen 
organischen 
Lösungsmitteln 

  

     

 Viskosität Nicht anwendbar   
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10.  Stabilität und Reaktivität  
  
 Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung 

 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Unverträgliche Materialien 

 

Keine, bei zweckmäßiger Anwendung 
Aromatische Kohlenwasserstoffe 
Organische Lösungsmittel 

 
11. 
11.1  

Toxikologische Angaben  
Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

  
 Akute Toxizität: 

 Einstufungsrelevante LD / LC50 - Werte: keine Daten vorhanden 

  
 Primäre Reizwirkung:  

   

 An der Haut: Keine Daten vorhanden 

 Am Auge: Keine Daten vorhanden 

 Sensibilisierung: Keine Daten vorhanden 

 Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Einstuf- 

  ungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung keine Gefahren  

  auf. 
 

12. 
12.1 
 
12.2 
 
 
 
12.3 
12.4 
12.5 
 
 
12.6   

Umweltbezogene Angaben 
Toxitität 
Aquatische Toxitität:                       keine weiteren relevanten informationen verfügbar. 
Persistenz und Abbaubarkeit         EPS ist chemisch neutral, wasserunlöslich und gibt keine wasserlöslichen  
                                                          Stoffe ab, die zu Grundwasserverunreinigungen führen könnten 
                                                          EPS verrottet selbst nicht, fördert jedoch den Verrottungsprozess auf    
                                                          Deponien und bei der Kompostierung  
Bioakkumulationspotential            keine weiteren relevanten Informationen verfügbar  
Mobilität im Boden                          keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
PBT                                                    nicht anwendbar 
vPvB                                                  nicht anwendbar 
Andere schädliche Wirkungen       keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

  
   

   

 
13.  Hinweise zur Entsorgung 

Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung                                      Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften 
Europäisches Abfallverzeichnis     17 06 04    Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 
                                                            17 06 01  und 17 06 03 fällt 

  
 

 
14. 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
14.7 
 
 

Angaben zum Transport 
UN-Nummer  ADR, IMDG, IATA                                                              -entfällt- 
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR, IMDG, IATA         -entfällt- 
Transportgefahrenklassen    ADR, IMDG, IATA                                   -entfällt- 
Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA                                                -entfällt-  
Umweltgefahren                                                                                      -nicht anwendbar- 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender                         -nicht anwendbar- 
Massengutbeförderung gemäß Anhang II 
des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code            - nicht anwendbar-  
UN „ModelRegulation“ :                                                                         -                  
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15. 
15.1. 
 
 
 
 
15.2.  

Rechtsvorschriften  
Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für 
Den Stoff  oder das Gemisch 
 
Nationale Vorschriften: 
Wassergefährdungsklasse:  im allgemeinen nicht wassergefährdend. 
Stoffsicherheitsbeurteilung: Es liegen keine Daten vor. 
 

  
 
 

 
16.  Sonstige Angaben  
  
  
 Relevante Sätze: 

H224       Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar 
H225       Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
H304      Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 
H336      Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
H411     Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
  
R12        Hochentzündlich 
R51/53  Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben  
R65       Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen 
R66       Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen 
R67       Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit  verursachen 
 
Datenblatt ausstellender Bereich 

 LABOR: 04101 5005 34 , Dipl.-Chem. A. Wolschon 
 
 

  
 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unseren Kenntnissen zum angegebenen Zeitpunkt. Es wird keine Gewähr für Feh- 
 lerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Die Angaben stellen keine Zusicherung dar.  Der Verwender muss sich selbst 
 davon überzeugen, dass alle Angaben für den jeweiligen Gebrauch richtig und vollständig sind. 
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